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Handout
Inventar-Nr.:

Inventory no.:
- (noch nicht inventarisiert)

Bosch Werk:

Bosch plant:
Blaichach / DE

Maschinen-Kategorie: Homogene UV-Bestrahlung / Aushärtung von Oberflächen, Klebstoffen (UV) 

Machine category: Homogen UV-radiation / curing of surfaces , glue and UV-sensitive materials

Hersteller:

Manufacturer:
Dr. Hönle AG – UV-Technology 

Typ:

Type:
S.Nächste Seite / See next page

Baujahr:

Year of manufacturing:
2024

Betriebsstd.:

Operating hours:
0h

Serien-Nr.:

Serial no.:
Not available / original packaging not opened

Software & Steuerung:

Software & control unit:

1. LED powerdrive IC 1200

2. LED powerdrive IC 400 

3. LED powerdrive 120

Betriebszustand: Verpackt  

Operating condition: packed

Erhaltungszustand: neu

Condition: new

Zubehör: Anschlusskabel, für 3) zusätzlich Wasserkühlung Lauda Ultracool

Accessories: Connector cable, for 3) additional water cooling unit Lauda Ultracool

1. LED Spot 40 IC (40x40mm)

2. LED Spot 100 IC (100x100mm)

3. LED Spot W (20x20mm)
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Handout
Inventar-Nr.:

Inventory no.:
- (noch nicht inventarisiert)

Bosch Werk:

Bosch plant:
Blaichach / DE

Verkauf Verkauf der 3 Pakete einzeln möglich /  Sale of 3 set also alone possible

Nr.1

LED-Spot 40: 2 x LED-Spot 40 IC, Wellenlänge 460nm , Spotsize 40mmx40, max. 

Bestrahlungsstärke 10.000mW/cm2

Masterunit  : LED powerdrive IC 1200 , 235mm (W) x 147 (H)  x 316 (T)

Lamp : 50x50x198 mm

Nr.2

LED-Spot 100: 1 x LED-Spot 100 IC, Wellenlänge 460nm, Spotsize 100mmx100,  

Bestrahlungsstärke ca. 5.000 mW/cm2, 

Masterunit  : LED powerdrive IC 400, 235mm (W) x 147 (H)  x 316,4 (T)

Lamp : 108x108x205 mm

Nr. 3

LED-Spot W: 3 x LED-Spot W, Wellenlänge: 365nm, max. Bestrahlungsstärke 

30.000mW/cm2

Masterunit  : LED powerdrive 120,  235mm (W) x 147 (H)  x 316 (T)

Lamp : 50x50x198 mm

Watercooling : Lauda Ultracool

Baujahr:

Year of 

manufacturing:

2024
Betriebsstd.:

Operating hours:
0h

1. LED Spot 40 IC (40x40mm)

3. LED Spot W (20x20mm)

2. LED Spot 100 IC (100x100mm)
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