HAUPTEIGENSCHAFTEN

® Durchmesser der Wellen 50mm

® Hochstkapazitat fir Stahlrohr 90 mm x 4 mm

e Hochstkapazitat fir Gasrohr 3" (4 mm)

® Hochstkapazitat flir Quadratprofil 60 x 60 x 10 mm

e Biegegeschwindigkeit um 20% héher als bei Maschinen
derselben Klasse

e Set Universalwerkzeuge im Lieferumfang jeder Maschine
inbegriffen

® Wellen aus geschmiedetem, behandeltem und geschliffe-
nem Chromnickelstahl sorgen fiir eine hohe Leistung mit
minimalen Flexionen

® Der schwerer und robuste Maschinenkdrper erméglicht
das Biegen von Profilen mit hohem Querschnitt

® Der verstarkte Rahmen garantiert weitaus héhere Leistun-
gen und minimiert Vibrationen

CEG60H3

Walzenbiegemaschinen
Maximale Leistung Gas Rohr 88,9 x 36 mm u
Mindestradius 650 mm

www.ercolina.com

Patentiertes, gleichzeitiges Absenk- und Rollsystem
reduziert die Verformung der Profile

Steuerung mit programmierbarem Touchpad und digitale
Ablesung der Position der mittleren Walze
Speichermdglichkeit von bis zu (8) acht einzelnen
Programmen und unbegrenzte Zustellung
Fernsteuerung mit Niederspannung, mit FuBpedalschalt-
er

Gewindewellen mit mikrometrischer Einstellung sorgen
fir eine einwandfreie und miihelose Positionierung der
Werkzeuge; Distanzscheiben sind dadurch nicht erforder-
lich.

Direktes Wellenflihrungssystem

Auf Anfrage sind Seitenfliihrungen fiir Winkelprofile
"Schenkel innen" erhaltlich.



Walzenbiegenmaschinen > Pyramidale CE60H3

MAXIMALE LEISTUNG

profil Abrr(\:..s::;ngen }fr\:‘sm) Minde(s':::nc;ius

/- 88,9 3,6 650
/-‘ 90 4 600
f 60x60 6 1000
r 100x40 4 600

Wellendurchmesser 50 mm f 60x15 2,5 1100

Standard-Walzendurchmesser 178 mm F 120x60 3 1200

Zustellweg 142 mm /- 60 / 1100

Walzengeschwindigkeit 9rpm

Unabhdngig angetriebene Wellen 3 glatte f 20x50 / 1000

Anschlussspannung 400V r 55x55 / 1100

G B G ™= 80x20 / 1000

Motor hydraulische Einheit 2 Kw

) , F 110x30 / 300

Maschinenstruktur ElektrogeschweiBter Stahl

Kolbendruck 17,6t /-' 60x80 12 1000

Arbeitsposition Horizontal / Vertikal /- 60x80 12 1000

Mittelwalzenzustellung Hydraulisch f 80X80 11 100

Display Digital Prog.

Maschinenschulter Monoblock Gusseisen f U U e

Anzahl der Programme 8 f UPN100 / 1000

FuBBpedalsteuerung ja f UPN100 / 1000

Abmessungen (B x H xT) 650 x 1300 x 1200 mm

Gewicht 450 Kgs , " IPN/IPE100 / 800

* Auf Anfrage auch andere Spannungen verfiigbar. Die Leistung bezieht sich auf ein Material mit 42 kg/mm? - Zugfestigkeit 250N/mm?

und auf mehrere Durchldufe (Zustellungsschritte)
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