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Kundenlager

Ho Chun UH-1250A
CNC-Bettfräsmaschine

 

Aufnahme: ISO 50
X/Y/Z: 1250 / 540 / 550 mm

 

Heidenhain TNC-320 CNC-Steuerung
Elektronisches Handrad HR-410
Heidenhain Glasmessstäbe in allen Achsen
Kugelspindeln
Hydraulischer Werkzeugeinzug
AC-Servo-Vorschubmotoren
Schiebetüren mit Sicherheitsglas
Universalfräskopf
Gehärtete Bahnen
Gegenführung kunststoffbeschichtet
Elektromagnet. Hauptspindelbremse
Automatische Zentralschmierung
Integrierte Kühlmitteleinrichtung
Stahlteleskopabdeckung für Querweg
Stahlteleskopabdeckung für Längsweg
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Arbeitstisch:

Tischaufspannfläche: 1800 x 500 mm

Max. Werkstückgewicht: 1000 kg

Verfahrwege:

X-Achse - Längsverfahrweg: 1250 mm

Y-Achse - Querverfahrweg: 540 mm

Y-Achse - Querverfahrweg mit Stahlteleskopabdeckung: 500 mm

Abstand Spindelmitte/Ständer: 500 mm

Ständer:

Z-Achse - Vertikalverfahrweg: 550 mm

Abstand Spindelnase/Tisch bei vertikaler Position des
Kopfes:

ca. 50 - 600 mm

Abstand Spindelnase/Tisch bei horizontaler Position des
Kopfes:

ca. 360 - 910 mm

Frässpindel:

Werkzeugaufnahme: DIN 2080 ISO 50

Drehzahlbereich: 40 - 2000 U/min

Vorschübe und Eilgänge:

Vorschub längs/quer: 4000 mm/min

Vertikalbewegung (Ständer): 2000 mm/min

Eilgang längs/quer: 4000 mm/min

Eilgang vertikal: 2000 mm/min

Motoren:

Frässpindelmotor: 11 kW

Vorschubmotore X/Y/Z-Achsen: je 1,5 kW

Kühlmittelpumpe: 0,12 kW

Schmiermittelpumpe: 12 W

Technische Daten

Arbeitsleuchte
Baujahr 2011



Installation:

Maße BxHxT: 3000 x 1880 x 2660 mm

Nettogewicht der Maschine: ca. 3800 kg





ZIEGLER Maschinenwelt GmbH
Gewerbegebiet Süd 6
A-4664 Laakirchen

Infoline: +43 7613 8282
Montag - Freitag: 8:00 - 16:00 h
Maschinenbesichtigungen bitte
nach Terminvereinbarung!

ZIEGLER Maschinen & Werkzeuge
Kemating 16
A-4661 Roitham am Traunfall

laakirchen(at)metallmaschinen.at roitham(at)metallmaschinen.at


