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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen fir thr Interesse an dem Produktprogramm aus dem Hause NESTRO® Lufttechnik GmbH. Speziell
fiir Ihre Einsatzbedingungen haben wir dieses Angebot erarbeitet.

Bitte berlicksichtigen Sie, dass dieses Angebot mit viel Sorgfait und Aufwand fur Sie erstellt wurde. In das
angebotene System sind Uber 40 Jahre Erfahrung und ein spezielles Know-how eingeflossen. Unser
Anlagenkonzept und unsere Erfahrung sind Ihr Vorteil!

Unser geistiges Eigentum darf an Dritte nicht weitergegeben werden.
Was hat NESTRO® noch zu bieten?

e Siloanlagen und Austragungen

e  Spdne-, Stickholz- und Hackschnitzelheizungen

e Rauchgasentstauber und Rauchgasgewebefilter

=  Filteranlagen, Ventilatoren und Rohrleitungssysteme

Brikettier- und Pelletieranlagen

Spritzraumeinrichtungen und Schleifstinde

Windsichter, Separatoren, Sortierkabinen, Ballenpressen und Container
Anlagensteuerungen

»  Service, Montage und Lieferung

e & @ a9

Es gelten unsere allgemeinen Geschiftsbedingungen (AGB 01.2019), welche Sie unter www.nestro.de bzw. am
Ende dieses Angebots einsehen kénnen.

Uber die Méglichkeit, Ihnen unser Angebot technisch zu erliutern, wiirden wir uns freuen.

Im Auftragsfall Abrechnung Uber Firma Berkel Fulda.

Anfrage wie folgt:

In eine bestehende Absaugleitung 400mm mit Absaugvolumenstrom von 10 000m3/h soll

eine Schleuse eingebaut werden um die anfallenden Spane auszuschleusen.

Der Absaugvolumenstrom soll 6000m3/h gréiRer sein um spater eine weitere Maschine anzuschlieRen.
Anfallende Spiane momentan: maximal 1,85m3/h

Wenn die Anlage aufgeteilt wird kommen auf das neue Filterhaus ca.1m3/h Spane, Staub an.

Seite 1von 17

NESTRO Lufttechnik GmbH Banken Amtsgericht Jena - HRE Nr.: 201264
Paulus-Nettelnstroth-Platz Commerzbank Weimar USt-ldNr.: DE 150529745 |
D-07619 Schkblen IBAN: DESE 8208 0000 0358 417300 Steuernr.: 162/115/00305 J_-"
Telefon: 449 36694 41-0 BIC: DRESDEFF227 L
Telefax: +49 36694 41-260 Sparkasse Jena Geschaftsfithrer: Robert Nettelnstrath

Internet: www.nestro.de IBAN: DEO2 8305 3030 0000 0010 58

E-Mail:  info@nestro.de BIC: HELADEFLIEN



Unser Angebot Nr. 368100110 vom 28,02.2022 fiir Dextlira GmbH Tilren und Zargen, 36367 Wartenberg Seite 4 / 17

Der Anfragende nimmt am 30.03.2022 Kontakt auf und teilt mit .dass Angebot wie folgt zu &ndern.

Beschickung in 2 Einblascontainer mit motorischer Umschaltung.

Filter ohne verlingerte Beine.

Transportventilator und Transportleitung anbieten.

Motorische Umschaltweichen mit Steueurng anbieten,bauseitige Container nicht weiter wie 5 m vom Filter
entfernt.

Der Rest bleibt,

iernaus
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1. Filterhaus 11x12 Jet

Pos.  Art.Nr. Menge Beschreibung E-Preis Rabatt Gesamt

11 781118 15tk Filterhaus-Grundring 8.234,00 8.234,00
NFHSU 11/11 u.11/12-
Jet . Schleuse
Die Grundeinheit mit Austragung dient der Filteranlage NFHSU als Grundbaustein zur
Aufnahme von Aufsatz-, Einblas- und Expansionsringen sowie der Filteranlage. Die
Austragung der Spane erfolgt (iber eine Zellenradschleuse. Die Zellenradschleuse ist
ein Zubehor und wird ggf. separat angeboten.

Technische Daten:
® Austragsystem / Rundaustragung: 1,1 KW
® Lagerkapazitdt Grundring: 4,75 m?
e Blechstérke: 4 mm, verzinkt
e LxBxH: 2.940 x 2.940 x1.340 mm
e Hohe Grundring: 550 mm
® Bodenfreiheit: 790 mm
® Schleusendffnung vorbereitet: 1.500 x 300 mm

Filter, Aufsatz- und Expansionsringe sind optional, in Kombination kann eine
maximale temporare Lagerkapazitit von ca. 20 m® realisiert werden.

1.2 7811181 1 Stk Montagesatz Grundring 164,00 164,00
NFHSU 11/11
13 781110 3 Stk Aufsatzring Standard fir 1.130,00 3.390,00

NFHSU 11/11 2940 x
2940 x 615 mm
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=53 m?
Aufsatzringe dienen der ErhShung der Lagerkapazitit um jeweils 5,3 m® pro Ring oder
kénnen als Einblasring verwendet werden.
Technische Daten:
e LxBxH: 2.940 x 2.940 x 500 mm
1.4 781114 1 Stk Expansionsring NFHSU 1.481,00 1.481,00
11/12 Jet 2940 x 2940 x
700 mm
einschlielich Revisionstlir mit Spezialschliissel 400 x 600 mm und zertifizierter Ex-
Klappe 600 x 600 mm
Technische Daten:
e LxBxH: 2.940 x 2.940 x 700 mm
15 000035 15tk Aufsatzfilter NFHSU Jet 23.890,00 23.890,00
193 m? 11/12/29 2940 x
2940 mm
1.6 000035 1 Stk Schlauchkiirzung um -1.001,00 -1.001,00
47,5cm
Somit Filterfliiche 160m?
1.7 781116 15tk Ventilatorverkleidung f. 2.700,00 2.700,00
NFHSU 11/11 inklusive
Revisionstiir
Die Ventilatorenverkleidung dient dem Schutz vor Wetter, bewirkt aber auch einen
sehr wirksamen Schallschutz.
Technische Daten:
e LxBxH: 2.940 x 2.940 x 1.300 mm
Die Schallisolierung wird ggf. separat angeboten.
1.8 781126 15tk Schallisolierung fiir 1.158,00 1.158,00
NFHSU 11/11
Ventilatorverkleidung
1.9 1027307120 15tk Riickstauklappe @ 300 184,00 184,00
mm incl. Flanschring EW
120
1.10 1027407120 18tk Riickstauklappe @ 400 220,00 220,00
mm incl. Flanschring EW
120
40.420,00
Rabatt auf Filterhaus 11x12 Jet 25,00% -10.105,00
30.315,00
2, Absaugrohre
Pos. Art.Nr. Menge Beschreibung E-Preis Rabatt Gesamt
2.1 110840 15tk Absperrschieber NPG @& 434,00 434,00
400 mm verz., gerade
pneum. 230V

Pneumatisch  betdtigte Absperrschieber in Linearbauweise werden zum
automatischen Absperren von pneumatischen Férderleitungen eingesetzt. Bei der
Installation ist darauf zu achten das Absperrschieber vorzugsweise in waagerechten
Forderleitungen eingesetzt werden, Absperrschieber mit Schellenkante sind
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2,11

kompatibel mit Bordelrohrsystemen verschiedener Anbieter.

Technische Daten:
® BaugroBe (BxHxT): siehe MaRblatt (auf Anfrage)
® Netzspannung: 230 Volt / 50 Hz
® Schutzart nach DIN 40050: P65
o  Gewicht: 18,0 kg
®  Pneumatischer Anschluss: 6 mm Steckanschluss / 6 bar

Optional: Ausfithrung in Edelstahl, mit geteiltem Schieberblatt oder in 24 V-
Ausfithrung

104140 1Stk Druckrohrweiche @ 400 2.922,00

mm elektromotorisch /

Umschaltkl.
mit Dichtlippen, dient zum druckseitigen Einsatz in pneumatischen Férderleitungen,
Die NESTRO-Druckrohrweiche Typ NDW erméglicht mit Hilfe eines Ventilators {nicht
Bestandteil) nacheinander bzw. abwechselnd (nicht gleichzeitig!) zwei ridumlich
voneinander getrennte Fordergutlager zu beschicken,

Technische Daten:

® Nennspannung: 400 V 3 Ph./50 Hz
e Leistung / Stromaufnahme: 012W/04A
e Gewicht: i Kg
Férdermedien; Luft mit Feststoffanteilen
e Art der Feststoffanteile: Staub, Spéne, Papier, Kunststoff bis z
einer Kantenldnge von max. 20 mm
e Betriebstemperatur: -40°C - +45°C
® Kst-Wert max: 200
e Farbe: RAL 5015
Bitte beachten: Die Luftrichtung ist nicht umkehrbar |
100040 25 Stk Rohr @ 400 mm, L= 36,77
1000 mm s=0,90 mm,
verzinkt
190140 26 Stk Rohrschelle @ 400 mm 5,94

mit Dichtmittel u.

HebelverschluR
mit Schraube zum nachjustieren der Spannung, Rohrschelle zum Verbinden von
Rohrbauteilen mit Schellenkante und einer Blechstérke bis 1,25 mm, Rohrschelle ist
I6sbar und mehrfach verwendbar.

100540 4 Stk Rohrbogen 90°, @ 400 77,55
mm 1,5 D s=1 mm

101540 1Stk Abzweig mit 1 Abgang 157,00
bis @ 400 mm

102640 1 Stk Ubergang bis @ 400 mm 52,85
L=300 mm, s=1,0 mm, zn

100430 1 Stk Rohrbogen 45°, @ 300 28,44
mm 1D gepresst

100530 4 Stk Rohrbogen 90°, @ 300 42,00
mm 1D gepresst

100030 18 Stk Rohr @ 300 mm, L = 30,08
1000 mm s=0,75 mm,
verzinkt

190130 26 Stk Rohrschelle @ 300 mm 5,10

mit Dichtmittel u.

HebelverschiuR
mit Schraube zum nachjustieren der Spannung, Rohrschelle zum Verbinden von
Rohrbauteilen mit Schellenkante und einer Blechstdrke bis 1,25 mm, Rohrschelle ist
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I6sbar und mehrfach verwendbar.
2,12 000035 1 stk Zuschlag 606,00 606,00
Befestigungen,Kleinmate
rial
6.426,22
Rabatt auf Absaugrohre 25,00% -1.606,55
4.819,67
3. Ruckluft
Pos.  Art.Nr. Menge Beschreibung E-Preis Rabatt Gesamt
31 106924 1 Stk Kreuzstiick 800 x 800 373,00 373,00
mmm Rahmen SBM 30
3.2 106764 1 Stk Kanal-Enddeckel 800 x 353,00 353,00
800 mm fiir 90°
Umlenkung
2.B. als Abschluss eines Ex-gefshrdeten Kanalabschnittes oder zur Realisierung einer
90°-Umlenkung in einem Ruckluftkanal. Fir die eingesetzten Druckentlastungsflichen
{Berstscheiben Baureihe GE, KE u. KER) liegt eine EG-Baumusterpriifbescheinigung
vor.
3:3 106324 18 Stk Kanal 800 x 800 mm 168,00 3.024,00
lg.=1250 mm mit
Kanalrahmen SBM 30
3.4 108624 2 Stk Jalousieklappe 800 x 800 467,00 934,00
mm motorisch (nur auf
oder zu)
3.5 106035 1 Stk Feuerschutzklappe 800 x 980,00 980,00

800 mm (BxH) m. BM-

priifg. u. Endsch.
Die Brandschutzklappe schlieRt im Brandfall automatisch und verhindert so die
Ausbreitung des Brandes und die Ubertragung von Rauch durch Luftleitungen in
angrenzende Brandabschnitte. Im Brandfall erfolgt die Ausldsung durch Schmelzlot,
jeweils mit 72 °C Ausldsetemperatur. Die Ausléseeinrichtung ist von auRen zuginglich
und prifbar.

Technische Gaten:

® NenngréBe (B x H): 800 x 800 mm

e Differenzdruck: max. 2.000 Pa

e Betriebstemperatur: Mindestens 0~ 50 °C
e Auslésetemperatur; 72°C

® Anstromgeschwindigkeit: <8m/s

® Gewicht: 52 kg

Normen, EG-Konformitit und Merkmale:

= Klassifizierung nach EN 13501-3, bis E| 180 {ve,ho,i<>a)s

= Zulassung Z-56.4212-991 fiir das Brandverhalten

— Brandschutztechnisch gepriift nach EN 1366-2

= EN 15650 - Liiftung von Gebiuden - Brandschutzklappen

= EN 13501-3 - Klassifizierung - Teil 3: Feuerwiderstandsfahige Leitungen und
Brandschutzklappen

=~ EN 1366-2 - Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen - Teil 2:
Brandschutzklappen

= EN 1751 Liftung von Gebduden - Gerite des Luftverteilungssystems

= Geringe Druckdifferenzen und Schallleistungspegel

— Beliebige Luftrichtung

Uber den installierten Endschalter fassen sich im Bereich der zuldssigen Schaltleistung
Relais oder Kontrollleuchten schalten oder die Weiterleitung zur Brandmeldetechnik
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realisieren.
Endschalter:
® Anschlussquerschnitt: 3x0,34 mm?
® Schutzgrad: IP 66
® Kontaktausfihrung: 1 Wechsler, galv. vergoldet
® Maximaler Schaltstrom: 05A
®  Maximale Schaltspannung: 30V DC, 250 v AC
o Ubergangswiderstand: Ca. 30mn
36 106224 3 Stk Ausblas-Verteiler-Kanal 200,00 600,00
aus Lochblech 800 x 800
mm, 1250 Ig,
3.7 106744 1 Stk Kanal-Enddeckel 800 x 61,63 61,63
800 mm Rahmen SBM
30
z.B. als Abschiuss eines Ausblas-Verteiler-Kanals zu verwenden.
3.8 106525 5 Stk Kanalbogen 90° 1000 x 238,00 1.190,00
500 mm Hals 150 mm,
s=1,0 mm, SBM 30
3.9 106324 6 Stk Optional:Kanal 800 x 800 168,00 1.008,00
mm lg.=1250 mm mit
Kanalrahmen SBM 30
3.10 000035 80m? Optional:Armaflex 32,99 2.639,20
selbstkiebend 19 mm B1
schwer entflammbar
3.11 000035 15tk Zuschlag 898,00 898,00
Befestigung,Kleinmateri
al
312 107024 1 5tk T-Stiick 800 x 800 mm 326,00 326,00
Rahmen SBM 30
8.739,63
Rabatt auf Riickluft 25,00% -2.184,91
6.554,72
4. Unterdruckventilator
Pos.  Art.Nr. Menge Beschreibung E-Preis Rabatt Gesamt
4,1 000035 1 stk Unterdruckventilator 5.844,00 5.844,00

wie folgt:
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5.844,00
Rabatt auf Unterdruckventilator 25,00% -1.461,00
4.383,00
5. Steuerung
Pos.  Art.Nr. Menge Beschreibung E-Preis Rabatt Gesamt
52 000035 1 Stk Steuerung wie folgt: mit 22.633,34 22.633,34

Einblascontainer
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1 Stck.
1 Stck.

1 Stck.
1 Stck.

2 Stek.
1 Stck,
1 Sick.

1 Stek.
1 Sick.
1 Stek.

L I R T - Ty

Stek
2 Stck

Stck.
Stck.
Stck,
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.

Absaugventilatoren

Elektrische Einbindung Differenzdrucksensor
Frequenzumrichter 22 kw

Filterreinigung

Elektrische Einbindung Differenzdruckschalter
Steuerung Druckstossregeneration
Austragung

Steuerung Vollmelder

Steuerung Armaustragung 1,1 kw
Steuerung Zellenradschleuse Filter 0,55 kw
Maschinen

Steuerung Hauptschieber

Steuerung motorische Druckrohrweiche
Elektrische Einbindung Endschalter Feuerschutzklappe
Ritckluft

Elektrische Einbindung Reststau hsensor
Steuerung Abluft/-Rickluft-Klappe
Steuerung Transportventilator 7,5 kW
Steuerung Luftstromwichter

Steuerung Abblasung fiir Luftstromwaichter
Steuerung Druckrohrweiche

Steuerung Volimelder

. Meldeleuchte Container "voli

. Wahischalter Container

Automatisierung

1 Stck. NESTRO LOGIC CLASSIC
1 Stck. Ermitteln der Auslastung der Anlage
1 Stek. Betriebsstundenerfassung Anlage

WS e b b e s

MM

B A R D s

Sicherheitseinrichtungen

Stck. Elektrische Einbindung Not-Aus

Stck. Uberwachung Revisionstir

Stck. ATEX Uberwachung Zellenradschleuse
Stek. Serviceeinheit fiir Schaltschrank

Stck, Sicherheitsrelais zweipolig

Stck. Sicherheitsrelais einpolig

Stek. Sammelstérmeldung

Stck. Potentialfreier Kontakt

Stck. Not-Aus Rasttaster

Stek. Revisions-Tiiriiberwachung

Stek. Uberwachung Zellenradschleuse ATEX

Stck, Schliissel-Schalter und Meldeleuchte zur Freigabe/Sperrung einer

Containerbefiiflung

Stck. Differenzdruckschalter 0..1000 Pa

Stck. motorische Drehfliigelsonde 384 mm

Stck. motorische Drehfifigelsonde 2498 mm

Stck. Strémungswichter

Stck. Druckstossreinigung

Stck. Abblasventil zur Reinigung Lichtschranke oder Luftstromwichter

1 Stck. Reststaubsensor
1 Stck, Differenzdrucktransmitter 0..5000 Pa
2 Stck. Meldeleuchte zur Anzeige verschiedener Betriebszustinde
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Kunde: Doxtiira Hauptschrank
Kemmission: mit Elnblascontalner 7x
¢
I £ 31 Filterhaus
Besihraibung Einzelprels Anzahl Gesamlpreis
o signalampel mit 80219 531,00 € 1] sk, 0,00 €
2iner Sammelstiriwpe
einer roten Sammaelstérungmeldung,
efnet gethen Sammehwarnmeldung,
edner grilnen Sammelbetriebsmaldung und
elner blauen sammimethandmeldung
Giuppe 1-8 Filter 10.772.9 €
Gruppe @ Transport 203865€
Gruppe 10 Lagerung SERDAE
14,609,646
Gruppe 90 Uiefertefis 7.934,00
72.613,64€
22.633,34
Rabatt auf Steuerung 25,00% -5.658,33
16.975,01
8. Transportleitung
Pos.  Art.Nr. Menge Beschreibung E-Preis Rabatt Gesamt
8.1 371177 1 Stk Absaugrinne 1500 x 140 477,00 477,00
mm fiir
Zellenradschleuse 1500
Zur Materialibergabe zwischen Zellenradschleuse und Transportleitung und fiir einen
pneumatischen Material-Weitertransport
8.2 105425 2 Stk ContaineranschluBstutze 196,00 392,00
n @ 250 mm mit 2
Spannverschiiissen
8.3 105430 2 Stk ContaineranschluBstutze 218,00 436,00
n @300 mm mit2
Spannverschliiissen
8.4 101125 4m Metallschlauch @ 250 300,00 1.200,00
mm, verz. abriebfest,
elektrisch
leitend
Dieser verzinkte Schlauch ist besonders bestind ig und einsetzbar fiir einen hohen
Materialdurchsatz von stark abrasivem Hackgut, bei Staub und Spiéne von Hartholz,
Spanplatte und MDF sowie physikalisch Zhnlichen Materialien,
Der Schlauch ist gem3R TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum
pneumatischen Transport brennbarer Stiube und Schiittgiiter (Zone 20, 21, 22 im
Inneren) und zur Aspiration brennbarer Stiube {Zone 22 im Inneren), geeignet.
Weitere Anwendungsgebiete sind: Absaug-, Entstaubungs- und Transportanlagen in
Holzindustrie, Mébelproduktion, Ségewerk, Papierfabrik, Papierindustrie, GieRerei,
Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk u..
8.5 101130 4m Metallschiauch @ 300 318,00 1.272,00

mm, verz, abriebfest,
elektrisch
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

leitend

Dieser verzinkte Schlauch ist besonders besténdig und einsetzbar fiir einen hohen
Materialdurchsatz von stark abrasivem Hackgut, bei Staub und Spiane von Hartholz,
Spanplatte und MDF sowie physikalisch shnlichen Materialien,

Der Schlauch ist gem3R TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum
pneumatischen Transport brennbarer Stiube und Schiittgliter (Zone 20, 21, 22 im
Inneren) und zur Aspiration brennbarer Stiube (Zone 22 im Inneren), geeignet,
Weitere Anwendungsgebiete sind: Absaug-, Entstaubungs- und Transportanlagen in
Holzindustrie, Mabelproduktion, Sdgewerk, Papierfabrik, Papierindustrie, GieRerei,
Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk u.3.

101125 4m Metallschlauch @ 250 300,00
mm, verz. abriebfest,
elektrisch

leitend

Dieser verzinkte Schlauch ist besonders besténdig und einsetzbar fiir einen hohen
Materialdurchsatz von stark abrasivem Hackgut, bei Staub und Spane von Hartholz,
Spanplatte und MDF sowie physikalisch dhnlichen Materialien.

Der Schlauch ist gemaR TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum
pneumatischen Transport brennbarer Stiube und Schiittgiiter (Zone 20, 21, 22 im
Inneren) und zur Aspiration brennbarer Stiube (Zone 22 im Inneren), geeignet.
Weitere Anwendungsgebiete sind: Absaug-, Entstaubungs- und Transportaniagen in
Holzindustrie, Mébelproduktion, Ségewerk, Papierfabrik, Papierindustrie, GieRerei,
Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk u.3.

101230 40 Stk Schlauchmanschette @ 7,48
300 mm fiir Schlauch
Art.-Nr. 101030

100025 12 Stk Rohr @ 250 mm, L= 20,78
1000 mm s=0,75 mm,
verzinkt

190125 6 Stk Rohrschelle @ 250 mm 4,73

mit Dichtmittel u.

Hebelverschiuf
mit Schraube zum nachjustieren der Spannung, Rohrschelle zum Verbinden von
Rohrbauteilen mit Schellenkante und einer Blechstirke bis 1,25 mm, Rohrschelle ist
|6sbar und mehrfach verwendbar.

100030 12 Stk Rohr @ 300 mm, L= 30,08
1000 mm s=0,75 mm,
verzinkt

150130 40 Stk Rohrschelle @ 300 mm 5,10

mit Dichtmittel u.

HebelverschiuR
mit Schraube zum nachjustieren der Spannung, Rohrschelle zum Verbinden von
Rohrbautellen mit Schellenkante und einer Blechstédrke bis 1,25 mm, Rohrschelle ist
Iosbar und mehrfach verwendbar.

100525 10 Stk Rohrbogen 90°, @ 250 35,85
mm 1D gepresst

100530 5 Stk Rohrbogen 90°, @ 300 42,00
mm 1D gepresst

104125 1 Stk Druckrohrweiche @ 250 2.873,00

mm elektromotorisch /

Umschaltki.
mit Dichtlippen, dient zum druckseitigen Einsatz in pneumatischen Férderleitungen.
Die NESTRO-Druckrohrweiche Typ NDW ermdglicht mit Hilfe eines Ventilators (nicht
Bestandteil) nacheinander bzw. abwechselnd (nicht gleichzeitig!) zwei riumlich
voneinander getrennte Frdergutlager zu beschicken.

Technische Daten:
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8.22

8.15

8.23

8.16

8.17

8.18

° Nennspannung: 400V 3 Ph./50 Hz
® Leistung / Stromaufnahme: 0,12W/04A
® Gewicht: . Kg
e Fdrdermedien: Luft mit Feststoffanteilen
e Art der Feststoffanteile: Staub, Spéne, Papier, Kunststoff bis zu
einer Kantenlénge von max. 20 mm
o Betriebstemperatur: -40°C - +45°C
iKst-Wert max: 200
Farbe: RAL 5015

Bitte beachten: Die Luftrichtung ist nicht umkehrbar !

104325 1 Stk Optional:Druckrohrweic 1.500,00 1.500,00
he @ 250 mm, lackiert
m. Handumstellhebel

104130 1 Stk Druckrohrweiche @ 300 2.890,00 2.890,00
mm elektromotorisch /
Umschaltklappe

mit Dichtlippen, dient zum druckseitigen Einsatz in pneumatischen Forderleitungen,

Die NESTRO-Druckrohrweiche Typ NDW erméglicht mit Hilfe eines Ventilators (nicht

Bestandteil) nacheinander bzw, abwechselnd (nicht gleichzeitigl) zwei riumlich

voneinander getrennte Férdergutlager zu beschicken.

Technische Daten:

® Nennspannung: 400V 3 Ph./50 Hz
® Leistung / Stromaufnahme: 0,12W/04A
® Gewicht: . Kg
® Fdrdermedien: Luft mit Feststoffanteilen
e Art der Feststoffanteile: Staub, Spéane, Papier, Kunststoff bis z
einer Kantenldnge von max. 20 mm
° Betriebstemperatur: -40°C - +45°C
Kst-Wert max: 200
e Farbe: RAL 5015
Bitte beachten: Die Luftrichtung ist nicht umkehrbar |
104330 1 Stk Optional:Druckrohrweic 1.516,00 1.516,00

he @ 300 mm, lackiert
m. Handumstellhebel

100425 2 Stk Rohrbogen 45°, @ 250 24,12 48,24
mm 1D gepresst

100430 2 Stk Rohrbogen 45°, @ 300 28,44 56,88
mm 1D gepresst

000035 1Stk Transportventilator wie 4,529,00 4.529,00
folgt:
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8.19 000035 1 Stk 1 Satz 175,00 175,00
Schwigungsdampfer
8.21 000035 1 Stk Zuschlag 1.338,00 1.338,00
Befestigung,Kleinmateri
al
18.597,52
Rabatt auf Transportleitung 25,00% -4.649,38
13.948,14
9. Zuschldge Stahlpreiserhdhung
Pos.  Art.Nr. Menge Beschreibung E-Preis Rabatt Gesamt
12.804,37
Rabatt auf Zuschlige Stahlpreiserhthung 25,00% -3.201,08

9.603,28



