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Die KehrFix Blockbesen sind eine
professionelle Wahl zum einfachen und
effektiven Kehren und Reinigen. Die robusten
Borsten wurden entwickelt, um diese Arbeiten
schnell und grindlich in allen denkbaren
Anwendungsbereichen zu erledigen. KehrFix
Produkte sind qualitativ hochwertig, langlebig,
wartungsfrei und zugleich universell einsetzbar.
Ob lockerer oder festsitzender Schmutz, Splitt, =
Schlamm oder Schnee, auf ebenem oder
unebenem Gelande. Sogar zum Einkehren von
Kies und Sand ist der KehrFix geeignet.

Die Gerausch- und Staubentwicklung ist bei
diesem Produkt sehr gering. Die Kehrgiter
werden nicht in die Borsten eingewickelt und
die Lebensdauer der aus Recyclingmaterial
hergestellten Kehrborsten sorgt fur circa vier
mal geringere Kosten fur Ersatzborsten im
Vergleich zu rotierenden  Kehrsystemen.
Missen sie dann doch mal ausgewechselt
werden, geschieht dies im Handumdrehen. |

Fakten im Uberblick:

« Die KehrFix Anbaubesen sind in unterschiedlichen Breiten
und Bestickungen erhaltlich

« Sie kdnnen an nahezu jedes vorhandene Tragerfahrzeug
adaptiert werden

« Auch SondergréfRen kbnnen auf Wunsch angefertigt werden

- Vollstandige Verzinkung schitzt vor Korrosion und
chemischen Einflissen

« Verschieden starke Borsten sorgen fur Langlebigkeit

« Borsten konnen unkompliziert und schnell ausgetauscht
werden
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https://youtu.be/qlTBIh47SIM
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Veschiedene Borstenstarken:

Uber die Jahre haben wir Erfahrungen mit
verschiedenen Borstentypen gesammelt. Neben
den runden blauen Borsten mit einem
Durchmesser von ca. 3 mm, haben wir seit
einigen Jahren die ovalen gelben Borsten mit in
unser Programm aufgenommen. Diese sind ca.

4 x 5 mm dick und somit deutlich stabiler als die
blauen Borsten. Sie sind daher gut fir grobes und
schweres Material, wie Schnee, nasses Laub oder
Schutt geeignet.

Borstenreihen

6 9 12 14-20

Die blauen Borsten eignen sich dagegen besser

fur feine Arbeiten, wie z.B. das Einkehren von Arbeitsbreite
Sand nach Pflasterarbeiten. 125 cm X
Die Kombination der beiden Borstentypen ist 150 cm X X X X
unserer Erfahrung nach die optimale Kombination.
Durch die starkeren Borsten am Rand werden 180 cm =
schwere Materialien vor dem Besen gehalten und 200 cm X X X
durch die feinen Borsten in der Mitte wird ein sehr
gutes Kehrergebnis erzielt. 250 cm X X
290 cm X X
Tragerfahrzeuge:
330 cm X
« Traktoren » Teleskopstapler
« Kommunalfahrzeuge  + Radlader 350 cm X
» Gabelstapler « Bagger
» Gelandestapler e u.v.m. 400 cm X
Sollten Sie abweichende Maf3e bendtigen, kontaktieren
Sie uns gerne!
Anbauadapter:

Anbauset fur Krokodilgebiss
Ballenklammeraufnahme
Schwenkadapter

« Palettengabelaufnahme
« Schaufelhaken
« Multiaufnahme

. Euroaufnahme (liegend/stehend) + 3-Punkt Aufnahme solo




