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MTU 16V 4000 G21 
Baujahr 2005 – 196,5 Betriebsstunden 

2.200 KVA/1.760KW 
Standby Power 

 
 
 
 
 
 

 

Hauptdaten des Generators 
Marke New Age Stamford 
Prime Power 1.600KW /2.000KVA 
Standby Power 1.760KW /2.200 KVA 
Frequenz/Drehzahl 50Hz/1500rpm 
Standardspannung 400V 
Leistungsfaktor 0,8 
IsolaƟonsklasse H:UL1446 
Spannungsregelung AVR 
Phasen  3 
KraŌstoffverbrauch (g/kWh) 
 

100% Leistung 198 
75% Leistung 205 
50% Leistung 215 
25% Leistung 230 

ungefähre Abmessungen (L×B×H) mm  4400*1400*2200 
ungefähres Gewicht (kg) 17.800 

 

Motor - Daten 
Marke MTU 
Motordrehzahl 1.500rpm 
BruƩo-Dauerleistung des Motors (mit LüŌer) 1.760KW 
Bohrung und Hub (mm) 170*210 
Zylinderanzahl und Anordnung Wassergekühlt, 16-Zylinder in V-

Anordnung 
Hubraum (L) 76 
Schmierölkapazität (L) (einschließlich Filter) 300 
KühlmiƩelkapazität (L) (nur Motor) 175 
KühlmiƩelkapazität (L) (Zwischenkühler) 50 
Regler-Typ ECU4 
Starter elektrisch 

 

Kühler - Daten 
Marke/Serien-Nr. ADAM 5/0653/10878 
Bauart 2 freistehende VenƟlatorkühler 
Auslegung 35°C 


