
Especificaciones principales de las Máquinas Y15 V y Y25 V 

 

Modelo Y15 V Y25 V 

UNIDAD DE INYECCIÓN   

Diámetro del Tornillo 
(mm) 

22       30      

Presión de Inyección (kgf / 
cm2) 

1417   1493   

Capacidad de Inyección 
(cm3) 

36   85    

Peso máximo de Inyección 
(gr) 

44   103    

Peso máximo de Inyección 
(oz) 

1.5   3.6   

Taza de Inyección 
(cm3/seg) 

36  56  

UNIDAD DE CIERRE   

Fuerza de Cierre (tf) 15 25 

Carrera de Sujeción (mm) 200 215 

Dist Max. De Apertura 
(mm) 

240 315    

Altura min. Del molde 
(mm) 

40 100    

Dimensión de la Barra de 
Unión (mm) 

310 450 x 150 



Fuerza de Expulsión 
Hidráulica (tf) 

0.7 0.7 

Altura del Expulsor (mm) 28 28 

OTROS   

Motor (kw) 2.2 (3hp) 5.5 (7.5hp) 

Calentador (kw) 2 2,5 

Capacidad del Tanque de 
Aceite (L) 

90 105 

Dimensión de la Máquina 
Largo 

1.2 1.4 

Dimensión de la Máquina 
Ancho 

1.2 1.2 

Dimensión de la Máquina 
Altura 

2.4 3.1 

Peso de a Máquina (T) 0.7 1.0 

 


