PILLMAN

MAQUINARIA

Since 1980

www.pilmanmaquinaria.com - info@pilmanmaquinaria.com

POSICIONADOR 2 EJES PPMO1 100 KG

PPM -ﬂ’ Posicionador convencional 2 ejes

Pilman Maquinaria, SLU B-25620949

Pol. Ind. Campllong C/Vent Seré, 3 25600 — Balaguer (Lleida) ESPANA
973 44 90 21 — 609 762 957 — 659 287 793
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Modelo PPM-01
Capacidad, kg 100
Diametro de la mesa, mm 400
Altura maxima del centro de

150
gravedad, mm
LD1, kg 100
LD2, kg 75
LD3, kg
LD4, kg
LD5, kg
LD6, kg
LD7, kg
LDS, kg
LD9, kg
LD10, kg
LD11, kg
LD12, kg
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Modelo PPM-01

Capacidad, kg 100

Diametro de la mesa,
mm

400

Excentricidad maxima del
centro de gravedad, mm

elD1, kg 100
elD2, kg 66

100

elD3, kg
elLD4, kg

eLD5, kg

eLD6, kg
elD7, kg

elD8, kg
elLD9, kg

elLD10, kg
elLD11, kg
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Posicionador 2 ejes PPM -01

Capacidad 100 kg

Altura max.. centro gravedad 150mm

Excentricidad max.. centro gravedad 100mm

Diametro mesa 400mm

Potencia motor 0,2kw

Inclinacién mesa Manual, mediante volante
Velocidad rotacion 0,4—4 rpm
Accionamiento manual Mediante pedal (Giro derecha y Giro izquierda)
Accionamiento automatico Mediante selector en panel de control
Angulo inclinacién (grados) 0-90

Variador Marca: Danfoss
Componentes eléctricos Marca: Schneider

Garantia 1 afio
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