
Fundamenttiefe, Größe und Art des Dübels richtet
sich nach den örtlichen Bodenverhältnissen
und sind mit dem Architekten kundenseitig festzulegen und beizustellen.
Foundation depth, anchor size and type are depending on the soil conditions.
These are to be determined by the customer with the architect and provided by customer.

Dübel
anchor

Stellschraube
adjusting screw

Abdrückblech
pull-off sheet

Befestigungsprinzip Einstellschraube oder-hülse auf Abdrückblech
Fixing principle adjusting screw or sleeve on pull-off sheet
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Startvorwahl / operation panel

Qineo NexT

Manax 
Bedienpult

Gerätewagenn 
Beistellung Lixfeld

QRC350

QR-WP-DV-TC-2,5kN-CC

Strom/KVA-Angaben werden nach Auftragsbearbeitung 
der Elektro-Konstruktion nachgetragen!
Current/KVA data will be added by the electrical engineer 
after the order is processed!

Anlagenlackierung
System Varnish

Couleurs de l'installation
Roboter, Schweißausrüstung nach Cloos-Standard
Robot, welding equipment according to Cloos Standard
Robot, Equipement de soudage selon standard Cloos

Maschinenbauteile, Grundplatte, 
Sockel RAL 

7021

Schwarzgrau

Machine parts, Base plates, base Black grey
composants de la machine, Plaque de 

base, socle noir gris

Bew. Maschinenbauteile RAL 
7035

Lichtgrau
Moveable machine parts light grey

composants de la machine mobiles gris clair
Vorrichtung RAL 

1012
Zitronengelb

Special purpose machine lemon yellow
Dispositifs jaune citron

Steuerschränke RAL 
7035

Lichtgrau
Controllers light grey

Amoire de commande gris clair
Absaug-/Hydraulikaggregat RAL 

5005

Signalblau
Extraction unit, hydraulic unit signal blue

extraction agrégat, hydraulique agrégat blue de sécurite
Sicherheitseinrichtung RAL 

7035
Lichtgrau

Safety equipment light grey
Enceinte de securite gris clair

Sicherheitseinrichtung Pfosten RAL 
7021

Schwarzgrau
Safety equipment post Black grey

Enceinte de securite poste noir gris

Netzwerkanschluss
Network connectioon
Connexion réseau
Stromanschluss 

400V 
(230V)

Gesamtleistung
34 

KVAElectrical connection total output
Alimentation courant  puissance totale
Druckluftanschluss 6 bar (trocken und ölfrei)
Connection for compressed air 6 bar (dry and oil-free)
Alimentation air comprimé 6 bar (sec et sans huile)
Schutzgasanschluss
Shielding gas connection
Alimentation gaz protecteur

Geprüft und genehmigt

examined and approved

Kunde 
customer

Kom.-Nr./ 
Angebots Nr.

comm. No. / offer 
number

Kontaktnummer 
contact number

Datum
28.03.2022

date

Unterschrift 
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