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Rotary Tablet Press / Rundlaufertablettempresse
SPT- TP600/18




1. Technical Specifications
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1.1. GENERAL
Description Beschreibung
Producer Hersteller SPT Pharma Tech
Model Typ TP600/18
Power Supply Data Spannungsversorgung 380V 50 Hz
Total Power Consumption Leistungsaufnahme 30 KW
Main compression Hauptpresskraft 30 ton
Pre compression Vorpresskraft 10 ton
Pitch circle diameter Matrizenscheiben 750 mm
Upper punch penetration dept Oberstempel Eintauchtiefe 1-6 mm
Net weight: Nettogewicht 13,000 kg
Machine height: Maschinenhdhe 3,200 mm
1.2. Technische Daten TP 600
Description Beschreibung
Producer Hersteller SPT Pharma Tech
Model Typ TP600/18

Min. 3.000 ST/h
Tablet Output Tablettenauswurf

Max. 18.000 PCS
Disk speed Kopfgeschwindigkeit 3-16 rpm
Tablet diameter Max. Tablettendurchmesser max. 50 mm
Tablet thickness Max. Tablettendicke Max. 15 mm
Filling depth Max. Falltiefe Max. 25 mm
Die diameter Matrizendurchmesser 80 mm
Die height Matrizenhdhe 50 mm
Punch body diameter Stempelschaftdurchmesser 60 mm
Punch length Stempellange 350 mm
Feeder Flllschuh Chamber / Kammer
Machine dimension Maschinenabmessungen 150 x 250 x 320 cm
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1.3. Technische Daten TP 600
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1.4. Maschinensektionen:

Maschinenpress und Fillsystem
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Kammerfullschuh

Matrizenscheibe mit Auswurfschiene
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Staubabsaugung / Einstellung Eintauchtiefe
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