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POSICIONADOR 2 EJES PPM-5 5000 KG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPM -5 Posicionador convencional  2 ejes 
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Modelo PPM-5 

Capacidad de carga nominal, 
toneladas 

5.0 

Diámetro de la mesa, mm 1500 

Altura máxima del centro de 
gravedad, mm 

300 

LD1, kg - 

LD2, kg - 

LD3, kg - 

LD4, kg 5000 

DL5, kg 4286 

DL6, kg 3750 

LD7, kg 3333 

DL8, kg 3000 

DL9, kg 2500 

DL10, kg 2142 

DL11, kg 1875 

DL12, kg 1666 
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Modelo PPM-5 

Capacidad de carga 
nominal, kg 

5.000 

Diámetro de la mesa, 
mm 

1.500 

Excentricidad máxima del 
centro de gravedad, mm 

200 

eLD1, kg - 

eLD2, kg - 

eLD3, kg 5000 

eLD4, kg 4000 

eLD5, kg 3333 

eLD6, kg 2500 

eLD7, kg 2222 

eLD8, kg 2000 

eLD9, kg 1666 

eLD10, kg 1428 

eLD11, kg  
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Posicionador 2 ejes                                                         PPM -5 

Capacidad 5000 kg 

Altura máx.. centro gravedad 300 mm 

Excentricidad máx.. centro gravedad 200 mm 

Diámetro mesa 1500 mm 

Potencia motor 2,2 + 3kw 

Inclinación mesa 0,14 rpm 

Velocidad rotación 0,05 – 0,5 rpm 

Accionamiento manual Mediante pedal (Giro derecha y Giro izquierda) 

Accionamiento automático Mediante selector en panel de control 

Angulo inclinación (grados) 0-120 

Variador Marca: Danfoss 

Componentes eléctricos Marca: Schneider 

Garantía 1 año 


