Metall-Bandsage
HBS 430 HA

Pistole fiir das Abspiilen Vollhubzylinder Spanndruckregelung Biindelspann-Einrichtung Bandspannungs-Anzeige
der Spane (Option) des Spannstocks des Spannstocks (Option) Ermdglicht das Spannen von Zur Kontrolle der optimalen

Lagen und Biindeln mit einer Sdgebandspannung auch

zusdtzlichen vertikalen wahrend des Betriebes der

Spanneinheit (Option) Maschine (SerienméBig)
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Serienmafige Ausstattung

» Ergonomisch in ansprechendem Design neu
konzipierte, robuste SchweiBirahmenkonstruktion
fir Gehrungsschnitte von 0° bis 60° rechts/links

> Stabile, vibrationsarme Rahmenkonstruktion mit
in Gleitlagern gelagertem Armgelenk

» Ubersichtliches Bedienpult zur Bedienerseite
» Einfache, leicht verstandliche Steuerung

» Prazise geschliffene Hartmetall-Sagebandfiihrungen
(nachstellbar] fiir héchte Anspriiche an die Schnittgenauigkeit

» Synchron angetriebene Spanerdumbirste
» Halbautomatischer Sagezyklus: vollhydraulisch

» Schnittvorschub hydraulisch einschl. automatischer
Schnittdruckregulierung

» Reststiicklange 60 mm
» Gehrungseinstellung und Klemmung (manuell)

» Hydraulischer Vollhubzylinder fir Spannstock
(Niederzugausfiihrung) schwimmender Spannstock

» Bandspannungs- und Sagebandbruchiberwachung
» Spaneauffangwannen, leicht abnehmbar

» Hydr. Bandspannungsanzeige

» Kihlmittelzufuhr integriert (30 L Tankinhalt)

» LED-Arbeitsleuchte

» Digitale Gehrungsanzeige

» Inkl. Sageband Combiverzahnung 3/4

» Motorschutz gegen Uberlastung

» Maschinenfarbe:
- Sdgerahmen RAL 7035 /- Maschinenkorper RAL 7005

» 12 Monate Garantie bei Einschichtbetrieb

Sonderausstattung

> Laserlinie beim Schnitt
Bestell-Nr. 570.109

» Spanndruckregulierung fiir Spannstock
Bestell-Nr. 570.076

» Hydr. Bindelspanneinrichtung
Bestell-Nr. 570.066

Zubehor

> Materialanschlag 500 mm (Mafiskala)
Bestell-Nr. 570.269

» AnschluBbahn T-SR (Stahlrolle), links, 640 mm breit
(inkl. Verbindungssatz)
Bestell-Nr. 570.067

» AnschluBbahn T-SR (Stahlrolle), rechts, 640 mm breit
(inkl. Verbindungssatz)
Bestell-Nr. 570.068

» Rollenbahn T-SR (Stahlrolle), 640 mm breit,
Grundversion 2.000 mm, 600 kg/m
Bestell-Nr. 570.069

» Rollenbahn T-SR (Stahlrolle), 640 mm breit,
Grundversion 3.000 mm, 600 kg/m
Bestell-Nr. 570.070

» Verldngerungsrollenbahn T-SR (Stahlrolle),
2.000 mm, 600 kg/m
Bestell-Nr. 570.071

FLOTT

Werkzeugmaschinen

Technische Daten

HBS 450 HA
Motor-Drehstrom 400V,
frequenzgeregelt (kW) 3
Sageband Abmessung (mm) 5.200x 34x 1,1
Schwungréder @ (mm) 480
Schnittgeschwindigkeit (m/min) 20-120
Schraubstockspannweite,
Vollhubzylinder (mm) 610
Arbeitshéhe (mm) 781
Maschinen-Abmessung (mm) 2.780 x 1.440 x 1.560
Gewicht (kg) 800
Bestell-Nr. 570.525
Sagebereich

0° 45°R  45°L  60°R  60°L
Q 450 450 450 300 300

:l 610x 450 450x 250 450x 400 300x 290 300 x 290
D 450 x 450 370 x370 450 x 450 300 x 300 300 x 300

HSS Bi-Metall (M42) Sagebander'

Mafe Combi- VPE
Bestell-Nr. in mm verzahnung Satz = 2 Stk.
570.220 5.200x34x 1,1 2/3 1
570.221 5.200x34x 1,1  3/4 1
570.222 5.200x 34 x 1,1 4/6 1
570.223 5.200x34x 1,1 5/8 1

" Weitere Sagebander auf Anfrage

> Verldngerungsrollenbahn T-SR (Stahlrolle),
3.000 mm, 600 kg/m
Bestell-Nr. 570.080

> Feste Vertikal-Rollen
Bestell-Nr. 570.083

» Verstellbare Vertikal-Rollen
Bestell-Nr. 570.084

» Starter Bandsageblatt-Paket 5.200 x 34 x 1,1 mm
bestehend aus jeweils 1 Stk. Combiverzahnung
2/3,3/4,4/6,5/8
Bestell-Nr. 570.236

» Manueller Messanschlag 2m mit Maf3band
Bestell-Nr. 570.122

» Manueller Messanschlag 3m mit Maflband
Bestell-Nr. 570.123

» Manueller Messanschlag 2m mit Digitalanzeige
Bestell-Nr. 570.127

» Manueller Messanschlag 3m mit Digitalanzeige
Bestell-Nr. 570.128
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