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Matrix Produkt-Komponenten

5a4321

Komponente  
Bereich

1 GIF Aktiv- 
kassetten-Decke
zur Ablufterfassung 
und Zulufteinbringung 
in modularer Bauweise 
zur Reinigung in 
der Spülmaschine

2 GIF Schwer-
punktabscheider
zur konzentrierten 
Ablufterfassung und  
Reinigung in der  
Spülmaschine

3 GIF Zuluftflach-
kassetten-Decke
zur Zulufteinbringung 
in modularer Bau-
weise zur Reinigung  
in der Spülmaschine

4 GIF Zuluftflach-
kassetten-Decke 
- Schallschluck -
zur Zulufteinbringung 
und Schallpegel-
reduzierung in 
modularer Bauweise 
zur Reinigung in 
der Spülmaschine

5 GIF  
Beleuchtung
5a Lichtband
5b LED Profilleuchte
5c Downlight

6 GIF System-
flachdecke
als Komplettlösung 
für thermisch nicht 
belastete Bereiche

7 GIF Düsen- 
plattenab- 
saugung
im Frontcooking  
z.B. über Grillplat-
ten und Woks

8 GIF UV-C(lean)
zur Abluftnach-
behandlung 

Produktion /
Kochküche

Spülküche /
Topfspüle

Ausgaben /
Frontcooking

Vobereitungs-
räume

Neben- und 
Lagerräume

Flurbereich /
Kellnerpass
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5c5b 6 7 8

Komponente  
Bereich

1 GIF Aktiv- 
kassetten-Decke
zur Ablufterfassung 
und Zulufteinbringung 
in modularer Bauweise 
zur Reinigung in 
der Spülmaschine

2 GIF Schwer-
punktabscheider
zur konzentrierten 
Ablufterfassung und  
Reinigung in der  
Spülmaschine

3 GIF Zuluftflach-
kassetten-Decke
zur Zulufteinbringung 
in modularer Bau-
weise zur Reinigung  
in der Spülmaschine

4 GIF Zuluftflach-
kassetten-Decke 
- Schallschluck -
zur Zulufteinbringung 
und Schallpegel-
reduzierung in 
modularer Bauweise 
zur Reinigung in 
der Spülmaschine

5 GIF  
Beleuchtung
5a Lichtband
5b LED Profilleuchte
5c Downlight

6 GIF System-
flachdecke
als Komplettlösung 
für thermisch nicht 
belastete Bereiche

7 GIF Düsen- 
plattenab- 
saugung
im Frontcooking  
z.B. über Grillplat-
ten und Woks

8 GIF UV-C(lean)
zur Abluftnach-
behandlung 

Produktion /
Kochküche

Spülküche /
Topfspüle

Ausgaben /
Frontcooking

Vobereitungs-
räume

Neben- und 
Lagerräume

Flurbereich /
Kellnerpass

a b c
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Fakten und Vorteile

Alle Aktivkassetten können  
einfach durch Ziehen und 
Schieben in den Profilen aus 
dem Deckenverbund entnom-
men werden. So kann die GIF 
Aktivkassetten-Decke nahezu 
von jedem Standort aus fast 
vollständig (≈98%) entnommen 
und in jeder gewerblichen Spül-
maschine gereinigt werden. 
Hierdurch ist ein „Beklettern“ 
der Küchengeräte nicht not-
wendig und eine stets hygie-
nisch einwandfreie Reinigung 
gewährleistet. 

Das einzigartige Modulsystem  
bietet höchste Transparenz und 
Hygiene durch einen voll rever-
siblen Aufbau. 

GIF Aktivkassetten-Decke
Produktion, Koch- und Spülküche, Topfspüle, Ausgaben und Frontcooking

 
•	� Entspricht bzw. übertrifft 

die gängigen Richtlinien  
(VDI 2052, VDI 6022, EN 
16282) auch bezüglich der  
Revisionsfähigkeit zu da- 
hinter liegenden Bauteilen 
(keine Revisionsöffnungen 	
notwendig)

Zuluftseitig wird die GIF Aktiv- 
kassetten-Decke zur turbu-
lenzarmen, großflächigen 
Zulufteinbringung gemäß dem 
Schichtströmungsprinzip ein-
gesetzt. Eine energieeffiziente 
Lösung ist somit Standard.
Durch die spezielle Form-
gebung wird eine indirekte 
Zuluftführung, auch hoher 
Luftmengen, mit niedrigen  
Eintrittsgeschwindigkeiten 
ohne Impuls gewährleistet. 
  
Da die Aktivkassetten im Ab- 
und Zuluftbereich baugleich 
sind, können sie dadurch auch 
beliebig ausgetauscht werden.

 
•	 Langlebigkeit des Materials  
	 CNS 1.4301 
 
•	 Integriertes Umlenksystem 	
	 zum schnellen Impulsabbau
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Intelligent gelöst –  
				       einfach zu handhaben

 
• 	 Wirtschaftliche und  
	 hygienische Reinigung 	
	 von nur 4 Teilen pro m²  
	 in der Spülmaschine
 
• 	 Ziehen und Schieben der  
	 Aktivkassetten in den  
	 Trageprofilen, dadurch 	
	 leicht von Jedem ohne 	
	 Werkzeug entnehmbar  

 
• 	 Partielle Reinigung nach 	
	 Bedarf möglich 
 
• 	 Kein Besteigen von  
	 fettigen, heißen  
	 Küchengeräten nötig 	
	 (Rutschgefahr)
 
• 	� HACCP zertifizier- 

ter Prozess
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Be- und Entlüftungsdecken  
mit System

 
•	 Modularer Aufbau,  
	 dadurch hohe Flexibilität 	
	 bei Umbau und Umzug
 
•	 Höchster Abscheidegrad 	
	 durch kombinierten  
	 Gravitations- und Konden-	
	 sationsabscheider
 
•	� Flammendurchschlag- 

sicherheit nach DIN 
18869-5 / EN 16282-6 
und TNO auf die gesamte 
Deckenkonstruktion

 
•	 Zugfreie Zulufteinbringung 	
	 / Laminardurchlass 		
	 nach EN 16282-4
 
•	 Homogene Unteransicht,  	
	 vollständig ebene Lösung 	
	 von Wand zu Wand
 
•	 Keine tiefhängenden	
	 Bauteile, keine Beeinträch-	
	 tigung der Sicht
 

 
•	 Homogene Ablufterfassung
 
•	 Vertauschungssicherheit
 
•	 Geringste Bauhöhe von nur 	
	 200 mm
 
•	 Permanente Durchlüftung 	
	 des Deckenhohlraums, 	
	 dadurch keine stehende/	
	 stagnierende Luft, keine 	
	 „toten“ Bereiche
 
•	 Reduzierte Kanalsysteme 	
	 durch den Anschluss über 	
	 Druckkammern
 
• 	 Spülmaschinenkompatibel, 	
	 hygienisch einwandfreie 	
	 Reinigungsergebnisse  
	 mit ortsüblicher Chemie
 
• 	 Herstellung nach  
	 HACCP-Standards
 
 

 
•	 Alles, was in einer 			 
	 Spülmaschine gereinigt 		
	 wird, ist hygienisch ein-		
	 wandfrei. Nur dort finden 		
	 sich die 4 Faktoren:  
	 Temperatur, Chemie,  
	 Zeit und Druck in fest- 
	 geschriebener Form = 		
	 entspricht Gedeckqualität.
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Be- und Entlüftungsdecken  
mit System
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GIF Aktivkassetten-Decke Abluft

Luftdurchsatz 260-300 m3/h m2 

Abmessungen 500x485 mm

Druckverlust 20-25 Pa

Material/Oberfläche
CNS Werkstoff 
Nr. 1.4301

Gewicht pro m2  

ohne Tragekonstr. 
10,00 kg

Abscheidegrad bis zu 97%

GIF Aktivkassetten-Decke  Zuluft

Luftdurchsatz 360-500 m3/h m2 

Abmessungen 500x485 mm

Druckverlust 25-30 Pa

Material/Oberfläche
CNS Werkstoff 
Nr. 1.4301

Gewicht pro m2  

ohne Tragekonstruktion 
10,00 kg

Abström‑
geschwindigkeiten

kleiner als 
0,2m/sec

Spezifische technische Daten

510

500

68

485

System-Trageprofil "C"
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Abgestimmt auf die individuel-
len Küchenverhältnisse bietet 
diese Deckenlösung die Mög-
lichkeit der Zulufteinbringung 
mittels Breitdüsencharakte-
ristik auf kostengünstigerem 
Niveau. Auch dieses System 
garantiert bei niedrigeren 
Luftwechselzahlen eine 
großflächige, gleichförmige 
Zuluftzuführung und stellt 
zusammen mit den anderen 
Bauteilen einen einheitli-
chen Deckenverbund dar. 

Wie alle luftführenden Kom-
ponenten ist auch die GIF 
Zuluftflachkassetten-Decke 
als Standard in CNS 1.4301 
ausgeführt. Auf Wunsch 
können auch RAL Beschich-
tungen ausgeführt werden. 
Die Bauteile sind ohne 
Werkzeug herausnehmbar, 
schiebbar und in der Spül-
maschine zu reinigen.

Systembeschreibung

Fakten und Vorteile

 
• 	� Gerichtete Zuluftein- 

bringung 
 
• 	 Breitdüsencharakteristik 	
	 durch integrierte 		
	 Distanzprägungen
 
• 	 Zur hygienischen Reinigung 	
	 in der Spülmaschine leicht 	
	 entnehmbar
 
• 	 Revisionierbar gemäß  
	 VDI 6022
 
• 	 Systemintegriert als ein- 
	 heitlicher Deckenverbund

GIF Zuluftflachkassetten-Decke
Produktion, Koch- und Spülküche, Ausgaben, Frontcooking, Vorbereitungsräume, 
Neben- und Lagerräume sowie Flurbereich und Kellnerpass

 
• 	 Geringe Bauhöhe 
 
• 	 Anschluss über Druck- 
	 kammer, dadurch  
	 reduzierte Kanalnetze
 
• 	 Farbbeschichtungen nach  
	 RAL möglich
 
• 	� In fettfreien Nebenberei-

chen auch als Abluftbauteil  
einsetzbar

 
• 	 Langlebigkeit des Materials  
	 CNS 1.4301
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Spezifische technische Daten

GIF Zuluftflachkassetten-Decke

Luftdurchsatz max. 160 m³/h m²

Abmessungen 250 x 485 mm

Druckverlust 20 Pa

Material/Oberfläche CNS Werkstoff Nr. 1.4301

Gewicht pro m2  

ohne Tragekonstruktion
7,2 kg

GIF Zuluftflachkassetten-Decke
Produktion, Koch- und Spülküche, Ausgaben, Frontcooking, Vorbereitungsräume, 
Neben- und Lagerräume sowie Flurbereich und Kellnerpass
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Angelehnt an die GIF Zuluft-
flachkassetten-Decke verbindet 
dieses Deckensystem zwei 
Funktionen in einem Bauteil. 
Hierin liegt auch die Besonder-
heit. Dieses System dient der 
Frischluftzuführung und inte-
griert gleichzeitig auf ein und 
derselben Fläche eine optimale 
Schallreduzierung. Durch die 
Verwendung von hoch effekti-
vem Schalldämmmaterial kann 
so der hohe Geräuschpegel z.B. 
in Spülküchen und Kellnerpäs-
sen erheblich reduziert werden.

Wie alle Komponenten des mo-
dularen GIF-Deckensystems ist 
auch die GIF Zuluftflachkasset-
ten-Decke mit Schallschluck-
funktion als Standard in CNS 
1.4301 ausgeführt. Auf Wunsch 
können auch RAL-Beschich-
tungen ausgeführt werden. 

Systembeschreibung

Dieses System stellt zusammen 
mit den anderen Bauteilen 
einen einheitlichen Decken-
verbund dar. Zur Reinigung 
der Bauteile lassen sich diese 
ohne Werkzeug aus dem De-
ckenraster entnehmen. Dabei 
können sie zur einfacheren 
Handhabung und Entnahme 
über darunter stehende Geräte 
hinweg geschoben werden, was 
eine schnelle, wirtschaftliche 
und gefahrlose Reinigung 
ermöglicht. Der eingescho-
bene sowie herausziehbare 
Schallabsorber (Baustoffklasse 
A) ist hygienisch einwandfrei 
in eine Kunststofffolie ein-
geschweißt. Dieses Schall-
schluckpaket lässt sich mit 
einem Handgriff zur separaten 
Reinigung entnehmen. 

Die Anforderungen der VDI 
6022 werden somit erfüllt. 

Fakten und Vorteile

 
• 	 Ausstattung großer Flächen 	
	 durch die einzigartige  
	 kombinierte Zuluftein- 
	 bringung bei gleichzeitiger 	
	 Schallreduzierung auf ein 	
	 und derselben Fläche
 
• 	 Einsetzbar in Spülbe- 
	 reichen, Kellnerpässen, 	
	 Aufenthaltsräumen, etc.
 
• 	 Geringe Bauhöhe 
 
• 	� 2-teilig zur hygienisch  

einwandfreien Reinigung 	
in der Spülmaschine

 
 •	 Material CNS 1.4301
 
 •	 Schallschutzpaket  
	 entnehmbar und  
	 dampfdiffusionsdicht  
	 eingeschweißt

GIF Zuluftflachkassetten-Decke  
- Schallschluck -
Spülküche, Topfspüle und Vorbereitungsräume sowie Flurbereich und Kellnerpass
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Spezifische technische Daten

GIF Zuluftflachkassetten-Decke 
- Schallschluck -
Spülküche, Topfspüle und Vorbereitungsräume sowie Flurbereich und Kellnerpass

GIF Zuluftflachkassetten-Decke – Schallschluck –

Luftdurchsatz max. 160 m³/h m²

Abmessungen 250 x 485 mm

Druckverlust 20 Pa

Material/Oberfläche CNS Werkstoff Nr. 1.4301

Gewicht pro m2  

ohne Tragekonstruktion
8 kg

Schalldämmmaterial
Schalldämmmatten in 
Kunststofffolien einge-
schweißt, Baustoffklasse A

Schallabsorptions-  
koeffizient

f in Hz α

Siehe auch:  
Produkte der 
Lärmminderung,  
Verlag TÜV 
Rheinland, ISBN 
3-88585-026-5

125 0,40

250 0,85

500 0,90

1000 0,85

2000 0,85

4000 0,70

Weitere Informationen zur Pegelminderung finden  
Sie im Anhang unter Position 11.38 / 11.42 Gutachten.


