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Allgemeine Sicherheitshinweise GSM

2 Symbolerklarung
ACHTUNG!

Es ist vor allem mit Gefahren fur Maschine, Material
und Umwelt zu rechnen.

GEFAHR!
Es ist vorallem mit Gefahren fur Personen zu rechnen.
(Lebensgefahr, Verletzungsgefar)

STROMSCHLAG!

Gefahr von gefahrlicher elektrischer Spannung

QUETSCHGEFAHR!
Gefahr des quetschens der oberen Gliedmalien
zwischen beweglichen Teilen

HEIRE OBERFLACHE!

Verbrennungsgsgefahr durch hei3e Oberflachen

SCHUTZBRILLE TRAGEN!

Zum Schutz der Augen ist eine Schutzbrille zu tragen

HINWEIS!
Hinweis innerhalb der Betriebsanleitung zur optimalen
Nutzung der Anlage

Verbot fiir Personen mit Herzschrittmachern und
implantierten Defibrillatoren

Vorsicht starkes Magnetfeld

Das jeweils verwendete Symbol kann den Text des Sicherheitshinweises nicht ersetzen.

Der Text ist daher immer vollstindig zu lesen!
c@: Ubersicht | Seite 3/11
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3 BestimmungsgemafBe Verwendung

Die GleichstromschweiRmaschine GSM darf ausschlieRlich zum Verschweien von
Kleinteilen nach dem Punkt- WiderstandsschweiRverfahren verwendet werden.

Das GleichstromschweiBmaschine GSM ist fuir den Einbau in Maschinen im
Industriebereich konzipiert. Die Verwendung als handgehaltene bzw. handgefiihrte
tragbare Maschine ist nicht zuldssig genauso wie die Verwendung im Privatbereich.

Fur den Betrieb der GleichstromschweiRmaschine GSM miissen weitere
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Diese Sicherheitsvorkehrungen miissen
Individuell auf das Maschinenkonzept, der Maschine in welche die
GleichstromschweiRmaschine integriert wird, angepasst werden.

Zur bestimmungsgemaéfen Verwendung gehéren auch die Beachtung der
Bedienungsanleitung der einzelnen Systemkomponenten mit allen technischen
Grenzen und die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

Flr eine andere als die hier aufgefiihrten Verwendungsarten ist die
Gleichstromschweifmaschine GSM nicht bestimmt — eine andere Verwendung
gilt daher als sachwidrig! Fur hieraus resultierende Schiden haftet die Firma
Credé Elektronik GmbH nicht! Das Risiko tragt alleine der Anwender!

HINWEIS!
« Bei der Gleichstromschweifimaschine GSM handelt es sich

® nach DIN EN 62135-1 um eine "nicht betriebsbereite
z Widerstandsschweieinrichtung"

* Eine Vollstandige Risikoanalyse ist damit Aufgabe des
Einbauers. In der Betriebsanleitung wird ausschlief3lich auf
mogliche Gefahren hingewiesen und Vorschlage zum
Vermeiden dieser Gefahren gemacht

cheDE Ubersicht | Seite 4/11
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4 Risiken und deren Vermeidung

Die Gleichstrom schweimaschine GSM betseht aus mindestens 3 Komponenten.

Die Schweillsteuerung, das Leistungsteil zum Erzeugen des Schweil3stromes und das
Schweillwerkzeug.

4.1 Warnung vor magnetischem Feld

In unmittelbarer Nahe zu schweildstromfiihrenden
Teilen treten wahrend der Schweil3ung starke
Magnetfelder auf

HINWEIS!

» Um das Leistungsteil ist durch den Transformator ein
dauerhaftes Magnetfeld vorhanden.

Herzschrittmacher- und ICD-Patienten sollten Abstand
halten.

Empfohlener Abstand: Bei SchweilRstrom 5000A - 0,6m, bei 10000A 1,2m .

Werte basieren auf Messungen mit Warngerat CardioMan
( verwendet Warnkurve unterhalb Grenzwertkurve nach VDE 0848-3-1)

HINWEIS!

+ Ob fur den Trager aktiver Implantate wirklich eine Gefahr

besteht ist im Einzelfall zu prifen.

Leoe Ubersicht | Seite 5/11
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4.2 Schweillsteuerung ST-T13

Die Betriebsspannung der Schweil3steuerung ST-T13 betragt 24V.
Zum Steuern des Leistungsteils, der Schweillstation 1 und der Schweil3station 2 steht

ein einkanaliger Anschluss firr den Sicherheitskreis zur Verfiigung.

o
@]

5 v2¢v s |H

ov
+24v

3] +2¢v

5| v2qv 22

1
2

21
21

+24V LT Leistungsteil

& 8| +24v_SK1l station 1
+24V_SK2 sStation 2

2z 21 4] o 11|H
i (1))

22

Sicherheitskreis
24V SC ( 24V Safety Cirecuit}

HINWEIS! Sicherheitskreis +24V-LT

Der Sicherheitskreis schaltet die 24V Spannungsversorgung
zum Leistungsteil. Die 24V schalten einen einen Schiitz
welcher den Primarkreis des Leistungsteils abschaltet.

Die LED (24V SC) leuchted bei eingeschalteter Versorgung

HINWEIS! Sicherheitskreis +24V-SK1(SK2)

Der Sicherheitskreis schaltet die Steuer-Spannung zu den
5/2-\Wege-Ventilen der Schweil3stationen.

Bei Abschalten der Steuerspannung fahrt die Schweillstation
in Grundstellung, und kann nicht mehr geschlossen werden.

Die LED's (24V SC) leuchten bei eingeschaltetem
Sicherheitskreis der Schweilstationen 1 oder 2

cheoe Ubersicht | Seite 6/11
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4.2.1 Sicherheitskreis Steuerung-Leistungsteil

¥
B
-
E z s -QLT
-------- - ) I | 7264 —2
1 : i,
g, L5 B e W e
Leistungsteil | 7| bt
g Obervactnng
TYP13 !.
Steverung i
Transforascor

Das Leistungsteil wird Uber einen Schiitz (QLT) im Primé&rkreis Ein - oder Ausgeschaltet.

Nach dem Schalten der Spannung (+24V_LT) wird die Uberwachungsplatine des
Leistungsteils aktiviert. Erkennt die Uberwachung keinen Fehler, wird der Schiitz (QLT) des
Leistungsteils eingeschaltet.

Nach dem Schalten der Spannung (+24V_LT) dauert es ca. 1,5 Sekunden bis das
Leistungsteil betriebsbereit ist

Wird die Spannung (+24V_LT) abgeschaltet. Fallt der Schiitz (QLT) ab und das Leistungsteil
wird Primarseitig von der Versorgung getrennt.

Sicherheitsbetrachtung mit Sistema

» Der B10d-Wert des Schitz betragt 966 617.
Daraus ergibt sich bei 8760 Zyklen / a
ein MTTFd von 1103,44 (Hoch).

HINWEIS!

» Die Interne Beschaltung fur den Steuerschutz im Leistungsteil
und der Ausgange der Schweilsteuerung ST besitzen nach EN
ISO 13849-1 die Kategorie B, 1

Die Spannung (+24V_LT) sollte nur durch den NOT-HALT-Kreis
geschaltet werden.
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4.2.2 Sicherheitskreis Steuerung - SchweiRkopf
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Prop 5/2-Yegm Tl
Ventil Ventil

TYP13 Adsptazboz Tional

Stenarung Venrilblosk

Das 5/2-Wegeventil wird Gber die Steuerung zusammen mit dem Proportional-Regelventil
angesteuert.

Nur wenn beide Ventile gleichzeitig angesteuert werden fahrt der SchweiRkopf zu.

Wird die Spannung (+24V_SK) weggeschaltet, fallt das Ventil -K1 in Grundstellung

ACHTUNG!

+ Da die Steuerventile in Grundstellung fallen fihren die
Schweillwerkzeuge eine Bewegung aus!

+ Kann dies zu einer Gefahrdung fiihren, missen weitere
Mafinahmen ergriffen werden!

Sicherheitsbetrachtung mit Sistema

+ Der B10d-Wert des Ventils betragt 966 617.
Daraus ergibt sich bei 8760 Zyklen / a
ein MTTFd von 1103,44 (Hoch).
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4.3 Leistungsteil LT

HINWEIS!

» Alle Leistungsteile der Fa. Credé Elektronik GmbH
l entsprechen den Sicherheitsanforderungen nach DIN EN

62135-1 flir Widerstandsschweif3einrichtungen

» Der Bemessungswert der Ausgangsspannung des
Schweillstromkreises liegt unter 15V DC.

Bei der Spannung des Schweillstromkreises handelt es sich um eine Schutzkleinspannung
nach PELV.

Zum Schutz gegen elektrischen Schlag sind deshalb keine weiteren Sicherheitsmaflnahmen
fir das Leistungsteil erforderlich

4.3.1 Abschaltung des Leistungsteils iiber Schiitz

Im Leistungsteil ist ein Schiltz zum Schalten der Netzspannung zum Transformator. Dieser
Schitz mit einer Spannung von 24V von der Schweillsteuerung aus angesteuert.

Dadurch wird mit dem Hauptschalter der Steuerung auch der Schiitz im Leistungsteil
geschaltet.

Zuséatzlich kann die 24V Steuerspannung Uber einen potentialfreien Kontakt eine NOT-AUS-
Funktion des Leistungsteils ibernehmen.

Sicherheitsbetrachtung mit Systema
+ Der B10d-Wert des Schiitz betragt 966 617.

Daraus ergibt sich bei 8760 Zyklen / a
ein MTTFd von 1103,44 (Hoch).

4.3.2 Mégliche Maflnahmen zur Erh6hung der Sicherheit:
e Aktives Schalten der primédren Versorgungsspannung des Leistungsteils.

HINWEIS!

+ Die Sicherheitskategorie der Beschaltung muss an das
erforderliche Performance Level angepasst sein

o Zusiatzliches Absichern iiber eine Fehlerstrom- Schutzeinrichtung

ACHTUNG!

» Es muss ein allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter mit
einem Bemessungsfehlerstrom von 30mA verwendet werden!

* Der Pluspol des Sekundarkreises am Leistungsteil muss
geerdet und das zu schweillende Bauteil isoliert
aufgenommen werden!
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4.4 SchweiBwerkzeuge

GEFAHR!

» Bei Fehlerzustanden kann es wahrend dem Schweil3prozess
zu Schweil3spritzern kommen!

QUETSCHGEFAHR!

* Es besteht die Gefahr des Quetschens zwischen den
beweglichen und feststehenden Teilen des Werkzeugs!

HEIRE OBERFLACHE!

» Die Schweilelektroden kénnen nach dem Schweil3prozess
heif3 sein!

441 Mogliche MaBRnahmen zur Erhéhung der Sicherheit

SchweiBwerkzeug als Handarbeitsplatz:

o Offnungshub der Elektroden einschranken
¢ Abdecken von Quetschstellen

s Zweihandstart

¢ Sicherheitslichtgitter

SCHUTZBRILLE TRAGEN!

+ Ist das Schweiwerkzeug frei zuganglich muss eine

Schutzbrille getragen werden!

SchweilBwerkzeug integriert in eine Maschine:

¢ Trennende Schutzeinrichtung gegen SchweiRspritzer

¢ Verriegelte trennende Schutzeinrichtung um Abkiihlzeiten zu
gewahrleisten

o Sicheres Abschalten der Druckluftversorgung der SchweiRwerkzeuge bei
gedffneter Schutzeinrichtung
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4.4.2 Schutz vor unerwartetem Anlauf bei SchweilRwerkzeug mit
pneumatischer Steuerung iiber Proportionaliregelventil

o Unerwarteter Anlauf bei fehlerhafter Ansteuerung
Wird das SchweiBwerkzeug mit einem Proportionalventilblock PVB der Fa.
Credé Elektronik betrieben, wird das AusschlieRen des unerwarteten Anlaufs
Uber ein zusatzliches Steuerventil erreicht. Es muss ein kombiniertes Ansteuern
des Proportionalegelventils und des Offnungsventils erfolgen, ansonsten blést
ein pneumatisch gesteuertes Ventil die gefahrbringende Steuerluft ab. Eine
gefahrbringende Bewegung des SchweiRkopfes wird damit verhindert.

¢ Unerwartete Bewegung bei Verlust der Druckluftversorgung
Beim Verlust der Druckluftversorgung wird Giber ein gesteuertes
Drosselriickschlagventil das Absenken des SchweilRkopfes durch Eigengewicht
verhindert.

4.4.3 Unerwarteter Anlauf bei SchweiBwerkzeug mit Zustellung iiber
Federkraft (nur Schweilkopf SZ-K und S$S2Z-G)

¢ Unerwartete Bewegung bei Verlust der Druckluftversorgung
Beim Verlust der Druckluftversorgung wird die Schweif3zange liber die
eingebaute Feder geschlossen.

4.4.4 Sicherheitsbetrachtung Proportionairegelventilblock

Der Proportionalregelventilblock steuert den Zylinder des entsprechenden
Schweillwerkzeuges. Die Ansteuerung geschieht 2 kanalig. Das heif3t zum
SchlieRen des Werkzeuges missen das Proportionalregelventil und das 5/2-
Wegeventil gleichzeitig schalten. Nur dann bewegt sich das Schweillwerkzeug.
Wird nur das Proportionalregelventil angesteuert, wird die ausstromende Luft
Uber ein pneumatisch gesteuertes Zusatzventil abgeblasen. (s.4.2.2)

Durch das 2-Kanalige schalten wird die Steuerungskategorie 2 erreicht.
Die 3 Ventile im Proportionalregelventilblock haben einen B10d — Wert von 20 Mio.
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Fa. Credé Elektronik GmbH

Priifprotokoll SchweiRmaschine
Projekt-Nr. 175001
Typ -: T13
Serien - Nr. 1239
Kunde Holzer
Steuerung Versions -Nr. 2.0
Leistungsteil Typ: LO5 Versions -Nr. 13.1
Schweillstationen Anzahl0-4 1
Station Sz- PSZ- SWz- SSK- SV- Version
1 C 1.2
2
3 m——m— = =
4 I
Maschine : Schutzleitersystem VDE 0113/1 siehe Protokolle ST/LT
Isolationswiderstandsmessung VDE 0113/1 siehe Protokolle ST/LT
Spannungsprifung VDE 01131 siehe Protokolle ST/LT
Legende: ST = Steuerung
LT = Leistungsteil
Sichtprifung VDE 0113/1
Funktionsprafung VDE 0113/1

Kalibrierungen :

Rev. -

Priifung auf bestimmungsgeméaRe Funktion

Probelauf

Ausdruck von SchweiBung mit angeschl. Spannungskabel

Grafikausdrucke Kurvenverlauf und Werte Gberpriifen

Strom

Spannung

Weg

Datum
13.08.2019

1000A
2000A

1200mV

1000pm

27.04.2022

Legende:

Station 1
Station 2
Station 3
Station 4

Station 1
Station 2
Station 3
Station 4

Profer

S|3[X|X X |X

x=i.0.

n = nicht geprift / nicht vorhanden

Messwert

Messwert 2001

Messwert
Messwert
Messwert
Messwert

1196

Messwert
Messwert
Messwert
Messwert

Kronfeld




Fa. Credé Elektronik GmbH

Priifprotokoll Steuerung ST

Projekt-Nr. 175001
Typ: ST- T13
Serien - Nr. 1239
Kunde Holzer
Ausfiihrung Vers.-Nr.: - 2.0
Sprache D-E-C-F-P-I
T13 LTA _ - n _
CPU Vers.-Nr.: 3.5.6.2 Datum 0264AA
DSP Vers.-Nr.: 1.03.34 Datum 21.12.2021
SKA-1 X
SKA-2 n
Notizen : o -
Priifungen :
Sichtpriifung VDE 0113/1 X
Funktionspriifung VDE 01131 X
Dauerlauf ——X
Legende: x =i.0.
n = nicht gepriift / nicht vorhanden
Datum 27.04.2022 Prifer Kronfeld

Rev.-  20.05.2021




Fa. Credé Elektronik GmbH

Priifprotokoll Leistungsteil LT
Projekt-Nr. 175001
Typ: LT- | LT- SNr. 1239
C20 LO5-4 X
C10 ~ L05-3 Kunde Holzer
C02 L02-5
L20 L02-4 Vers.-Nr. 1341
L10 LO1 Softw. Vers. 10.2
Endstufe MOSFET - 44 66 | 208 | 312
|IRFP0O64
IXFK170N10
IXFK180N10 |
IXFK170N20P X |
Messwerte:
Endstufe :  Leckstrom IDs/ mA o
FET-Spg. UGs/V 6.20
Diodenspg. u/v ] 26.4
Temp.-Schalter ausbei°’C 68,00 ein bei C° 38
Vers. -L01-L20 u.C02:  Trafoanzapfung Kond-Spg./ V Kapazitat
1 . 17,0 Entl. 37% C=t/10Q
2 t/s 10,5
3 - C/F 1
Vers. - C10/20: Kapazitat Ent. 37% C=1t/1,12Q C = 1000A*s/V
t/s t/s
C/F urv
C/F
Ladekarte Schiitzabschaltung u/v
Spannung ein u/v
Spannung aus u/v
Spannung Endst. gebriickt u/v
Datum 06.12.2021 Prifer Kronfeld
Priifungen : Elko 4700uF eingebaut Nur L02-L05 X
Codierwiderstand eingebaut X
Schutzleitersystem VDE 0113/1 X
Isolationswiderstandspriifung VDE 0113/1 R>1M X
Spannungsprifung VDE 0113/1 X -
Sichtprifung VDE 0113/1 X
Funktionsprifung VDE 0113/1 X
Prafung FI/LS - Schalter B X
Dauerlauf X -
Legende: x =i.0.
n = nicht gepruft / nicht vorhanden
Datum 06.12.2021 Prifer Kronfeld

Rev. - 13.08.2019




Fa. Credé Elektronik GmbH

Priifprotokoll Schweillstation
Projekt-Nr.
Station - Nr. SZ- PSZ- SWZ- SSK- SV- Version
1 C 1.2
SNr. 9035
Wasserkiihlung ja X
nein Kunde Holzer
Prop. - Regelventil Typ Druck Abgleich
SSK-li X VPPM... 10,0bar X SET 1-2-3 2
SSK-re X VPPM-Modul V1.0 3,0bar B Passwort X
833-354701.. 2,5bar SET 1-2
SNr. KHYHCN1D5VS
PSZ  Sensor(en) Feder(n) |
|
SWZ  Antrieb-SMC - Elektroden- D217B
Andere Federn D279
( Art.-Nr.) D300
Sensor(en) Andere
SSK  Weggeber- ohne Feder - Links gelb
mitnehmer  beidseitig X Rechts ~ gelb
Links Sensoren D-MOPSAPC
rechts D-M9PSAPC
Sv Zylinder - & 63mm 20 Cu-Lagen Federn- stark
& 32mm 32 Cu-Lagen Fed.- schwach
Mess- | Vorgabe Istwert Istwert Werkseinstellung
werte N N . bar
30 26/26 0,67
100 94 /94 2,86
170 163 /164 5,07
8z Sensor(en) - Feder(n) RZ-162LI
Elektroden- ja RZ-141FI
kiihlung nein RZ-177Ql
Anzahl Cu-Bénder -
SWS V1.0
V1.1
ohne
Mess- Vorspannung a/mm Istwert / N
werte 38,0 -
40,5
43,0 a —»
=
Einstellung 100
Skizze Federkraft-Einstellung
Datum 27.04.2022 Prifer Kronfeld
Rev.-  31.10.2019




Nicht Messmittelfahig:
Rev. 13.08.2019

Fa. Credé Elektronik GmbH Datum 27.04.2022
MSA / Verfahren 1 Kunde
Holzer
Type [SNTr. Projekt-Nr. Schweifstation
T13L05 1239 175001 1
Strom /A Spannung / mV Weg / pm
Referenz 2000 1200 1000 _
Grenzwert 1 2150 1380 1100
Grenzwert 2 1850 1020 900
Messung Nr.
1 2001 1197 1002
2 2001 1197 1003 _
3 2001 1197 999 B
4 2001 1194 1003 -
5 2000 1197 1002 |
- 6 2003 1194 1000 |
7 2001 1197 1002
8 2000 1197 | 1002
9 2002 1197 999
10 2003 1197 1000 B -
11 2000 1194 998 |
12 2001 1194 1000
13 2001 1194 999 -
14 2002 197 | 998
15 2000 1197 998
16 2001 1197 03 |
17 2000 | 1197 1003
18 2003 ! 1194 1999
19 2003 1197 1003
20 2002 ;' 1197 1002
21 2000 ; 1197 1000
22 2003 ' 1197 1003
23 2002 1194 1002
- 24 2000 1197 998 _
25 2002 1197 998
Mittelwert 2001,3 1196,2 1000,6 n.a.
Standardabweichung 1,1 1,4 2,0 n.a.
Differenz zum Sollwert 1,3 | -3,8 0,6 n.a.
Cg 13,54 ] 13,09 5,11 n.a.
Cgk 12,95 [ 11,70 4,95 n.a.
Grenze 1,33
|
Priifmittel Oszillsokope Spannungsgeber  Gage Block Set
Typ Mephisto Scope 1 Eigenbau [MITUTOYO
Nr. MEUM2021111004B 1 742613
Priifmittel Shunt
Typ B600A/60mV - B B
Nr. 1 |
Notiz i
Messmittelfahig: X Name: Kronfeld




