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Lisa 6. Seadmete tehniline kirjeldus ja saeliini joonis 

 

1. SAELIIN SKYWOOD, 2200 -3700 mm pikkuste ja 130 – 400 mm läbimõõduga palkide 

saagimiseks ja  

1. Palgi estakaat 12 m ( 6 meetrit vedav) 

 Palgi maksimaalne pikkus, mm   4 200 

 Palgi minimaalne pikkus, mm.   1 100 

 Estakaadi mõõtmed, mm 

Pikkus                             12 000 

Laius     4 180 

Kõrgus     1 080 

2. Palgi eraldaja ja ühekaupa etteandja 

3. Palgi pikkisuunas etteandja ja pööraja 

4. Palgi etteandelaud, mm     4 200  

5. Skänner  

6. Kahe võlliga palgi lahtilõikaja SKYWOOD SD 400  

 Palgi maksimaalne läbimõõt, mm        400 

 Palgi minimaalne läbimõõt, mm        120 

 Palgi minimaalne pikkus, mm   1 100 

 Saeketta läbimõõt, mm          550 

 Võlli läbimõõt, mm             80 

 Maksimaalne saeketaste arv võllil, tk               7 

 Võlli pöörded, p/min    1 500 

 Etteande kiirus, m/min    0 – 30 

 Etteande mootor, kW              2,2 

 Ülemise võlli mootor, kW              45  

 Alumise võlli mootor, kW              55 

 Tootlikus, m3/tunnis            10+ 
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 Seadme mõõdud, mm 

Pikkus              3 662 

Laius                           1 690 

Kõrgus                                                                    1 886 

Kaal ( kg )             4 050 

7. Küljelaudade eraldaja 

8. Kaldtransportöör küljelaudadele ja servamata materjalile 

9. Automaatne materjali tsentreerija koos prussi eraldajaga 

10. Kahe võlliga mitmekettaline saag SKYWOOD MS 260 

 Materjali maksimaalne kõrgus, mm             260 

 Materjali minimaalne kõrgus, mm                 30 

 Materjali maksimaalne laius, mm             600 

 Äärmiste saeketaste max. vahekaugus, mm             550 

 Materjali minimaalne pikkus, mm             800 

 Võlli läbimõõt, mm                 80 

 Saeketta läbimõõt, mm                                               2x425 

 Saeketaste maksimaalne arv võllil, tk               15 

 Etteandekiirus, m/min                                     0 – 30 

 Etteandemootor, kW                              3,0 

 Ülemise võlli mootor, kW                45 

 Alumise võlli mootor, kw                55 

 Tootlikus, m3/tunnis                              8 + 

 Seadme mõõdud, mm 

Pikkus             2 722 

Laius             1 450 

Kõrgus             1 610 

Kaal ( kg )            3 650 

 

11. Rulltee, vedav koos laudade mahaviskajaga 

12. Ristisuunas liikuv ketttransportöör 

13. Linttransportöör 

14. Rulltee, vedav koos laudade mahaviskajaga 
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15. Rulltee 

16. Materjali servaja SKYWOOD ES 600 

 Materjali maksimaalne kõrgus,mm           100 

 Materjali minimaalne kõrgus, mm             20 

 Materjali maksimaalne laius, mm           600 

 Äärmiste saeketaste max. vahekaugus, mm           550 

 Materjali minimaalne pikkus, mm           800 

 Võlli läbimõõt, mm                   80 

 Saeketta läbimõõt, mm                                                 350 

 Etteandekiirus, m/min                                   0 – 40 

 Etteandemootor, kW                            2,2 

 Elektrimootor, kW                                                                18 

17. Rulltee ( vedav ) 

18. Rulltee koos materjali mahaviskajaga  

19. Automaatne laudade eraldaja 

20. Järkamispink SKYWOOD TR4 – 4 

 Järgatava materjali suurim pikkus, mm       4 100 

 Järgatava materjali miinimum pikkus, mm         600 

 Järgatava materjali paksus, mm                             max.125 

 Saeketaste arv, tk                4 

 Saeketta läbimõõt, mm                         400 

 Etteandekiirus, m/min                                  0 – 30 

 Etteandemootor, kW                          2,2 

 Elektrimootori kiirus, p/min       3 000 

 Elektrimootor, kW                3  

 Järkaja mõõdud, mm 

Pikkus                     5 200 

Laius                     1 680 

Kõrgus                     1 475 

 

 

21. Materjali pakkimise - ja sorteerimise laud 
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22. Automaatne laudade eraldaja 

23. Järkamispink SKYWOOD TR4 – 4 

 Järgatava materjali suurim pikkus, mm       4 100 

 Järgatava materjali miinimum pikkus, mm         600 

 Järgatava materjali paksus, mm                             max.125 

 Saeketaste arv, tk                4 

 Saeketta läbimõõt, mm                         400 

 Etteandekiirus, m/min                                  0 – 30 

 Etteandemootor, kW                          2,2 

 Elektrimootori kiirus, p/min       3 000 

 Elektrimootor, kW                3  

 Järkaja mõõdud, mm 

Pikkus                     5 200 

Laius                     1 680 

Kõrgus                     1 475 

24. Materjali pakkimise - ja sorteerimise laud 

25. Linttransportöör jäätmetele 

26. Linttransportöör jäätmetele 

27. Linttransportöör jäätmetele 

28. Linttransportöör jäätmetele 

29. Linttransportöör jäätmetele 

30. Jäätmete ja sepuru lintransportöör 30 m. 

31. Jäätmete sorteerija, sõel 

32. Jäätmete purustaja SKYWOOD HM 305  

 Sissesööteava, mm             300 x 550 

 Trumli pöörded, p/min              700 

 Terade arv, tk                     6 

 Tootlikus, m3/tunnis                                20 – 25 

 Võimsus, kW                            55 

 Etteande automaatne peatamine ülekoormusel 

33. Saepuru eemalduse ventilatsioonisüsteem sisaldab  saepurueemaldust kõikidest seadmetest. 

34. Kaldtransportöör hakkele koos tugirullikutega ( 8 m ) 
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35. Automaatne aluselaudade pakkija 

 Laua paksus mm      10 – 100 

 Laua laius mm,       50 – 200 

 Laua pikkus mm,               800 – 1700 

 Tootlikus min,                  kuni 4 kihti 

 Maksimum paki laius mm,           1 300 

 Maksimum paki kõrgus mm,           2 000 

 Maksimum laius laudade vahel mm,                                150   

   

Kõik saed on varustatud 3 komplekti saeketastega. 

Kogu liinis olevate seadmete elektrivõimsus ei ületa 600 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


