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1. Geratekomponenten, Aufstellort und Aufstellbedingungen

1.1 Komponenten
Die Anlage setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
1. Messgerat, 2. Steuerung, 3. Bedienpult, 4. Datenstation (Peripheriegerate)

1.2 Benodtigte Raumhohe

Diese ergibt sich aus der Hohe des Messgerates und dem Mindestmontagefreiraum unterhalb der Decke. Die erforderli-
che Mindestraumhohe Uber Boden oder Fundament finden Sie ab Seite 10.

1.3 Stellflache
Die Abmessungen lhres KMGs finden Sie ab Seite 10.

Sollten Sie einen Aufstellplan auf einer CAD-Anlage erstellen, kdnnen Sie eine DXF- und/oder DWG-Datei mit den Ab-
messungen erhalten. Fragen Sie im Bedarfsfall Ihren Ansprechpartner bei Carl Zeiss.

Beachten Sie bei der Erstellung eines Aufstellplans, dass Ihr Koordinatenmessgerat von allen Seiten gut zuganglich ist. Ei-
ne Aufstellung in der Nahe von Transportwegen ist unbedingt zu vermeiden. Wahlen Sie den Standort so, dass der Ab-
stand zwischen Gerat und Wand bzw. anderen Maschinen mindestens 800 mm betragt.

1.4 Transportwege

Prifen Sie die Boden- und Deckenbelastbarkeit der Transportwege zum Aufstellort. Die Turdurchgange und Transport-
wege mussen mindestens 10 cm breiter und hoher sein als die Gerategruppen einschliefslich Transportmittel. Die Ab-
messung und Masse der Gerategruppen entnehmen Sie dieser Druckschrift.

1.5 Umweltbedingungen

Portalmelgerate sind technisch hochwertige Produkte. Die zugesagte Qualitat wird nur erreicht, wenn folgende Voraus-
setzungen von lhnen beachtet werden.

Zulassiger Lagertemperaturbereich

5°C bis 40°C

Besonders im Winter ist auf die Lagertemperatur zu achten. Eine Lagerung unter 5°C ist zu vermeiden.
Umgebungsbedingungen fiir Betriebsbereitschaft

Zulassige Umgebungstemperatur: +17°C bis +35°C

Zulassige Luftfeuchtigkeit: 40% - 60% nicht kondensierend

Schallpegel am Aufstellort: <90dB

Hohe Gber NN: bei 100 - 125 V = 3000 m, bei 220 - 240V =2000 m

Temperaturbedingungen fiir den Einsatz des KMG:

Unter folgenden Bedingungen wird die zu lhrem KMG angegebene MefSunsicherheit gewahrleistet:

— Nach der Aufstellung wird fur die Austemperierung des Gerats am Aufstellort eine Ruhezeit von ca. 1 Wochen be-
notigt.

— Anwendung des MeflSwert-Korrekturprogramms mit Eingabe der Werkstlck- und Mefsgeratetemperatur, sowie des
Temperaturausdehnungskoeffizienten des Werkstickmaterials.

— Einhaltung folgender Temperaturbedingungen:

KMG-Typ Temperaturbereich (°C) Temperatur Gradient
pro Stunde (K/h) pro Tag (K/d) raumlich (K/m)
CONTURA X700/X1000 18°C bis 22°C 1,0 1,5 1,0
CONTURA X700/X1000 HTG (Option) 18°C bis 26°C 1,0 1,5 1,0

Beachten Sie, dass eine ausreichende Beleuchtung vorhanden ist und Zugluft durch haufig 6ffnende und schliefsende
Turen in der unmittelbaren Umgebung vermieden wird.
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Die Benltzung von Warmequellen in der Nahe des Messgerates ist unbedingt zu vermeiden.

1.6 Allgemeine Schutzmafinahmen

Das KMG muss vor Schmutzeinwirkungen (z. B. Gussstaub, Metallspane, Ol, Kihl- und Schmierstoffe, RuRflocken) ge-
schitzt sein. Ablagerungen fuhren ggf. zu hoheren Reinigungs- und Pflegeaufwand und kénnen zu Funktionsstérungen
und Beschadigung des KMG's fuhren.

1.7 Bodenbelastung

Fur thre Berechnungen und eventuell notwendige Bodenverstarkung (Fundament usw.) empfehlen wir lhnen einen mit
den Bodenverhaltnissen vertrauten Statiker hinzuzuziehen. Die durch das KMG verursachte Bodenbelastung entnehmen
Sie dieser Druckschrift.

1.8 Schwingungen am Aufstellort

Aus dem nachfolgenden Diagramm(en) sind die zulassigen Bodenschwingungen zu erkennen. Schwingungen treten
hau-fig durch schwere Bearbeitungsmaschinen, Transportanlagen (Kran oder Hubstapler), Pressen und Schmiedemaschi-
nen aus angrenzenden Raumen auf.

Um die Grofsenordnung der Bodenschwingungen bewerten zu kdnnen, ist eine Messung notwendig. Diese Schwin-
gungs-analyse kénnen Sie bei Carl Zeiss in Oberkochen anfordern, fragen Sie im Bedarfsfall ihnren Ansprechpartner. In je-
dem Fall muss uns das Messergebnis zur Verflgung stehen.

Zulassige Fundamentbeschleunigung Contura X700/X1000 schaltend mit Standarddampfung

@ = X-Achse horizontal, @ = Y-Achse horizontal, @ = Z-Achse vertikal, @ = Skala Beschleunigung [mm/ss], ® = Skala
Frequenz [Hz]. Beschleunigungswerte oberhalb der jeweiligen Kurve erfordern ein zusatzliches Fundament.
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Zulassige Fundamentbeschleunigung Contura X700/X1000 messend mit Standarddampfung

@ = X-Achse horizontal, @ = Y-Achse horizontal, @ = Z-Achse vertikal, @ = Skala Beschleunigung [mm/ss], ® = Skala
Frequenz [Hz]. Beschleunigungswerte oberhalb der jeweiligen Kurve erfordern ein zusatzliches Fundament.
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2. Aufstellvorbereitung/Anschliisse/Transport/Lagerung

2.1 Vorbereitungen der Aufstellflache
Die Stellflache muss sauber sein und die Unebenheit der Auflageflachen zueinander darf max. 25 mm betragen.

2.2 Elektrische Versorgung

Wir empfehlen, die Anlage an einen Stromkreis anzuschliel3en, Uber den keine Stof3last- oder Grof3verbraucher (Aufzu-
ge, Klimaanlagen) versorgt werden. Wegen maoglicher Beeinflussung ist die Aufstellung in der Nahe von:

— stark Energie verbrauchenden Anlagen (z. B. SchweifSsanlagen)
— stark storstrahlenden Anlagen (z. B. Funkenerosionsanlagen)

unbedingt zu vermeiden. Ebenso ist auf den Einsatz von Mobiltelefonen bzw. Handfunksprechgeraten im Umkreis von
<3 m um das KMG zu verzichten. Durch diese Malinahmen werden Betriebsstorungen, insbesondere der Datenver-
arbeitungsanlagen, vermieden.

FUr die Anlage werden zwei Schukowandsteckdosen (max. 16 A) bendtigt. Fur die Datenstation muss von lhnen (Kunde)
eine 5-fach-Steckdosenleiste zur Verfligung gestellt werden. Als Grobschutz gegen Uberspannung empfehlen wir instal-
lationsseitig ein Blitzstromableiter z. B. Phoenix Flashtrab FLT 25-400.

Wir empfehlen, den Anschluss nach der folgenden Skizze vorzunehmen, wobei wir darauf hinweisen, dass die ein-
schlagigen nationalen Bestimmungen beachtet werden miissen.

Anschlussplan

© = Muss vom Kunden bereitgestellt werden (Kundenseitige Installation Landesspannung)

@ = Sicherungsautomat, @ = Empfohlen: Fehlerstrom Schutzschalter, ® = Schuko Steckdose

@ = Anschlusskabel min. 5 m, ® = Schuko 5fach-Steckdosenleiste, ® = Kabel 3x2,5 mm? im Lieferumfang enthalten
@ =KMG, ® = Peripheriegerate max. 1000 VA
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Laserdrucker und gekuhlte Lufttrockner mussen von der Stromversorgung des KMGs isoliert werden.

2.3 Kennwerte elektrische Versorgung

Um einen reibungslosen Datenverkehr zwischen dem KMG und der Datenstation zu gewahrleisten, muf3 die Netzversor-
gung folgende Merkmale aufweisen.

Netzspannung: 1/N/PE 100 - 240V

Spannungsschwankungen: 10 %

Frequenz: 50 oder 60 Hz

Frequenzschwankungen: +3.5%

Netzeinbriiche: 10 ms (bei 50 Hz darf max. eine Halbwelle fehlen)

Seite ) . a
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Storspitzen: Bei 5 ns Anstiegszeit max. + 500 V, bei 50 ys Anstiegszeit max. + 1000 V
KMG: Erzeugte Warmemenge max.: 2200 kJ/h, Leistungsaufnahme max.: 750 VA
Peripheriestation: Erzeugte Warmemenge max.: 3800 klJ/h, Leistungsaufnahme max.: 1000 VA

2.4 EMV
EN 61326-1 Anhang A, Klasse A
Warnung !

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstérungen verursachen; in diesem
Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene MafSnahmen durchzufuhren und dafir aufzukommen.

2.5 Stabilisierung der Netzversorgung

Bei aulser Toleranz liegenden kurzzeitigen Effektivwertanderungen der Nennspannung sollte eine Netzanalyse durchge-
fuhrt werden. Fragen Sie im Bedarfsfall bei uns an. Wir beraten Sie gerne und empfehlen Ihnen geeignete Mafsnahmen.
In der Regel reichen separate Stichleitungen vom Hauptverteiler zur Anschlussstelle des KMG.

2.6 Kennwerte des Geradtes
- Uberspannungskategorie: Il

— Verschmutzungsgrad: 2

— Schutzklasse: 1

2.7 Internetanschluss fiir Teleservice
Fir den Teleservice brauchen Sie eine Anbindung an das Internet.

2.8 Druckluftversorgung

Stellen Sie bitte, die zum Betrieb Ihres KMG bendtigte Druckluft, wie nachfolgend beschrieben bereit:
— minimaler Druck 6 bar, maximaler Druck 8 bar.

- Vorgereinigte Luft; frei von Schmutzpartikeln, Wasserriickstanden und Oldampfen.

— Luftqualitat gemafs I1SO 8573 Teil 1 Klassifikation 4, die beinhaltet:
— Abs. 6.1: max. TeilchengroRe 15 pym, max. Schmutzpartikelkonzentration 8 mg/m’

— Abs. 6.2: max. Drucklufttaupunkt +3 °C
—  Abs. 6.3: max. Olkonzentration von 5 mg/m’

Sollte die Luftversorgung die oben genanten Anforderungen nicht erflllen, muss eine zusatzliche Luftfiltereinheit und
eventuell ein Membrantrockner in die Druckluftleitung vorgeschaltet werden. Wird trotz dieser Ma3nahme, die bendtig-
te Luftqualitat nicht erreicht, empfiehlt Carl Zeiss, dass Sie zur Losung des Problems einen Pneumatikfachmann hinzuzie-
hen.

Wird die bendtigte Luftqualitat nicht gewahrleistet, konnte dies zu Schaden fuhren, die von der Garantie
ausgeschlossen sind.

Luftverbrauch des KMG
max. 24 |/min bei 5,0 bar Betriebsdruck (120 Normalliter/min bei 1 bar)

2.9 Anschlussstelle fir Druckluft

Installationsseitig ist eine geeignete abschliel$bare Trenneinrichtung mit integrierter Druckentlastungsein-
richtung flr den Pneumatikanschluss vorzusehen.

[] . . Seite
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Zum Anschluss des Gerates an die Druckluft wird ein Anschluss mit einer Druckluftkupplung fir %" NPT-Stecknippel be-
notigt. Diese muss, wie im Abschnitt , Gerateaufstellmafse und Anordnung der Stahlplatten” dargestellt, von lhnen zur
Verfugung gestellt werden. An diese Kupplung wird ein Druckluftschlauch mit einem %" NPT-Stecknippel (im Lieferum-
fang enthalten) bei der Montage verlegt und angeschlossen.

Wenn Sie den Anschluss bis ans Gerat legen, beachten Sie, dass die Anschlussstelle frei zuganglich ist und nicht vom
Grundgestell des KMG Uberdeckt wird.

2.10 Transportmittel/Verpackung

Denken Sie daran, dass es sich um ein hochwertiges Prazisionsgerat handelt. Beim Transport ist immer auf
eine sichere Befestigung der zu transportierenden Gerate und Gerateteile zu achten, diese dirfen weder
verrutschen, anstofSen noch vom Transportmittel fallen. Ebenfalls muss der Masseschwerpunkt beachtet

werden. Diese Mafinahmen sind notwendig um Gefahren von Personen und den Geraten fern-
zuhalten.

Fur das Abladen und den Transport der Baueinheiten zum Lagerplatz bzw. Aufstellort wird ein Gabelstapler mit ausrei-
chender Tragkraft und Gabellange benétigt. Die Belastung des Transportmittels kénnen Sie aus den nachfolgenden Sei-
ten entnehmen. Halten Sie bitte zum Zeitpunkt der Aufstellung und Inbetriebnahme die Transportwege frei, Sie ermégli-
chen somit eine reibungslose Abwicklung.

Die Transportbehalter, -paletten, die Transportsicherung auf dem KMG, sowie die Spanngurte mussen zu-

rickgeschickt werden. Verpackungsmaterialien wie z. B. die Einwegtransportverpackung, Folien oder Sty-
roporchips werden bei ZEISS wiederverwendet und kénnen, wenn sie sauber sind und kein Schmutz unter-
gemischt ist, mit dem Spediteur zurtickgeschickt werden.

2.11 Lagerung/Auspacken

Bei AufSentemperaturen <0°C werden Geratebaugruppen - statt in eine PVC-Schutzhulle - nach Beifigen eines Trocken-
mittels in alubeschichtete Folie eingeschweilst (Klimaverpackung).

Das Abladen und Transportieren darf nur Uber Transportdsen oder Palettenboden erfolgen. Hierbei darf die Klima-
verpackung nicht beschadigt werden! Denken Sie bitte daran, dass es sich um ein hochwertiges Prazisionsgerat
handelt. Vermeiden Sie deshalb ein Anstofsen der Kisten.

Lagern Sie bitte die verpackten Baueinheiten an einem Uberdachten Lagerplatz, moglichst in der Nahe des Aufstellortes.

Vortemperierung

Bringen Sie die Baueinheiten spatestens 2 Tage vor Eintreffen unseres Systemspezialisten an einen Lagerort mit einer
Umgebungstemperatur von min. 15° C. Das Auspacken und Entfernen der Klimaverpackung, darf nur durch unseren
Systemspezialisten erfolgen! Fir das Leergut sehen Sie einen entsprechenden Platz vor.

2.12 Umsetzung des KMGs an anderen Ort

Um Beschadigungen zu vermeiden, darf das Umsetzen nur mit einer montierten Transportsicherung und
unter Einbeziehung unserer Systemspezialisten erfolgen.

Seite ) . a
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3. Transportbehalter und -paletten

3.1 Abmessungen und Gewichte

Die Auslieferung der gesicherten Geratgruppe erfolgt auf einer Transportpalette mit Klimaverpackung. Nur
beim Luft- oder Uberseetransport erfolgt die Auslieferung in einer Transportkiste.

Transportbehalter Abmessungen Behélter in mm | Volumen Tara max. (kg) Brutto max. (kg)
(max.)
fiir Messbereich O=L @=8B ®=H m’ Behalter Palette mit Behalter mit Palette

See/Luft Lkw See/Luft Lkw

X=700, Y=700, Z=600 2820 1960 2515 13,9 696 407 2006 1712

X=700, Y=1000, Z=600 2820 1960 2515 13,9 696 407 2256 1971

X=1000, Y=1200, Z=600 2870 2265 2515 16,4 883 545 3206 2881

X=1000, Y=1600, Z=600 2870 2265 2515 16,4 883 545 4046 3388

X=1000, Y=2100, Z=600 3280 2265 2515 18,7 826 540 6037 5665

Palbox mit Zubehor 1475 1070 1095 1.8 69 206

Alle Angaben sind Maximalwerte. Nicht eingetragene Werte sind zurzeit noch nicht verfugbar. Aus Fertigungsgriin-
den kdnnen die Abmessungen (L, B und H) fir die Transportbehalter bis zu +50 mm abweichen.

Hinweise zur Aufstellung
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4. Gerateabmessungen und Sicherheitsbereich

4.1 CONTURA 7/7/6
Alle MalSangaben in mm, MafSstab 1:50

O R P R T LT -y RS e s A g g

Messbereich (X/Y/Z): 700/700/600

Masse Messgerat: 1300 kg

Max. Werkstiickgewicht: 560 kg

T-T = Abstand (mm) zwischen Tisch und:

1. Messkopfunterkante bei VAST-XT: 716

2. RDS-Sensortrager (bis Mitte Drehachse): 697

Positionsnummern:

@ = Druckluftanschluss, vorgereinigte Druckluft 6-8 bar, ist vom Kunden zu installieren.
@ = Netzanschluss (zwei Steckdosen mit max. 16 A) ist vom Kunden zu installieren.
® = Internetanschluss, ist vom Kunden zu installieren.

@ = Druckluftanschluss am KMG.

® = Steuerung C99L

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe.

@ = Hobhe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell ohne Transportpalette.

= Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell und Transportpalette.

Seite ]
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4.2 CONTURA 7/7/6 (Option Tischhohe 630)
Alle Mafsangaben in mm, Mal3stab 1:50

AT TSRy
SRR

Messbereich (X/Y/Z): 700/700/600

Masse Messgerat: 1270 kg

Max. Werkstiickgewicht: 560 kg

T-T = Abstand (mm) zwischen Tisch und:

1. Messkopfunterkante bei VAST-XT: 716

2. RDS-Sensortrager (bis Mitte Drehachse): 697

Positionsnummern:

@ = Druckluftanschluss, vorgereinigte Druckluft 6-8 bar, ist vom Kunden zu installieren.
@ = Netzanschluss (zwei Steckdosen mit max. 16 A) ist vom Kunden zu installieren.
® = Internetanschluss, ist vom Kunden zu installieren.

@ = Druckluftanschluss am KMG.

® = Steuerung C99L

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe.

@ = Hobhe der gesicherten Gerdtegruppe mit Untergestell ohne Transportpalette.

= Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell und Transportpalette.
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4.3 CONTURA 7/10/6
Alle Mafdangaben in mm, MafSstab 1:50
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Messbereich (X/Y/Z): 700/1000/600

Masse Messgerat: 1570 kg

Max. Werkstiickgewicht: 730 kg

T-T = Abstand (mm) zwischen Tisch und:

1. Messkopfunterkante bei VAST-XT: 716

2. RDS-Sensortrager (bis Mitte Drehachse): 697

Positionsnummern:

® = Druckluftanschluss, vorgereinigte Druckluft 6-8 bar, ist vom Kunden zu installieren.
@ = Netzanschluss (zwei Steckdosen mit max. 16 A) ist vom Kunden zu installieren.
® = Internetanschluss, ist vom Kunden zu installieren.

@ = Druckluftanschluss am KMG.

® = Steuerung C99L

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe.

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell ohne Transportpalette.

= Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell und Transportpalette.

Seite
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4.4 CONTURA 7/10/6 (Option Tischhohe 630)
Alle Mafsangaben in mm, Mal3stab 1:50

BV, IS

Messbereich (X/Y/Z): 700/1000/600

Masse Messgerat: 1540 kg

Max. Werkstiickgewicht: 730 kg

T-T = Abstand (mm) zwischen Tisch und:
1. Messkopfunterkante bei VAST-XT: 716

2. RDS-Sensortrager (bis Mitte Drehachse): 697
Positionsnummern:

= AT

g

G

@ = Druckluftanschluss, vorgereinigte Druckluft 6-8 bar, ist vom Kunden zu installieren.
@ = Netzanschluss (zwei Steckdosen mit max. 16 A) ist vom Kunden zu installieren.

b5

® = Internetanschluss, ist vom Kunden zu installieren.
@ = Druckluftanschluss am KMG.

® = Steuerung C99L

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe.

@ = Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell ohne Transportpalette.
= Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell und Transportpalette.

] Seite

-1~ Hinweise zur Aufstellung 13




4.5 CONTURA 10/12/6
Alle Mafdangaben in mm, MafSstab 1:50

Messbereich (X/Y/Z): 1000/1200/600
Masse Messgerat: 2340 kg

Max. Werkstiickgewicht: 1150 kg

T-T = Abstand (mm) zwischen Tisch und:
1. Messkopfunterkante bei VAST-XT: 716

2. RDS-Sensortrager (bis Mitte Drehachse): 697
Positionsnummern:

® = Druckluftanschluss, vorgereinigte Druckluft 6-8 bar, ist vom Kunden zu installieren.

@ = Netzanschluss (zwei Steckdosen mit max. 16 A) ist vom Kunden zu installieren.
® = Internetanschluss, ist vom Kunden zu installieren.

@ = Druckluftanschluss am KMG.

® = Steuerung C99L

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe.

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell ohne Transportpalette.

= Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell und Transportpalette.

Seite ]
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4.6 CONTURA 10/12/6 (Option Tischhohe 630)
Alle Mafsangaben in mm, Mal3stab 1:50

Messbereich (X/Y/Z): 1000/1200/600
Masse Messgerat: 2300 kg

Max. Werkstiickgewicht: 1150 kg

T-T = Abstand (mm) zwischen Tisch und:
1. Messkopfunterkante bei VAST-XT: 716

2. RDS-Sensortrager (bis Mitte Drehachse): 697
Positionsnummern:

I

TR

A

L e O

@ = Druckluftanschluss, vorgereinigte Druckluft 6-8 bar, ist vom Kunden zu installieren.
@ = Netzanschluss (zwei Steckdosen mit max. 16 A) ist vom Kunden zu installieren.

® = Internetanschluss, ist vom Kunden zu installieren.

@ = Druckluftanschluss am KMG.

® = Steuerung C99L

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe.

@ = Hobhe der gesicherten Gerdtegruppe mit Untergestell ohne Transportpalette.

= Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell und Transportpalette.
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4.7 CONTURA 10/16/6
Alle Mafdangaben in mm, MafSstab 1:50

Messbereich (X/Y/Z): 1000/1600/600
Masse Messgerat: 2840 kg

Max. Werkstiickgewicht: 1500 kg

T-T = Abstand (mm) zwischen Tisch und:
1. Messkopfunterkante bei VAST-XT: 716

2. RDS-Sensortrager (bis Mitte Drehachse): 697
Positionsnummern:

® = Druckluftanschluss, vorgereinigte Druckluft 6-8 bar, ist vom Kunden zu installieren.
@ = Netzanschluss (zwei Steckdosen mit max. 16 A) ist vom Kunden zu installieren.

® = Internetanschluss, ist vom Kunden zu installieren.

@ = Druckluftanschluss am KMG.

® = Steuerung C99L

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe.

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell ohne Transportpalette.
= Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell und Transportpalette.

Seite ]
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4.8 CONTURA 10/16/6 (Option Tischhohe 630)
Alle Mafsangaben in mm, Mal3stab 1:50

824 11

Messbereich (X/Y/Z): 1000/1600/600
Masse Messgerat: 2790 kg

Max. Werkstiickgewicht: 1500 kg

T-T = Abstand (mm) zwischen Tisch und:
1. Messkopfunterkante bei VAST-XT: 716

2. RDS-Sensortrager (bis Mitte Drehachse): 697
Positionsnummern:

@ = Druckluftanschluss, vorgereinigte Druckluft 6-8 bar, ist vom Kunden zu installieren.
@ = Netzanschluss (zwei Steckdosen mit max. 16 A) ist vom Kunden zu installieren.

® = Internetanschluss, ist vom Kunden zu installieren.

@ = Druckluftanschluss am KMG.

® = Steuerung C99L

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe.

@ = Hobhe der gesicherten Gerdtegruppe mit Untergestell ohne Transportpalette.
= Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell und Transportpalette.
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4.9 CONTURA 10/21/6
Alle Mafdangaben in mm, MafSstab 1:50

Messbereich (X/Y/Z): 1000/2100/600

Masse Messgerat: 5211 kg

Max. Werkstiickgewicht: 1814 kg

T-T = Abstand (mm) zwischen Tisch und:

1. Messkopfunterkante bei VAST-XT: 716

2. RDS-Sensortrager (bis Mitte Drehachse): 697

Positionsnummern:

® = Druckluftanschluss, vorgereinigte Druckluft 6-8 bar, ist vom Kunden zu installieren.
@ = Netzanschluss (zwei Steckdosen mit max. 16 A) ist vom Kunden zu installieren.

® = Internetanschluss, ist vom Kunden zu installieren.

@ = Druckluftanschluss am KMG.

® = Steuerung C99L

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe.

® = Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell ohne Transportpalette.
= Hohe der gesicherten Gerategruppe mit Untergestell und Transportpalette.

Seite
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4.10 Vorschlag fiir einen Sicherheitsbereich

Da die Gefahren, die von dem Messgerat ausgehen konnen, von einer nicht unterwiesenen Person nur sehr schwer oder
gar nicht zu erkennen sind und um das KMG vor Beschadigung durch nicht unterwiesenes Personal zu schiitzen, muss
um dieses Gerat eine verkehrsberuhigte Zone geschaffen werden.

Dieser Bereich ist durch ein Hinweisschild mit der Aufschrift:
LZutritt nur fiir unterwiesenes Personal”
abzusichern und darf dann nur von unterwiesenem Personal (Bedienungspersonal) betreten werden.

® Bodenmarkierung oder Kette (schwarz/gelb).
@ Geratetisch (Option) flr Rechner, Monitor.
® Steuerung.

E . . Seite
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4.11 Anordnung der Gussplatten
Die Unebenheit der Auflageflachen zueinander darf max. 25 mm betragen.
Abweichtoleranz fur Mittenabstande der Platten @ +10 mm (alle MafSangaben in mm)

Die angegebene Flachenpressung gibt die partiell maximal auftretende Belastung des Bodenbelages an.
Dieser Wert darf nicht fur die Auslegung der zulassigen Boden-/bzw. Deckenlast herangezogen werden.
Die Tragverhaltnisse am Aufstellort sind individuell verschieden und mussen vom kundenseitigen Gebaude-
management geklart und/oder von einem Statiker berechnet werden. Alle hierzu notwendigen Maschinen-
angaben kénnen den Darstellungen in dieser Druckschrift entnommen werden.

I I
! | ! N !

® = Aullenkante KMG
@ = Auflagen: Gussplatte @ 150 (im Lieferumfang enthalten)
® = Auflagepunkte: (nur Kippsicherung)

Bodenbelastung an den Auflagen @
X=700, Y=700 ca. 44 N/cm?
X=700, Y=1000 ca. 50 N/cm?
X=1000, Y=1200 ca. 95 N/cm?
X=1000, Y=1600 ca. 117 N/cm?
X=1000, Y=2100 ca. 195 N/cm?
Seite =
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5. Granittischabmessungen und Befestigungsbohrungen

5.1 Messtisch fiir Messbereich X=700, Y=700
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® = Laufflache Portalsaule
@ = X-Y-Messbereich

® = Laufflache Portalantrieb
@ = Rasterpositionen in X
® = Rasterpositionen in Y
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5.2 Messtisch fiir Messbereich X=700, Y=1000
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® = Laufflache Portalsaule
@ = X-Y-Messbereich

® = Laufflache Portalantrieb
@ = Rasterpositionen in X
® = Rasterpositionen in Y
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5.3 Messtisch fiir Messbereich X=1000, Y=1200
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® = Laufflache Portalsaule

@ = X-Y-Messbereich

® = Laufflache Portalantrieb

@ = Rasterpositionen in X
® = Rasterpositionen in Y
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5.4 Messtisch fiir Messbereich X=1000, Y=1600
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® = Laufflache Portalsaule

@ = X-Y-Messbereich

® = Laufflache Portalantri
@ = Rasterpositionen in X
® = Rasterpositionen in Y
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5.5 Messtisch fiir Messbereich X=1000, Y=2100
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® = Laufflache Portalsaule

@ = X-Y-Messbereich

® = Laufflache Portalantrieb

@ = Rasterpositionen in X
® = Rasterpositionen in Y
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