Resaws arranged as
Double Band Saws

The UNIMASTER Resaws can be easily arranged as
double resaws. With this arrangement the Unimaster
Resaws can also be used within a mechanized and
automatic band saw line. If requested, documents
for the technical operational sequence of the mecha-
nization and automation can be supplied, as well as
the documents for the corresponding control system.

Technische Daten/Technical Date/Dates techniques

Dédoubleurs en tant que machines
doubles

Les dédoubleurs UNIMASTER peuvent étre intégrés
en tant que scies doubles dans les lignes automati-
ques. Dans ce contexte nous pouvons adopter une
automation ou une meéecanisation adéequate.

Bandsagerollendurchmesser
Band saw wheel diameter
Diametre des volants

Bandséagerollenbreite
Band saw wheel width
Largeur de jante

Sageblattbreite max.
Saw blade width, max.
Largeur de lame maxi.

Sageblattlange max.
Saw blade length, max.
Longueur de lame maxi.

Séageblattlange
Saw blade length, min.
Longueur de lame mini,

Arbeitshéhe
Working height, approx.
Hauteur de travail

Anschlagwalzenhdhe
Height of fence roller
Hauteur rouleau coté d'arrét

Durchgang unter der Flihrung max.
Opening below guide, max.
Passage sous guide maxi,

MaB Anschlag-Sageblatt max.
Measurement fence-saw blade, max.
Distance arrét lame maxi.

Maf Beidrlickseite-Sageblatt max.
Measurement pressure side-saw blade, max.
Distance presseur-lame maxi.

Aggregatoffnung bei Mittelschnitt max.
Opening of unit with center cut, max.
Ouverture maxi. en centrage autom.

Diagonalschnitt-Einstellwinkel (Zusatzeinrichtung)
Diagonal cut-adjustment angle (option)

Angle d'inclinaison pour coupe diagonale (supplementair)

Sageblattgeschwindigkeit, wahlweise
Saw blade speed, selection
Vitesse de lame, au choix

Vorschubgeschwindigkeit, stufenlos regelbar
Feed speed, infinitely variable
Vitesse d'avance réglable en continu

Antriebsleistung, Standard
Drive capacity, standard

Puissance d'entrainement standard

* auf Wunsch bis 85 m/min
* if desired up to 85 m/min
* sur demande jusqu’ a 85 m/min.

D 1100 mm

105 mm

120 mm

6500 mm

6400 mm

h 800 mm

200 mm

f 320 mm

X 225 mm

y 225 mm

450 mm

45 Grad max.

28, 32 oder 36 m/sec.

4-60* m/min.

22 kW max. 30 kW
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Rechtsmaschine Linksmaschine

Righthand design
Machine a droit

Lefthand design
Machine a gauche

Gesamtbreite Total width Largeur hors-tout B mm 2860
Breite Width Largeur b mm 1625
Breite Width Largeur ¢ mm 1235
Gesamthohe Uber Fundament  Total height above foundation Hauteur au-dessus fondation H mm 2475
Gesamtlange Total length Longueur totale L mm 900
Gewicht: Einzelmaschine Weight: Single machine Poids: Machine individuel kg ca. 2200

Doppelmaschine Double machine Machine double kg ca. 5500

Konstruktionsanderungen vorbehalten.
Subject to design modification without notice.
Toutes changements de construction sous réserve.

Maschinenfabrik Bernhard Braun

Klosterreichenbach GmbH & Co. KG

7292 BAIERSBRONN 6 - W.-Germany
Postfach 604 - Telefon (07442) 497-0 - Telefax (07442) 4623 - Telex 764287

BRAUN - CANALI

Gestaltung und Druck: Schwarzwélder Druckhaus, Freudenstact



