
Familie: FERTIGUNGSLINIEN Code: 
006619

Unterfamilie: Kantenanleim- und Bearbeitungslinie

Marke: IMA + MEINERT

Modell: COMBIMA/I/R75/2050

Lage: 1

Familie: AUTOMATISIERUNG Code: 
006610

Unterfamilie: Lader

Marke: IMA

Modell: P 620 D/B-L-3000/1300-S

Max. Breite des Paneels 1300 mm

Max. Länge des Paneels 3000 mm
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Bewegungssystem mit Saugelementen

Max. Länge des Paneels 3000 mm

Max. Breite des Paneels 1300 mm

Station für den Paneelstapel ja

Anz. Stationen 2

Aufstellung Laden

Einführung des Paneelstapels ja

Einführung des Paneelstapels mit motorisierter Rollenbahn

Bewegungssystem mit Rahmen ja

System mit Saugelementen

Vakuumpumpe ja

Anz. Pumpen 1

Lage: 2

Familie: FORMATIEREN UND PROFILIEREN Code: 
006611

Unterfamilie: Doppelendprofilierer – Einzelmaschine

Marke: IMA

Modell: FBA/II/230/A

Formatkreissäge Maschine 1

Max. Höhe des Paneels 60 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 30 m/min

Min. Höhe des Paneels 8 mm

Max. Höhe des Paneels 60 mm

Min. Breite des Paneels 125 mm

Max. Breite des Paneels 3000 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 30 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels gummierter Riemen
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Auflageführung Paneel ja

mit Positionierung von NC ja

im Teil des Formatschnitts montierte 
Aggregate linke Seite

3

 
IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE 
SEITE 1
Aggregat :  Oberfräsen 
mit Positionierung von NC :  ja 

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE 
SEITE 2
Aggregat :  Oberfräsen 
mit Positionierung von NC :  ja 

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE 
SEITE 3
Aggregat :  Oberfräsen 
mit Positionierung von NC :  ja 

gleiche technische Eigenschaften auf der 
linken Seite

ja

Kontrollsystem ICOS OPEN

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung ja

Lage: 3

Familie: AUTOMATISIERUNG Code: 
006612

Unterfamilie: Plattenwender

Marke: IMA

Modell: DK - L/Q - L/L - 3000/1300 - S

Max. Breite des Paneels 1300 mm

Max. Länge des Paneels 3000 mm

Rotationssystem mit doppeltem Konus

Ferwood S.p.A. via Langhe 4/A, 12042 Pollenzo (CN) Italy t.+39 0172474073 f.+39 0172471442 info@ferwoodgroup.com
P.I.V.A. IT02996140048 - R.E.A. 254055 Cap.Soc. € 300.000,00

Page 3 / 17

mailto:info@ferwoodgroup.com


Rotationsrichtung von Längsrichtung zu Querrichtung

Max. Länge des Paneels 3000 mm

Max. Breite des Paneels 1300 mm

Rotationsrichtung des Paneels ja

Senso von Längsrichtung zu Querrichtung

und mit doppeltem Konus

Lage: 4

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN Code: 
006613

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: IMA

Modell: COMBIMA/I/R75/2050

Typ der angebrachten Kante dünne Kante starke Kante

Klebesystem EVA

Multifunktionsaggregat ja

Oberfräsaggregat ja

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 25 m/min

Maximale Plattendicke 60 mm

Arbeitsaggregate 20 nr

Min. Höhe des Paneels 16 mm

Max. Höhe des Paneels 60 mm

Min. Länge des Paneels 250 mm

Max. Länge des Paneels 3000 mm

Min. Breite des Paneels 170 mm

Max. Breite des Paneels 1300 mm

Min. Stärke der Kante 0.3 mm

Max. Stärke der Kante 3 mm
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Max. Vortriebsgeschwindigkeit 25 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels gummierter Riemen

Auflageführung Paneel ja

Einführsystem Paneel im Winkel ja

im Teil des Formatschnitts montierte 
Aggregate

3

 
IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1
Aggregat :  Oberfräsen 
Modell Hersteller :  75.34 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM

 
IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 2
Aggregat :  Oberfräsen 
Modell Hersteller :  75.34 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM

 
IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 3
Aggregat :  Oberfräsen 
Modell Hersteller :  75.34 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM 

Lampen zum Aufheizen der Kante ja

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 6

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

Prefusor für Heißleim ja

Pressrollenbahn Kante ja
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Anz. Presswalzen 7

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte 
Aggregate

19

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1
Aggregat :  Kopfbearbeitungs 
Modell Hersteller :  08.42 
Anz. Motoren :  2 
Motorleistung :  0.5 KW 
Anz. U/Min. :  12000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2
Aggregat :  Oberfräs 
Modell Hersteller :  08.055 
Anz. Motoren :  2 
Motorleistung :  1 KW 
Anz. U/Min. :  12000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3
Aggregat :  Kantenfräs 
Modell Hersteller :  08.0587 
Anz. Motoren :  2 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  1 KW 
Anz. U/Min. :  12000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4
Aggregat :  Kantenfräs 
Modell Hersteller :  08.0587 
Anz. Motoren :  2 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  1 KW 
Anz. U/Min. :  12000 RPM
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IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5
Aggregat :  Multifunktions 
Modell Hersteller :  KFA x20 
Anz. Motoren :  1 
mit Positionierung von NC :  ja 
Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit :  20 m/min 
Motorleistung :  0.5 KW 
Anz. U/Min. :  18000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6
Aggregat :  Kantenschaber 
Modell Hersteller :  08.516 
mit Positionierung von NC :  ja 

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7
Aggregat :  Leimschaber 
Modell Hersteller :  08.521 

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8
Aggregat :  Bürst 
Modell Hersteller :  08.617-4 
Anz. Motoren :  4 
Motorleistung :  0.180 KW 
Anz. U/Min. :  1400 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 9
Aggregat :  Oberfräs 
Modell Hersteller :  75.34 
Anz. Motoren :  1 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM
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IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 10
Aggregat :  Oberfräs 
Modell Hersteller :  75.34 
Anz. Motoren :  1 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 11
Aggregat :  Oberfräs 
Modell Hersteller :  75.34 
Anz. Motoren :  1 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 12
Aggregat :  Oberfräs 
Modell Hersteller :  75.34 
Anz. Motoren :  1 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 13
Aggregat :  Oberfräs 
Anz. Motoren :  1 

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 14
Aggregat :  Bandschleif 
Modell Hersteller :  08.062 
Anz. Motoren :  1 
Motorleistung :  1.8 KW 
Anz. U/Min. :  3000 RPM
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IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 15
Aggregat :  Bandschleif 
Modell Hersteller :  08.062 
Anz. Motoren :  1 
Motorleistung :  1.8 KW 
Anz. U/Min. :  3000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 16
Aggregat :  Bandschleif 
Modell Hersteller :  08.062 
Anz. Motoren :  1 
Motorleistung :  1.8 KW 
Anz. U/Min. :  3000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 17
Aggregat :  Bandschleif 
Anz. Motoren :  1 

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 18
Aggregat :  Bandschleif 
Anz. Motoren :  1 

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 19
Aggregat :  Bandschleif 
Anz. Motoren :  1 

Sprühaggregat ja

Kontrollsystem ICOS OPEN

Lage: 5

Familie: AUTOMATISIERUNG Code: 
006614

Unterfamilie: Transfer

Marke: IMA
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Modell: .

Max. Breite des Paneels 1300 mm

Lagerabmessungslänge 3000 mm

Transfer auf 180 Grad ja

Max. Länge des Paneels 3000 mm

Max. Breite des Paneels 1300 mm

Vortrieb des Paneels ja

mit: motorisierte Rollenbahn

Transfer auf 180 Grad ja

Lage: 6

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN Code: 
006616

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: IMA

Modell: COMBIMA/I/R75/2050

Typ der angebrachten Kante dünne Kante starke Kante

Klebesystem EVA

Multifunktionsaggregat ja

Oberfräsaggregat ja

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 25 m/min

Maximale Plattendicke 60 mm

Arbeitsaggregate 20 nr

Min. Höhe des Paneels 16 mm

Max. Höhe des Paneels 60 mm

Min. Länge des Paneels 250 mm
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Max. Länge des Paneels 3000 mm

Min. Breite des Paneels 170 mm

Max. Breite des Paneels 1300 mm

Min. Stärke der Kante 0.3 mm

Max. Stärke der Kante 3 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 25 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels gummierter Riemen

Auflageführung Paneel ja

Einführsystem Paneel im Winkel ja

im Teil des Formatschnitts montierte 
Aggregate

3

 
IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1
Aggregat :  Oberfräsen 
Modell Hersteller :  75.34 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM

 
IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 2
Aggregat :  Oberfräsen 
Modell Hersteller :  75.34 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM

 
IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 3
Aggregat :  Oberfräsen 
Modell Hersteller :  75.34 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM 

Lampen zum Aufheizen der Kante ja
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Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 6

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

Prefusor für Heißleim ja

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 7

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte 
Aggregate

19

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1
Aggregat :  Kopfbearbeitungs 
Modell Hersteller :  08.42 
Anz. Motoren :  2 
Motorleistung :  0.5 KW 
Anz. U/Min. :  12000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2
Aggregat :  Oberfräs 
Modell Hersteller :  08.055 
Anz. Motoren :  2 
Motorleistung :  1 KW 
Anz. U/Min. :  12000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3
Aggregat :  Kantenfräs 
Modell Hersteller :  08.0587 
Anz. Motoren :  2 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  1 KW 
Anz. U/Min. :  12000 RPM
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IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4
Aggregat :  Kantenfräs 
Modell Hersteller :  08.0587 
Anz. Motoren :  2 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  1 KW 
Anz. U/Min. :  12000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5
Aggregat :  Multifunktions 
Modell Hersteller :  KFA x20 
Anz. Motoren :  1 
mit Positionierung von NC :  ja 
Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit :  20 m/min 
Motorleistung :  0.5 KW 
Anz. U/Min. :  18000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6
Aggregat :  Kantenschaber 
Modell Hersteller :  08.516 
mit Positionierung von NC :  ja 

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7
Aggregat :  Leimschaber 
Modell Hersteller :  08.521 

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8
Aggregat :  Bürst 
Modell Hersteller :  08.617-4 
Anz. Motoren :  4 
Motorleistung :  0.180 KW 
Anz. U/Min. :  1400 RPM
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IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 9
Aggregat :  Oberfräs 
Modell Hersteller :  75.34 
Anz. Motoren :  1 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 10
Aggregat :  Oberfräs 
Modell Hersteller :  75.34 
Anz. Motoren :  1 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 11
Aggregat :  Oberfräs 
Modell Hersteller :  75.34 
Anz. Motoren :  1 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 12
Aggregat :  Oberfräs 
Modell Hersteller :  75.34 
Anz. Motoren :  1 
mit Positionierung von NC :  ja 
Motorleistung :  8 KW 
Anz. U/Min. :  6000 RPM
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IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 13
Aggregat :  Oberfräs 
Anz. Motoren :  1 

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 14
Aggregat :  Bandschleif 
Modell Hersteller :  08.062 
Anz. Motoren :  1 
Motorleistung :  1.8 KW 
Anz. U/Min. :  3000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 15
Aggregat :  Bandschleif 
Modell Hersteller :  08.062 
Anz. Motoren :  1 
Motorleistung :  1.8 KW 
Anz. U/Min. :  3000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 16
Aggregat :  Bandschleif 
Modell Hersteller :  08.062 
Anz. Motoren :  1 
Motorleistung :  1.8 KW 
Anz. U/Min. :  3000 RPM

 
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 17
Aggregat :  Bandschleif 
Anz. Motoren :  1 

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 18
Aggregat :  Bandschleif 
Anz. Motoren :  1 

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 19
Aggregat :  Bandschleif 
Anz. Motoren :  1 
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Sprühaggregat ja

Kontrollsystem ICOS OPEN

Lage: 7

Familie: AUTOMATISIERUNG Code: 
006617

Unterfamilie: Plattenwender

Marke: IMA

Modell: DK - Q/L - L/L - 3000/1300 -S

Max. Breite des Paneels 1300 mm

Max. Länge des Paneels 3000 mm

Rotationssystem mit doppeltem Konus

Rotationsrichtung von Querrichtung zu Längsrichtung

Max. Länge des Paneels 3000 mm

Max. Breite des Paneels 1300 mm

Rotationsrichtung des Paneels ja

Senso von Querrichtung zu Längsrichtung

und mit doppeltem Konus

Lage: 8

Familie: AUTOMATISIERUNG Code: 
006618

Unterfamilie: Entlader

Marke: IMA

Modell: P 620 D/S -L - 3000/1300
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Max. Breite des Paneels 1300 mm

Max. Länge des Paneels 3000 mm

Bewegungssystem mit Saugelementen

Max. Länge des Paneels 3000 mm

Max. Breite des Paneels 1300 mm

Station für den Paneelstapel ja

Anz. Stationen 2

Aufstellung Ausladen

Auswurf des Paneelstapels ja

Auswurf des Paneelstapels mit motorisierter Rollenbahn

Bewegungssystem mit Rahmen ja

System mit Saugelementen

Vakuumpumpe ja

Anz. Pumpen 1
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