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Bedienung
­ sehr einfach und sicher
­ auch für ungelernte Hilfskräfte geeignet

Schneidengemoetrie
­ schleift den Kegelmantelschliff vom Normbohrer Typ N
­ Spitzenwinkel einstellbar zwischen 90° und 140°
­ Schnittwinkel fix (6°)
­ Ausspitzgeometrie fix
­ Ausspitztiefe einstellbar

Durchmesserbereich
­ Standard (bei der Grundmaschine immer mit dabei Ø 7­20mm)
­ Optional erweiterbar auf total Ø 3­30mm (3­8mm)+(20­30mm)
­ Option zum Schleifen von 90° Kegelsenkern bis Ø 23,4mm

MEGA­POINT blue line light

Bedienung
­ minimale Grundkenntnisse von Vorteil

Schneidengeometrie
­ schleift einen präzisen 4­Flächenschliff
­ Spitzenwinkel einstellbar zwischen 80° – 150°
­ Schnittwinkel einstellbar, Hinterschliffwinkel fix 30°
­ Ausspitzgeometrie fix gegeben
­ Die Ausspitzung, wird in der selben Aufspannung auf der 
  Hauptschleifscheibe gemacht
­ Ausspitztiefe frei einstellbar

Durchmesserbereich
­ Standard (bei der Grundmaschine immer mit dabei Ø 2­16mm)
­ Optional erweiterbar bis Ø 20mm
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Bedienung
­ Grundkenntnisse von Vorteil
­ weniger für Hilfskräfte geeignet

Schneidengeometrie
­ schleift einen präzisen 4­Flächenschliff
­ Spitzenwinkel einstellbar zwischen 80° – 150° (180°)
­ Schnittwinkel und Hinterschliffwinkel einstellbar
­ Ausspitzgeometrie frei einstellbar
­ Ausspitztiefe frei einstellbar

Durchmesserbereich
­ Standard (bei der Grundmaschine immer mit dabei Ø 1­20mm)
­ Optional Erweiterbar bis Ø 30mm
­ Option zum Schleifen von 3­lippigen Werkzeugen

Wo liegen die Unterschiede zwischen unseren drei Bohrerschleifmaschinen in Bezug auf Anwendung und Anschliffgeometrie?

Zuerst die Gemeinsamkeit: Mit allen unsere Bohrerschleifmaschinen, schleifen Sie in nur 60 Sekunden Ihren Bohrer perfekt nach.

In Bezug zum manuellen bzw. konventionellen Bohrerschleifen ist die MEGA­POINT blue line seit Jahrzehnten weltweit das Mass aller Dinge.


