
l-2 Technische Daten

Maxim zrle Druckgeschwind igkeit 12'000Bg/t *
Maximales Papierform at 365 x 520 mm
Minimales Papierformat 100 x 148, oder 148 x 100 mm
Maximale DruckÍlàche 350 x 510 mm
Papiersti{rkenbereich 0.03 - 0.4 mm

Gummituchgrösse 500 x 520 x 1,9 mm (geschient)

Plattengrösse 400 - 410 x 510 mm

Farbauftragswalzen 4 Stiick (46,48,52 und 54 mm)
Feuchtauftragsrvalzen Molton 2 Stöck (48 mm)
Feuchtauftragsrvalzen Filmfeuchtwerk 1 Sttrck (62 mm)

Anlegersupelhöhe max. 850 mm

Auslegerstapelhöle max. 360 mm

Elektrischer Anscirluss Spannung 200 Volt
Arzahl Phasen 3 Phasen

Frequenz 50l60Hz
Gesamtleistung Hauptmotor 3,7 kW

Kompressor 0,75 kw
Aldere 2,55 kW

Total 7kw
Sicherungen 50A
Maschinenabmessungen (l- x B x I{) 2'l65 x 1'523 x 1'560 rnm

Maschinengewicht Netto : 4'000 kg

O Die maximale Druckgeschwindigkeit ist abhàngig von PapierqualiLat, Farbe, 'Wasser,

Zus'àtze, dem Stanciort der Ma^schine und der Erfahrung cles Beclieners.
O Der Flammpunkt der Druckfarbe d;irf nicht unter 120' C liegen.

O Der Flarnmpunkt des Walzcnwaschmittel darl nicht unter 55' C liegen.



1-3 Maschinenrnasse

Die geslrichelte Linie zeigt das Fundarnent.
Mindestabstand: 1 Meter zrvischen Wand und Maschine unbedingt einhalten.
Fur die elektrischen Installationen nur qualifizierre Elekuiker beaufrragen.
Nach der elektrischen Installation clie Drclu'ichtung (Siehe Pfeil im Bild unten) durch
"Vonuckerl" der Maschine kontrollieren.
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WICHTIG:
o 1. ol ganz ablassen, \venn die Maschine trasportiert wird.O 2. Luftkessel ganz entleeren, wenn die Maschine transportiert wircl.
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8-1 Walzenschema und Farbstreifenbreite
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8-Z Walzenbezeichnung und Abmessungen

Gummiwalzen Abmessun gen Aussendurchmesser ftir den

Gummibezug

Masseinheit:

sym Teil-N" A B C D E F G (Farbe) Harte
B 066-4427 50 28 12 520 566 585 30

D 466-4428 52 ./_ó 12 520 566 585 30

G 066-4422 52 30 12 520 570 589 rot 25

H 066-4425 48 25 t2 520 510 589 rot 25

I 066-4424 46 25 12 520 570 589 rot 25

J 066-442r 54 30 t2 520 570 s89 rot 25

* AIle Farbwalzen sind mit Rillenkugellager 6201 ZZ ausgertistet.

v)t l-r

unit: mm

sym Bezeichnung Stuck Durch

messer

Material Teil-

nummer
A Farbduktor z 10 Edelstahl 066-4312
B Farbheber 10 50 Gummi 066-4421

C Farbreiber 8 64 Rylsan 066-4411
D Verteilwalze ) 52 Gummi 066-4428

E It
2 45 Rylsan 066-4430

F I 2 45 Rylsan 066-4429
G Farbauftragswalze 2 52 Gummi 066-M22
H il

Z 48 Gummi 066-4425
I Í

2 46 Gummi 066-4424
J

lt
2 54 Gummi 066-4421

* Die Spindeln der Farbauftragrvalzen sind bei der Neuinstallation mit roter Farbe markiert.



g -6 lValzenschema und Streifenbreite (Filrnfeuchtwerk)

Masseinheit: mm
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g -7 walzenbezeichnung und Abmessungen (Filmfeuchtwerk)

Masseinheit: mm
sym Bezeichnung Sttick Durch

messer

Material Teil-
nummer

A Feuchtduktor ) 74 Spezialgummi 066-3802
B Feuchtreiber 2 60 Hartchrom 066-314t
C Feuchtauftragswalze 2 62 Spezialgummi 066-3804
D Bnickenwalze 4 58 Rylsan 066-3805

Gummiwalzen - Abmessungen

066-3802 Aussendurchmesser ftir den Gummibezug
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066-3804 Aussendurchmesser ft.ir den Gummibezug
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Masseinheit: rnm

Sym Teil-Nr A B C D E F Hàrte
A 066-3802 74 50 12 558 608 621 25

C 066-3804 62 Jó t2 520 594 613 25


