
Familie: FERTIGUNGSLINIEN Code: 
005449

Unterfamilie: Durchlaufbohr-line

Marke: MORBIDELLI

Modell: FLEXA 912+FLEXA 902

Lage: 1

Familie: AUTOMATISIERUNG Code: 
005447

Unterfamilie: Platten-Schwenkvorrichtung

Marke: MAHROS

Modell: RIBALTATORE

Max. Breite des Paneels 3000 mm

Max. Länge des Paneels 1350 mm
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System für Kippung des Paneels auf 180 
Grad

ja

Max. Länge des Paneels 1350 mm

Max. Breite des Paneels 3000 mm

Vortrieb des Paneels ja

mit: motorisierte Rollenbahn

System für Kippung des Paneels auf 180 
Grad

ja

Lage: 2

Familie: CNC BEARBEITUNGSZENTREN Code: 
005446

Unterfamilie: CNC-Bohrmaschine

Marke: MORBIDELLI

Modell: FLEXA 912

Art der Bearbeitung Bohren Fräsen

Arbeitsbereich Achse X 3000 mm

Arbeitsbereich Achse Y 1300 mm

Anz. kontrollierte Achsen 3 Achsen

Anzahl Bohrspindeln 112

Arbeitsbereich Achse X 3000 mm

Arbeitsbereich Achse Y 1300 mm

Maximaler Durchgang des Stückes 50 mm

Anz. der Arbeitsbereiche 2

Greifer zur Halten des verarbeiteten 
Werkstücks

ja

Bohraggregat 4
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BOHRAGGREGAT 1
Aggregat :  oben 
Spindeln für vertikale Bohrungen :  51 
Spindeln für horizontale Bohrungen in Richtung X :  4 

BOHRAGGREGAT 2
Aggregat :  oben 
Spindeln für vertikale Bohrungen :  51 
Spindeln für horizontale Bohrungen in Richtung X :  4 

BOHRAGGREGAT 3
Aggregat :  unten 
Spindeln für horizontale Bohrungen in Richtung Y :  42 

BOHRAGGREGAT 4
Aggregat :  unten 
Spindeln für horizontale Bohrungen in Richtung Y :  42 

Fräsaggregate 2

 
FRÄSAGGREGATE 1
Aggregat :  oben 
Anz. kontrollierte Achsen :  3 
Motorleistung :  6.6 kw

 
FRÄSAGGREGATE 2
Aggregat :  oben 
Anz. kontrollierte Achsen :  3 
Motorleistung :  6.6 kw 

Messeraggregat 2

 
MESSERAGGREGAT 1
Aggregat :  oben 
Messeraggregat :  ja 
Aggregat :  fest zur Ausführung von Kanälen in Richtung X 
Max. Durchmesser Werkzeug :  125 mm
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MESSERAGGREGAT 2
Aggregat :  oben 
Messeraggregat :  ja 
Aggregat :  fest zur Ausführung von Kanälen in Richtung X 
Max. Durchmesser Werkzeug :  125 mm 

Software für die Programmierung der 
Maschine

Albatros

Lage: 3

Familie: BOHR- UND DÜBELMASCHINEN Code: 
005448

Unterfamilie: Horizontale Durchlaufbohr- und Dübeleintreibanlage

Marke: MORBIDELLI

Modell: FLEXA 902

Max. Breite des Paneels 3000 mm

Max. Länge des Paneels 1350 mm

Anz. Injektoren 24

Min. Länge des Paneels 150 mm

Max. Länge des Paneels 1350 mm

Min. Breite des Paneels 250 mm

Max. Breite des Paneels 3000 mm

Anz. Injektoren 24

Anz. Lagertanks 4

Artikel eingefügt ja

Holzstifte ja

an der Maschine befestigte Schutzgitter ja
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