
Produktbeschreibung

1.2 Technische Daten

1.2.1 Formate

Max.

A 480 mm

B 320 mm

Min.

153 mm

108 mm

Heftmaschine

s

0390.0410

s 3-5 mm*

* je nach Heftkopf

Formateinschränkungen sind je nach Öffnungsvariante im Anleger möglich,
siehe entsprechende Betriebsanleitung.

1.2.2 Anzahl Heftköpfe

Heftkopf

0305.0100 (HK 45)

0882.8050 (HK 55)

0881.8070 (HK 75)

0881.8071 (HK 75V)

0881.8082 (HK 75V) ***

0249.0050 (Ösen)

Anzahl

max. 8

max. 6

max. 6

max. 6

max. 6

max. 4

Dicke S

3 mm

3 mm

5 mm

(6 mm

(7 mm **)

3 mm

Heftteile

10 mm

12 mm

12 mm

12 mm

15 mm

12 mm

Auf dieser Anlage nur max. Dicke S = 5 mm möglich.

Nur mit speziellen Teilen an der Heftmaschine möglich,
siehe Betriebsanleitung Heftkopf.

Die Heftköpfe 0881.8082 und 0249.0050 beschränken die Höchstgeschwindigkeit,
siehe entsprechende Betriebsanleitung.

1-4 0390.9001.70 10.2000



Produktbeschreibung Heftmaschine

1.2.3 Sammelkette

Kettenteilung (Mitnehmer abkippbar) 21" (533 mm)

1.2.4 Bogenkontrolle SEMKO

Typ 0333.0426 Teilung 21 "

105 mm unter dem First

Mass A keine Einschränkung

1.2.5 Messbereich First-Dickenkontrolle

Kontrollierbarer Messbereich B = 70 mm.
Der unkontrollierbare Bereich C ist
formatabhängig gemäss Tabelle.

Masse in mm:

0390.0410

B c

A 153 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

1.2.6 Leistung

Maximale Mechanische Geschwindigkeit 14'000 Takte/h

Die max. Produktionsgeschwindigkeit ist abhängig von Anleger, Heftkopf,
Papierqualität und Bogengrösse:

Nachfalz

Vorfalz

Saugeröffnung

10.2000

max. 14'000 Ex/h

max. 9'000 Ex/h

max. 12'000 Ex/h
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