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Cartonia Wellpappen GmbH & Co KG

Proposal 2
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Diese Zeichnung enthält  auch bauseit ig zu erbringende Leistungen. Die Best immungen der EN 1012 und VDE 0100 sind zu beachten. Die Anforderung der Betriebssicherheitsverordnung sind vom 

Betreiber bzw. vom Arbeitgeber am Aufstellungsort zu berücksichtigen. Die national gültigen Sicherheits- und Unfal lverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Der Errichter einer Baugruppe im 

Sinne der Druckgeräterichtlinie 2014/ 68/ EU hat entsprechend den Anforderungen aus der DGRL zu verfahren.

Breitscheid / Deutschland

PROPOSAL

Breitscheid / Deutschland

Neuanlage

10/19/2020

11/24/2020

probst1
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Status

Projektnummer Station Setup ID Station ID

Bl. DIN A2BlattgrößeR&I-Schema

297 x 420mm

#Referenz[2539(PR 
Kaeser)]!

Max.: 35.00 °C

Min.: 3.00 °C

Rohrleitungslegende

Druckluft

Kondensat

R1
2.000l / 
11,0 bar 
bauseits/ 
BJ 1995

CO1
SAM4.0-4

Kennwerte der KAESER- Komponenten:

Volumenstrom nach ISO 1217:2009 Annex C

max. Volumenstrom: V =  18,90 m³/min
(mit Redundanzanlage)

min. Volumenstrom: V =    13,37 m³/min
(ohne Redundanzanlage)

Übergabedruck:  p =   7,0 bar (ü)

Druckluftqualität nach ISO 8573-1:2010

Wasser        : 5 

Staub           :   1

Öl                 : 2

bei Einhaltung der Betriebsbedingungen und 

Wartungsvorgaben.

Cartonia 

Wellpappen

Liefergrenze

Kaeser

Zum DL-NETZ

Kondensatleitungen mittels 
Schwanenhals auf eine mit 
Gefälle verlegte Sammelleitung 
anbinden, oder einzeln dem 
Kondensataufbereitungssystem 
zuführen. Ein druckloser Ablauf 
muss gewährleistet werden.

Druckluftsammelleitung DN 65 mit 
Gefälle verlegen ggf. an tiefster 
Stelle Kondensatableiter vorsehen.

Steuerleitung (max. 30m)

i p
M1
DMU

C4

V = 3,92 m³/min bei 7,5 bar (ü)

ASD 40 T

G 1 1/4

CD1

F1
F142KE

CD2

F2
F142KE

DHS1
DHS 4.0 65G

C5
Alup HL5150-7405

C6
Alup HL5150-7405

10 bar 

Netz

Aktivierung 

manuell

Aktivierung 

manuell

Kondensatentsorgung 

bauseits

Maximaler Betriebsdruck des Kaeser-Kompressoren = 8,5 bar(ü)

DPS500RS

G 2 1/2

Redundanz:

ASD 60 T

F142KE

CF 19

Kondensatsammelleitung

Öl

Wasser

CT1
CF 19

Öl

Wasser

CT2
CF 19

C1

V = 5,53 m³/min bei 7,5 bar (ü)

ASD 60 T

G 1 1/4

C2

V = 5,53 m³/min bei 7,5 bar (ü)

ASD 60 T

G 1 1/4

C3

V = 3,92 m³/min bei 7,5 bar (ü)

ASD 40 T

G 1 1/4

Beistellung Kaeser 
Service KSSA
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