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PÜV Pneumatische Überströmventile 
(Ein- und Mehrbereich)
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Hält den Betriebsdruck unabhängig von der 

Düsenbestückung konstant. Für Langzeit-

Überströmbetrieb geeignet. Exzellentes 

dynamisches Verhalten bei schnellen Durch-

fl ussänderungen.

Besonderheiten: Sehr hohe Ansprechrepro-

duzierbarkeit, hohe Ansprechdynamik, Kegel 

zweiseitig verwendbar.

PÜV 8/200 8/400 11/400 11/800 11/1200 11/2000 9/2800

Zul. Betriebsüberdruck (bar) 50 – 200 100 – 400 100 – 400 250 – 800 400 – 1200 500 – 2000 700 – 2800

Empf. Durchsatzmenge 
(l/min)

10 – 125 10 – 125 15 – 175 15 – 175 20 – 200 20 – 200 20 – 200

Maße HxBxT (mm) 260 x ø 113 320 x ø 113 260 x ø 113 320 x ø 113 380 x ø 113 435 x ø 113 435 x ø 113

Gewicht (kg) 10,9 12,3 10,9 12,3 13,4 14,3 14,4

ohne Betätigungsenergie 
(offen/geschlossen)

X / – X / – X / – X / – X / – X / – X / –

Druck-Eingang P
(Anschlussgew., Dichtung)

Linse Linse Linse Linse Linse Linse Linse

Druck-Ausgang A
(Anschlussgew., Dichtung)

_ _ _ _ _ _ _

Rücklauf-Ausgang R
(Anschlussgew., Dichtung)

G¾ IG, K G¾ IG, K G¾ IG, K G¾ IG, K G¾ IG, K G¾ IG, K G¾ IG, K

PÜV 8/5-45 8/5-135 8/5-400 11/45-400 11/45-1200

Zul. Betriebsüberdruck (bar) 5 – 45 5 – 135 5 – 400 45 – 400 45 – 1200

Empf. Durchsatzmenge 
(l/min)

10 – 150 10 – 150 10 – 150 20 – 200 20 – 200

Maße HxBxT (mm) 315 x 92 x 92 370 x ø 105 425 x ø 166 315 x 92 x 92 370 x ø 105

Gewicht (kg) 12,0 15,8 24,7 11,9 15,7

ohne Betätigungsenergie 
(offen/geschlossen)

X / – X / – X / – X / – X / –

Druck-Eingang P
(Anschlussgew., Dichtung)

G¾ IG, K G¾ IG, K G¾ IG, G G¾ IG, G G¾ IG, G

Druck-Ausgang A
(Anschlussgew., Dichtung)

_ _ _ _ _

Rücklauf-Ausgang R
(Anschlussgew., Dichtung)

G¾ IG, K G¾ IG, K G¾ IG, K G¾ IG, K G¾ IG, K

VE


