
lASCO UMFORMTECHNIK 

WERKZEUGMASCHINEN FABRIK 

3. Technische Daten

Firma ........................................... 

Maschinentype .......................... 

Kommisionsnummer .................. 
HO-U 315 So 

Liefertermin ................................ 2002 

Nennarbeitsvermögen/Schlagenergie ................................................. ca. 40(50) kJ 

Schlagfrequenz bei Nennarbeitsvermögen ........................................ ca. 90 1 /min 

Bärendgeschwindigkeit bei 40-kJ ....................................................... ca. 4,8 m/s 
bei 50kJ ....................................................... ca. 5,3 m/s 

Bärhub 

max . .......................................................................................................... ca. 
min . ............................................................................................................ ca. 

Bärgewicht ............................................................................................... ca. 

Bärtief e ...................................................................................................... ca. 

Höhe beider Gesenke mit Schwalben 
max . .......................................................................................................... ca. 
m·,n ................................................................. ca . . .......................................... . 

lichte Weite zwischen den Führungen ................................................ ca. 

Gestellfußabmessungen - Breite ....................................................... ca. 

Tl·ete ............................ ca . ............................. 

Bauhöhe ü. Flur bei Höhe Flur bis Auf .st.fl. Gesenk 840 mm ....... ca. 

G t 11 . ht ............ ca. es e gew1c ........................................................................... .. 

H ..... ca. Gesamtgewicht des ammers ..................................................... .. 
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K f b h" lt · ·· · · ·· ·· · ·· ·· ............. ca. 
menge 1m op e a er ......................................... . 

710 mm 
500 mm 

3.000 kg 

700 mm 

430 mm

220 mm

700 mm

2.800 mm

1.400 mm

5.100 mm

55.000 kg 

75.000 kg 

1.800 




