
Misirli EKSIZ OLUK 30 cm – Gutter roll forming machine /
Dachrinnenmaschine / Profileuse pour gouttières
New, 2026 – Demonstration in Sofia, Bulgaria possible.

EN DE FR Value / Wert / Valeur

Strip width Bandbreite Largeur de bande 300 mm

Material
thickness Materialstärke Épaisseur 0.40–0.60 mm

Materials Material Matériaux

Aluminium, pre-painted steel,
galvanised steel, copper / Aluminium,
beschichtetes und verzinktes
Stahlblech, Kupfer / aluminium, acier
prélaqué, acier galvanisé, cuivre

Production speed Produktionsgeschwindigkeit Vitesse de production 10 m/min

Drive motor Antriebsmotor Moteur 1 HP (0.75 kW), 2800 rpm, chain/gear
drive

Power supply Anschluss Alimentation 220 V AC, 50–60 Hz

Dimensions
(L×W×H) Maße (L×B×H) Dimensions (L×l×H) 2320 × 550 × 1000 mm

Weight Gewicht Poids 410 kg

Forming rolls Formrollen Galets de formage Solid, CNC-machined, hard-chrome
plated

Compliance: CE marked – Machinery Directive – Low Voltage Directive – electrical equipment tested to EN
60204.

Also available / Auch erhältlich / Également disponible: 330 mm and 370 mm strip width.


