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Kalteanlage GB

SUPPLEMENT ZUSATZBLATT BETRIEBSANLEITUNG

SUPPLEMENT A LA NOTICE D'UTILISATION HOJA ADICIONAL PARA LAS INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Leak tightness verification on refrigerating unit

According to EC regulation 842/2006, refrigerating and climate plants containing fluorocar- GB
bons (FC) and partly halogenated fluorocarbons (HFC) (e.g. R404A, R507 and R23) must

be checked regularly for leaks by a certified person. In case of filling quantities of 3 kg and

more at least once a year, in case of filling quantities of 30 kg and more at least every 6
months. It is obligatory to keep a log. For details on refrigerants — rating plate.

The leak tightness verification can be performed by our service organisation. For details
on maintenance by our service organisation please refer to chapter »Maintenance«.

Dichtigkeitsprifung Kélteanlage

Gemal EG-Verordnung 842/2006 haben Sie die Pflicht, Kélte- und Klimaanlagen mit einer D
Fullmenge ab 3 kg FKW und H-FKW (z.B. R404A, R507 und R23) mindestens jahrlich und

ab 30 kg mindestens halbjahrlich von einer zertifizierten Person auf Dichtigkeit prifen zu
lassen und ein Logbuch zu fuhren. Angaben zum Kaltemittel - Typenschild

Die Dichtigkeitsprifung kann von unserer Service-Organisation durchgefiihrt werden. Hin-
weise zur Wartung durch unsere Service-Organisation finden Sie im Kapitel »Wartung«.

Contréle d'étanchéité de l'installation frigorifique

Conformément a la prescription CE 842/20086, il est obligatoire de faire contrbler par une F
personne diiment habilitée I'étanchéité des installations frigorifiques et de climatisation au
moins une fois par an pour les installations d'une capacité de remplissage supérieure ou
égale a 3 kg de fluide frigorigéne FKW et H-FKW (par ex. R404A, R507 et R23) et au moins

deux fois par an pour les installations d'une capacité de remplissage supérieure ou égale

a 30 kg et de tenir un journal des contréles.

Caractéristiques relatives aux fluides frigorigénes — plaque signalétique

Le contrdle d'étanchéité doit étre réalisé par notre service aprés-vente. Les indications re-
latives & I'entretien par notre service aprés-vente se trouvent dans le chapitre »Entretien.

Prueba de estanqueidad de la instalacion de refrigeracion

Segun el Reglamento CE 842/2006, es obligatorio dejar que un técnico autorizado com- E
pruebe la estanqueidad de las instalaciones de refrigeracién y de climatizacién al menos
unavez al afio, en el caso de instalaciones con una cantidad de relleno de a partir de 3 kg

de CFC y HFC (p. ej. R404A, R507 y R23), y una vez cada seis meses, en el caso de in-
stalaciones a partir de 30 kg, asi como llevar un libro de registro.

Datos sobre el refrigerante — Placa de caracteristicas

Nuestra organizacién de servicio técnico puede llevar a cabo la prueba de estanqueidad.
En el capitulo »Mantenimiento«, encontrara indicaciones para el mantenimiento por parte
de nuestra organizacion de servicio técnico.




FOLHA ADICIONAL MANUAL DE INSTRUCOES

FOGLIO AGGIUNTIVO ISTRUZIONI D'USO

EXTRA BLAD BEDIENINGSHANDLEIDING KAYTTOOHJEEN LISALEHTI

Verificacdo de estanqueidade da instalacao frigorifica

P

De acordo com a norma da CE 842/2006, tem o dever de solicitar a uma pessoa certificada
a verificacdo anual de instalacdes frigorificas e instala¢des de ar condicionado com um vo-
lume de enchimento superior a 3 kg de fluorcarbonetos e fluorcarbonetos halogenados (p.
ex. R404A, R507 e R23), assim como a verificagdo semestral em instalacdes com mais
de 30 kg, e a elaboracédo do respectivo relatorio.

IndicagOes relativas ao produto de refrigeracdo — Placa de identificacdo

A verificagdo de estanqueidade pode ser efectuada pelo nosso servigo de assisténcia téc-
nica. Pode encontrar instrucdes relativas & manutengéo pelo nosso servico de assisténcia
técnica no capitulo »Manutengéo«.

Controllo di tenuta impianto frigorifero

In base al regolamento CE 842/2006 ¢ obbligatorio sottoporre ad un controllo di tenuta da
parte di un tecnico qualificato gli impianti frigoriferi e di condizionamento con una quantita
di riempimento a partire da 3 kg FC e HFC almeno una volta all'anno e quelli con una quan-
tita di riempimento a partire da 30 kg (ad es. R404A, R507 e R23) almeno una volta ogni
sei mesi e compilare un apposito registro. Indicazioni refrigerante — targhetta

Il controllo di tenuta pud essere eseguito dal nostro servizio di assistenza. Informazioni sul-
la manutenzione svolta dal nostro servizio di assistenza sono riportate al capitolo »Manu-
tenzione«.

Koelinstallatie op lekkage testen

NL

Conform EG-verordening 842/2006 bent u verplicht om koel- en klimaatinstallaties met een
hoeveelheid CFK en HFK (bijvoorbeeld R404A, R507 en R23) vanaf 3 kg minstens elk jaar
en vanaf 30 kg minstens één keer per half jaar op lekkage te laten testen en een logboek
bij te houden. Gegevens over koelmiddel — typeplaatje

De lekkagetest kan door onze service-organisatie worden uitgevoerd. Aanwijzingen voor
het onderhoud door onze service-organisatie vindt u in het hoofdstuk »Onderhoud«.

Kylmalaitteiden tiiviystesti

SF

EY:n maéarayksen 842/2006 mukaan valtuutetun asiantuntijan on tutkittava kylma- ja il-
mastointilaitteiden tiiviys vahintaén kerran vuodessa, kun niiden CFC- ja HCFC-kylmaain-
eiden (esim. R404A, R507 ja R23) tayttdmaara on vahintdan 3 kg ja puolivuosittain, kun
tayttémaara on vahintdan 30 kg. Tarkastuksesta on pidettava kirjaa.

Tiedot jadhdytysaineista — tyyppikilpi

Huolto-osastomme voi tehda tiiviystestin. Loydét ohjeita huolto-osastomme tekemista
huoltotoista 16ydat luvusta »Huolto«.
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EINLEITUNG ALLGEMEINE ANGABEN

1 EINLEITUNG

1.1 Allgemeine Angaben
Lesen Sie zuerst diese Betriebsanleitung, um Stérungen und dadurch
bedingte Folgeschaden zu vermeiden!

In dieser Betriebsanleitung erhalten Sie alle notwendigen Informationen
und Anleitungen fr

— Aufstellung

— Betrieb

— Funktionsweise
— Storfalle

— Fehlerbehebung

» Beachten Sie die beiliegende Betriebsanleitung fir das Bedienteil
»Touchpanel«.

» Beachten Sie die Betriebsanleitungen fir die Optionen im Anhang.

Diese Betriebsanleitung ist fir Temperatur- und Klimaprufschranke gul-
tig.

1.2 Zu lhrer Orientierung

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Kennzeichen und Gefah-
renhinweise haben folgende Bedeutung:

1.2.1 Kennzeichen
— Aufzahlungen sind durch einen Strich ( - ) gekennzeichnet.

* Anweisungen an den Bediener und Betreiber sind durch einen Punkt
('+) gekennzeichnet.

— Querverweise auf Abbildungen, Tabellen und Kapitel werden durch
— Bezeichnung und (Seitenangabe) gekennzeichnet.

Betriebsanleitung fiir Temperatur- und Klimaprifschranke

Kapl.fm D 64614815 04.2003

1) Option 1 - 82

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



SEPARATE BETRIEBSANLEITUNGEN EINLEITUNG

1.2.2 Gefahrenhinweise

Hinweise in dieser Betriebsanleitung werden durch Text und nebenste-
hende Symbole erklart.

GEFAHR

wird verwendet, wenn das Nichtbefolgen von Anweisungen zu ei-
ner Gefahrdung von Mensch, sonstigen Lebewesen und Umwelt
fuhren kann.

ACHTUNG
wird verwendet, wenn das Nichtbefolgen von Anweisungen zu ei-
nem Schaden am Prifschrank oder Prufgut fuhren kann.

>

HINWEIS
wird verwendet, um auf eine Hilfestellung aufmerksam zu ma-
chen.

1.3 Separate Betriebsanleitungen

Fur folgende Ausstattungen missen Sie die beiliegenden Betriebsan-
leitungen beachten.

— Bedienteil »Touchpanel«

— Drucker LX 300V

— Schnittstellenwandler?

— Software SIMPATI?

1) Option
2) nur Klimaprutschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |

Betriebsanleitung fir Temperatur- und Klimaprufschréanke

Kapl.fm D 64614815 04.2003



Betriebsanleitung fiir Temperatur- und Klimaprifschranke

Kapl.fm D 64614815 04.2003

EINLEITUNG

GEWAHRLEISTUNG

1.4

Gewahrleistung

Der Prufschrank darf in der Ausfihrung, wie von uns geliefert, nicht
verandert werden.

Die Gewabhrleistung ist ausgeschlossen, wenn Sie entgegen den An-
weisungen in dieser Betriebsanleitung handein.

Der Prufschrank wurde mit aller Sorgfalt und entsprechend den
EG-Richtlinien gemal beiliegender Konformitatserklarung konstru-
iert, hergestellt und vor Auslieferung Gberpruft.

Der Prufschrank entspricht den Anforderungen fir leitungsgefihrte
und abgestrahlte Stéraussendung nach EN 50 081-1, 1993.

Die Sicherheit des Prifschranks ist nur gegeben, wenn die erforder-
lichen Instandsetzungsarbeiten durch unseren Service oder eine
von uns autorisierte Kundendienststelle ausgefuhrt werden.

Wartungs- und Reinigungsarbeiten gemaf Wartungsplan kdnnen
vom Betreiber durchgefiihrt werden.

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dirfen nur
Original-Ersatzteile verwendet werden.

Fur Ubersetzungen in andere Sprachen sind die Angaben und Aus-
sagen der deutschsprachigen Betriebsanleitung verbindlich.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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BESTIMMUNGSGEMARER GEBRAUCH

EINLEITUNG

Unzulassige und
sachwidrige Verwen-
dung

1.5

A\

1.6
16.1

Bestimmungsgemaller Gebrauch

Der Prufschrank ist ausschlieflich fir Temperatur- und
Klimapriifungen? konstruiert und gebaut.

Sie kénnen Priufungen durchfiihren, durch die Temperatur- und Feuch-
teeinflisse auf Materialeigenschaften und Funktionssicherheit des
Prifguts untersucht werden kénnen.

GEFAHR

Eine unzuldssige und sachwidrige Verwendung des Prif-
schranks liegt vor, wenn Sie:

— brennbare oder explosive Gase und Flussigkeiten in den Pruf-
schrank oder in dessen Nahe bringen.

— leicht brennbares, explosives, toxisches oder korrosives Prifgut in
den Prifschrank oder in dessen Néhe bringen.

— Prufgut, welches sich im Temperaturbereich des Prifschranks ge-
fahrdend verhdlt, in den Prufschrank oder in dessen Néhe bringen.

— Stoffe, die mit Luft eine explosionsfahige Atmosphére bilden kdn-
nen, in den Prifschrank oder in dessen Nahe bringen.

— Lebewesen den Aufenthalt im Prifschrank ermdglichen und diese
dadurch der Lebensgefahr aussetzen.

— den Prifschrank zur Erwéarmung und Lagerung von Nahrungsmitteln
verwenden.

Abweichend von diesen Vorgaben kénnen spezielle Anwendungen vor-
genommen werden, wenn der Prifschrank mit entsprechenden
Zusatzeinrichtungen® ausgestattet ist (z.B. Ex-Schutz).

Die Beschreibung dieser Zusatzausstattungen finden Sie im Anhang.

Sicherheit

Allgemeine Angaben

Bestimmte Grundregeln sind auch bei zuverlassigen Sicherheitseinrich-
tungen zu beachten.

Nicht vorgesehene und somit sachwidrige Verwendungen kénnen fir
den Bediener oder Unbeteiligte lebensgefahrlich sein und eine Zersto-
rung des Prifguts oder des Prifschranks zur Folge haben.

< Entfernen Sie keine Schutzabdeckungen.
* Setzen Sie keine Sicherheitseinrichtung aul3er Kratft.
* Manipulieren Sie an keiner Sicherheitseinrichtung.

Derartige Anderungen kénnen ins besonders fiir die Benutzer gefahr-
lich werden, weil diese von dem Eingriff nichts wissen und auf die Si-
cherheit des Priifschranks vertrauen.

1) Option

2) nur Klimaprutschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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EINLEITUNG

SICHERHEIT

1.6.2

1.6.3

Anforderungen an den Betreiber

Der Prifschrank darf nur von eingewiesenem Personal bedient wer-
den.

Der Betreiber muss anhand der vorliegenden Betriebsanleitung eine
entsprechende Betriebsanweisung erstellen. Diese Betriebsanwei-
sung muss die jeweiligen ortlichen und betrieblichen Verhaltnisse
und die Sprache des Bedienungspersonals beriicksichtigen.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle mit dem Priifschrank ar-
beitenden Personen, die Sicherheitshinweise kennen und beachten.

Arbeiten an elektrischen Einrichtungen und an der Kalteanlage dir-
fen nur von unserem Service oder einer von uns autorisierten Fach-
kraft durchgefiihrt werden. Hierzu notwendige Unterlagen befinden
sich im Schaltschrank und dirfen nur von diesen Personen benutzt
werden.

Der Betreiber muss die Hinweise der EN 378-1 Kap. 5.3, EN 378-2 An-
hang C, EN 378-4 Kap. 4 und 5 fir Aufstellung und Betrieb von Kélte-
anlagen beachten.

Definition einer Fachkraft

Eine Fachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer

Ausbildung und
Erfahrung

in die Lage versetzt wird, Gefahren zu vermeiden, die von der Elektrizi-
tat oder der Kélteanlage ausgehen kénnen.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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SICHERHEIT

EINLEITUNG

164 Sicherheitssymbole

Am Prufschrank sind Sicherheitssymbole angebracht, die Sie beachten
mussen.

WARNUNG VOR EINER GEFAHRENSTELLE

« Beachten Sie die Gefahrenhinweise in der Betriebsanleitung.

WARNUNG VOR GEFAHRLICHER ELEKTRISCHER SPANNUNG
Arbeiten an diesen Einrichtungen dirfen nur von einer Elektro-
fachkraft vorgenommen werden.

* Netzstecker ziehen!

STECKVERBINDUNGEN

« Steckverbindungen dirfen nur bei ausgeschaltetem Priif-
schrank gesteckt werden.

WARNUNG VOR HEIRER OBERFLACHE
Die Prufraumluft und die mit ihr in Verbindung kommenden Teile
kdnnen sehr heil3 sein.

« Schutzkleidung tragen (Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz)

WARNUNG VOR KALTER OBERFLACHE
Die Prufraumluft und die mit ihr in Verbindung kommenden Teile
kdnnen sehr kalt sein.

¢ Schutzkleidung tragen (Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz)

WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN
Die Lamellen der Warmetauscher sind scharfkantig.

e Schutzhandschuhe tragen!

KEIN TRINKWASSER
Fur den Klimabetrieb bendtigen Sie demineralisiertes Wasser.

@B B PO PP

* Dieses Wasser durfen Sie nicht trinken.

1) Option
2) nur Klimaprutschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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EINLEITUNG

SICHERHEIT

1.6.5 Sicherheitshinweise

Um den Prifschrank bedienen zu kénnen, miissen Sie diese Betriebs-
anleitung und die Betriebsanleitung fiir das Bedienteil »Touchpanel« le-
sen.

Beachten Sie folgende Punkte:
Die Betriebsanleitungen sind beim Priifschrank aufzubewahren.

Fur die Aufstellung und den Betrieb des Priifschranks miissen Sie
auf3er den Angaben in dieser Betriebsanleitung die jeweils national
glltigen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien beachten.

Beim Einbringen von elektrisch beschaltetem Prufgut miissen die
ortlichen und/oder nationalen Sicherheitsbestimmungen beachtet
werden. Dies gilt besonders fiir den Potentialausgleich fur eventuell
auftretende Fehlerstrome des Prifguts.

Der Priifraum ist nur bei eingeschaltetem Priifschrank gegen Uber-
temperatur gesichert. Deshalb dirfen Sie im ausgeschalteten Zu-
stand nie warmeabgebendes Prufgut in den Priifraum geben.
Andernfalls besteht Brandgefahr.

Die Prufraumtdr darf erst geschlossen werden, wenn sichergestellt
ist, dass sich keine Person im Prufraum befindet.

Der Tirverschluss darf erst mit dem Schliissel verschlossen wer-
den, wenn sichergestellt ist, dass sich keine Person im Prifraum be-
findet.

Wenn Sie Pflege- und Wartungsarbeiten durchfiihren, missen Sie fol-
gende Anweisungen beachten:

Hauptschalter in Pos. »0« drehen
— 2.2.8 Hauptschalterfeld (Seite 13)

Hauptschalter mit einem Vorhangeschloss gegen Wiedereinschal-
ten sichern.

Prufschrank von der Wand schieben, damit ein Fluchtweg mit einem
Abstand von > 500 mm nach VDE 0100 Teil 729 eingehalten wird.

Tlrverschluss bei gedffneter Tir wegen EinschlieRgefahr verschlie-
Ben und Schlissel abziehen.

Bei Nutzung der Durchfiihrungen:

Betriebsanleitung fiir Temperatur- und Klimaprifschranke

Kapl.fm D 64614815 04.2003

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften fiir elektrische Anlagen
z.B. IEC 60364-4-41, VDE 0100 Teil 410 und EN 60204 Teil 1, sowie
die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften.

Verwenden Sie nur temperatur- und klimabestéandige Leitungen.

Dichten Sie die benutzten Durchfiihrungen mit temperatur- und
klimabestandigem Material ab.

Wartung und Pflege

Wandabstand

Durchfihrungen

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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SICHERHEIT

EINLEITUNG

Kaltemittel

Kaltemittel

— Die verwendeten Kéltemittel (— Typenschildangaben, Seite 70) ge-
hoéren zur Gruppe L1 nach EN 378. Sie sind nicht brennbar und ha-
ben keine nachteilige Auswirkung auf den Menschen. Kaltemittel ist
schwerer als Luft und sammelt sich deshalb am Boden.

« Sollte Kaltemittel austreten, benachrichtigen Sie unseren Service
oder eine von uns autorisierte Fachkraft und stellen Sie sicher, dass
der Aufstellort gut beliiftet wird.

+ Beachten Sie die Sicherheitsdatenblatter im Service Manual.

1) Option
2) nur Klimaprutschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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EINLEITUNG

SICHERHEIT

1.6.6 Sicherheitseinrichtungen

Die Prifschranke sind mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgeru-
stet:

— Gasfeder zum Schutz vor unbeabsichtigtem Schliel3en der
Prifraumtur

GEFAHR

Um bei Arbeiten im Prifraum das EinschlieRen von Personen zu
vermeiden, sind vorher unbedingt folgende Sicherheitsvorkeh-
rungen zu treffen:

» Verschlusshaken (1) bei getffneter Tur sperren (Haken muss waag-
recht stehen)

» Schlissel (2) abziehen

ACHTUNG

Defekte Verschlisse sind aus Sicherheitsgriinden auszutau-
schen!

=

_2,

mk

04.07.01

FORM_A333

Abb 1-1
Turverschluss

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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SICHERHEIT

EINLEITUNG

Ubertemperatur im
Prifraum

Uber- und Untertem-
peratur am Prufgut-
schutz

— Schutz vor Uber- und Untertemperatur

— Uberdruckschalter im Kaltekreislauf

GEFAHR
Die Sicherheitseinrichtungen sind nur bei eingeschaltetem Priif-
schrank in Betrieb.

Bei folgenden Zusténden schalten die Sicherheitseinrichtungen den
Prifschrank bleibend ab:

Ubertemperatur im Priifraum (Thermische Sicherheit Klasse 1 nach
EN 60519-2, 1995)

Uber- und Untertemperatur am einstellbaren Temperaturbegrenzer
(Thermische Sicherheit Klasse 2 nach EN 60519-2, 1995)

Uberdruck — Uberdruck im Kaltekreislauf
Die Prifschranke kénnen mit Optionen ausgeriistet werden. Hierzu not-
wendige Sicherheitshinweise befinden sich im Anhang.

10 _ 82 1) Option

2) nur Klimaprutschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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BESCHREIBUNG DES PRUFSCHRANKS

AUFBAU

2 BESCHREIBUNG DES PRUFSCHRANKS

2.1 Aufbau

Abb 2-1
Prifschrank

Prifraum

Priafraumtir

Bedienteil »Touchpanel«
Maschinenteil

StellfulRe

Durchfiihrung
Schaltschrank
Hauptschalterfeld
Steckerfeld

© 00 N o O b~ W DN P

10 Temperatur- und Feuchtefiihler?

11 Frontklappe

12 Wasserbehalter?

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Prifschranke ab 600 |
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BESTANDTEILE UND IHRE FUNKTION

BESCHREIBUNG DES PRUFSCHRANKS

Prifraum

Prafraumtir

»Touchpanel«

Maschinenteil

StellfiiRe

Durchfiihrungen

Schaltschrank

2.2

221

222

2.2.3

224

225

2.2.6

2.2.7

Bestandteile und ihre Funktion

— Abb 2-1 Priifschrank (Seite 11)

Prifraum

Der Prufraum besteht aus hochglanzendem Edelstahl Werkstoff-Nr.
1.4301. Das Priifgut kann auf dem mitgelieferten Einlegerost oder auf
den Prifraumboden gelegt werden.

Prufraumtir

Die Prufraumtur verriegelt den Prifraum mit einem abschliel3baren Ver-
schluss. Sie ist optional mit einem gro3flachigen Fenster lieferbar.

Bedienteil »Touchpanel«

Am Bedienteil »Touchpanel« kénnen durch einfaches Beriihren der
Funktionssymbole sdmtliche Steuer- und Bedienbefehle ausgeltst wer-
den.

Maschinenteil

Das Maschinenteil ist durch die abnehmbaren Abdeckbleche zugéng-
lich. Im Maschinenteil befinden sich die zur Erzeugung der Priufbedin-
gungen erforderlichen Aggregate. Fir den SchlieBmechanismus wird
ein spezieller Schlissel mitgeliefert.

Stellfu3e

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und zur ausreichenden Beluf-
tung des Maschinenteils, ist der Prifschrank mit verstellbaren Fuen
ausgestattet.

Durchfiihrungen

An der rechten und linken Seite ist der Prifschrank mit Durchflihrungen
ausgestattet. Durch diese kénnen Messleitungen und Prifeinrichtun-
gen in den Prifraum gelegt werden.

« Beachten Sie die Sicherheitshinweise — Durchfiihrungen (Seite 7)

Schaltschrank

Im Schaltschrank sind die Prufschranksicherungen, sowie alle Steue-
rungs- und Elektrokomponenten eingebaut. Durch den eingebauten
Lifter wird der Schaltschrank zwangsbeliftet.

Die Auslegung der Steuerung entspricht der EN 60204 Teil 1.

12 — 82
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2) nur Klimaprutschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |

Betriebsanleitung fir Temperatur- und Klimaprufschréanke

kap2.fm D 64614815 04.2003



Betriebsanleitung fiir Temperatur- und Klimaprufschréanke

kap2.fm D 64614815 04.2003

BESCHREIBUNG DES PRUFSCHRANKS

BESTANDTEILE UND IHRE FUNKTION

2.2.8

Hauptschalterfeld

|— 3

220-240 V/AC
max. 2 A

S I e I
\[‘q o B .

Option %
1

41 4 4
€3 £
4 4 4
B QO

7 6

70 —

O} O

FORNM_AZ71 030299 mk

Abb 2-2 Hauptschalterfeld

Im Hauptschalterfeld befinden sich:

1 einstellbarer Temperaturbegrenzer zum Schutz des Prifguts vor
Uber- und Untertemperatur

2 Hauptschalter

3 Steckdose fiir optional anschlielbaren Computer oder Mess- und
Registriereinrichtung oder Bestrahlungseinrichtung

Stecker fur :

4 Digital /O — Anhang: Anschlisse fur Schnittstellen,1.5 (Seite 5)
Buchsen fir :

5 Centronics Schnittstelle)

6 Potentialfreier Kontakt
— Anhang: Anschlisse fur Schnittstellen,1.6 (Seite 5)

7 MessfithlerY zur Temperatur- und Feuchtemessung
— Anhang: Anschliisse fiir Schnittstellen, 1.3 (Seite 4)

8 bewegliche Temperaturmessfiihler Pt 100
— Anhang: Temperaturmessfiihler?

9 Option?

10 Analog I/0Y — Anhang: Anschliisse fiir Schnittstellen, 1.4 (Seite 4)

Hauptschalterfeld

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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BESTANDTEILE UND IHRE FUNKTION BESCHREIBUNG DES PRUFSCHRANKS

2.29 Steckerfeld

Steckerfeld Auf dem Steckerfeld befinden sich weitere Anschlisse fiir:

e N

220-240 V/AC
max. 2 A

s

pE
I
O\LB

Abb 2-3
Steckerfeld

1 Steckdose fiir optional anschlieBbaren Computer oder Mess- und
Registriereinrichtung

2 Stecker fir Schnittstelle RS 232
— Anhang: Anschliisse fiir Schnittstellen, 1.1 (Seite 1)

3 Buchse fur Bedienteil »Touchpanel«

ACHTUNG

Das Druckerkabel und das Verbindungskabel zum Bedientell
»Touchpanel« dirfen nur bei ausgeschaltetem Priifschrank ge-
steckt werden

14 82 1) Option
- 2) nur Klimaprufschranke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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BESCHREIBUNG DES PRUFSCHRANKS

BESTANDTEILE UND IHRE FUNKTION

2.2.10  Temperatur- und Feuchtefihler

Die zur Temperatur- und Feuchtemessung eingesetzten Messfiihler be- Temperatur- und
finden sich im Priifraum vorne unter dem Einlegeboden. Feuchtefthler

2.2.11 Frontklappe

Bei Klimaprifschrénken befindet sich hinter der Frontklappe ein
Wasserbehalter? firr das Befeuchtungs- und Psychrometerwasser.

Am Wasserbehélter befindet sich ein Wasserbehalter

Anschlussstutzen fiir Uberlauf und Kondensatablauf mit integriertem
Druckausgleich

Anschluss fir die automatische Wassernachspeisung

Einfulloffnung mit verschiebbarem Deckel fir Wassernachfillung
von Hand aus einem Behéltnis z.B. Gie3kanne

Fullstandsanzeige

Bei Temperaturprifschranken bis 340 | befindet sich hinter der Front-
klappe ein

1
2

>

Anschlussstutzen fir Uberlauf und Kondensatablauf Druckausgleich

Druckausgleich

FORM_A286 056.02.99 mk

Abb 2-4
Versorgungsanschliisse Temperaturpriifschrank

ACHTUNG
Der Druckausgleich darf nicht verschlossen werden.

HINWEIS
Bei Temperaturprifschréanken ab 600 | befindet sich der Druck-
ausgleich im Maschinenteil.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke

15 - 82
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BESTANDTEILE UND IHRE FUNKTION

BESCHREIBUNG DES PRUFSCHRANKS

16 82 1) Option
- 2) nur Klimaprufschranke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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3 TECHNISCHE DATEN

Alle Angaben sind Durchschnittswerte von Standardprifschranken bei +25 °C Umgebungstemperatur,
einer Kiihlwassertemperatur von +18 °C, ohne Prufgut, ohne Optionen und einer Nennspannung wie
in Kap. 3.4 Daten fiir den Betrieb (Seite 19) angegeben.

HINWEIS

Die Abmessungen finden Sie in den Aufstellplanen. — 4.1 Aufstellort vorbereiten (Seite 31)

3.1 Allgemeine Daten

Temperaturprifschrank VTS 4018-5 | VTS 7018-5 | VTS 4034-5 | VTS 7034-5 | VTS 4060-5 | VTS 7060-5 | VTS 4100-5 | VTS 7100-5 | VTS 4150-5 | VTS 7150-5
Klimaprifschrank VCS 4018-5 | VCS 7018-5 | VCS 4034-5 | VCS 7034-5 | VCS 4060-5 | VCS 7060-5 | VCS 4100-5 | VCS 7100-5 | VCS 4150-5 | VCS 7150-5
Prifrauminhalt ca. 190 | ca. 335 | ca. 600 | ca. 990 | ca. 1540 |
Gewicht 420 kg 460 kg 460 kg 570 kg 600 kg 675 kg 840 kg 910 kg 920 kg 995 kg
3.2 Daten fur Kuhlwasser

Temperaturprifschrank VTS 4018-5 | VTS 7018-5 | VTS 4034-5 | VTS 7034-5 | VTS 4060-5 | VTS 7060-5 | VTS 4100-5 | VTS 7100-5 | VTS 4150-5 | VTS 7150-5
Klimaprifschrank VCS 4018-5 | VCS 7018-5 | VCS 4034-5 | VCS 7034-5 | VCS 4060-5 | VCS 7060-5 | VCS 4100-5 | VCS 7100-5 | VCS 4150-5 | VCS 7150-5
erforderlicher Wasserdruck 2,5 bis 6 bar

Differenzdruck im Kuhlwasserkreislauf > 2 bar

Zulauftemperatur 12 °C bis 28 °C

pH-Wert 7,5 bis 9

Qualitat ohne Schmutzstoffe, moéglichst farblos und klar (max. Gré3e der Schmutzpartikel 100 pm)

Gesamtharte

max. 8°dH (ca. 80 mg CaO/l)

elektrische Leitfahigkeit

< 500 pS/cm (Bezugstemperatur 20 °C)

¢8— L1

Chlorid <10 g/m3
Sulfat <100 g/m?®
Hydrogencarbonat <300 g/m®
Verhaltnis Sulfat / Hydrogencarbonat <1

NILVJ FHOSINHOI |
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Temperaturprifschrank VTS 4018-5 | VTS 7018-5 | VTS 4034-5 | VTS 7034-5 | VTS 4060-5 | VTS 7060-5 | VTS 4100-5 | VTS 7100-5 | VTS 4150-5 | VTS 7150-5
Klimaprafschrank VCS 4018-5 | VCS 7018-5 | VCS 4034-5 | VCS 7034-5 | VCS 4060-5 | VCS 7060-5 | VCS 4100-5 | VCS 7100-5 | VCS 4150-5 | VCS 7150-5
Nitrat <100 g/m?®
Eisen geldst <0,2 g/m®
freie aggressive Kohlensaure <20 g/m®
Anschliisse — 4.4.3 Kiihlwasseranschliisse (Seite 43)
Verbrauch (bei Volllast,
Kiihlwassertemperatur +18 °C, At = 10 K; 09méh | 0,7m%h | 0,9m%h | 0,7m%h | 1,3m3h 1 méh 1,7méh | 1,5m%h | 1,7m%h | 1,5m%h
Kihlwassertemperatur +28 °C, At = 5 K;) 1,9m%h | 1,4m3h | 1,9m%h | 1,4m%h | 27m%h | 21m%h | 3,5m%h 3mh 3,5 mh 3mh
HINWEIS
Die angegebenen Werte fur den Kiihiwasserverbrauch sind Maximalwerte unter Volllast. In
der praktischen Anwendung liegt der Verbrauch 50 % unter den hier angegebenen Werten.
ACHTUNG
Der Betrieb mit Brunnen- oder Teichwasser darf nur in Absprache mit unserer Service-Orga-
nisation, nach Vorlage der wassertechnischen Untersuchungsergebnisse erfolgen. Die Werte
fur die Wasserqualitat erhalten Sie von lhrem Wasserwerk oder durch eigene Untersuchun-
gen.
3.3 Daten fir mechanische Beanspruchung
Temperaturprifschrank VTS 4018-5 | VTS 7018-5 | VTS 4034-5 | VTS 7034-5 | VTS 4060-5 | VTS 7060-5 | VTS 4100-5 | VTS 7100-5 | VTS 4150-5 | VTS 7150-5
Klimaprafschrank VCS 4018-5 | VCS 7018-5 | VCS 4034-5 | VCS 7034-5 | VCS 4060-5 | VCS 7060-5 | VCS 4100-5 | VCS 7100-5 | VCS 4150-5 | VCS 7150-5
maximale Belastung (gleichmaRig tiber Flache verteilt)
des Prifraumbodens 50 kg 60 kg 80 kg 150 kg 150 kg
des verstarkten Priifraumbodens? 150 kg 200 kg
1)3)
dgs Schwerlastbod.ens. i i i i 500 kg
Die Prifraumhdhe reduziert sich um 35 mm
je Einlegegitter 30 kg 30 kg 40 kg 50 kg 50 kg
Gesamtbelastung der Einlegegitter 80 kg 80 kg 80 kg 100 kg 100 kg

Betriebsanleitung fur Temperatur- und Klimaprufschranke
Kap3.fm D 64614815 04.2003
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3.4 Daten fur den Betrieb

Temperaturprifschrank VTS 4018-5 | VTS 7018-5 | VTS 4034-5 | VTS 7034-5 | VTS 4060-5 | VTS 7060-5 | VTS 4100-5 | VTS 7100-5 | VTS 4150-5 | VTS 7150-5
Klimaprifschrank VCS 4018-5 | VCS 7018-5 | VCS 4034-5 | VCS 7034-5 | VCS 4060-5 | VCS 7060-5 | VCS 4100-5 | VCS 7100-5 | VCS 4150-5 | VCS 7150-5
Prufraumbeleuchtung? Halogenbirne 24V, 50W

Stéraussendung, Storfestigkeit siehe Konformitatserkl&arung

Nennspannung 3/N / PE AC 400 V + 10% 50 Hz oder 3/N / PE AC 440 V + 10% 60 Hz

Nennleistung 8 kW 10 kw 8 kw 10 kW 11 kw 16 kW 23 kW 27 kW 23 kW 27 kW
Nennstrom 17 A 21 A 17 A 21 A 18 A 29 A 33A 38A 33A 38A
Sicherung bauseitig 32A trage 63 A trage

Schutzart Schaltschrank und Bedienteil IP 54

Warmeabgabe wassergekihlte Prifschrénke

max. Warmeabgabe an Umgebung ‘ 0,7 kW | 1 KW | 0,7 kW ‘ 1 kW | 1 KW | 1,5 kW ‘ 1,7 kW | 2,2 kW | 2 kW ‘ 2,5 kW
3.5 Gerduschmessung
Gerauschmessung nach DIN 45635 (Teil1 Genauigkeitsklasse 2)

Temperaturprifschrank VTS 4018-5 | VTS 7018-5 | VTS 4034-5 | VTS 7034-5 | VTS 4060-5 | VTS 7060-5 | VTS 4100-5 | VTS 7100-5 | VTS 4150-5 | VTS 7150-5
Klimapriifschrank VCS 4018-5 | VCS 7018-5 | VCS 4034-5 | VCS 7034-5 | VCS 4060-5 | VCS 7060-5 | VCS 4100-5 | VCS 7100-5 | VCS 4150-5 | VCS 7150-5
Schalldruckpegel ca.

gemessen in 1m Abstand von vorne, 61dB(A) | 64dB(A) | 61dB(A) | 64dB(A) | 66 dB(A) | 69dB(A) | 72dB(A) | 73dB(A) | 72dB(A) | 73 dB(A)
1m Héhe und Freifeldmessung

¢8—61
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3.6

Daten fiur Temperaturprifungen

¢ — 3.8 Leistungsdiagramme (Seite 23)

Temperaturpr[jfschrank VTS 4018-5 | VTS 7018-5 | VTS 4034-5 | VTS 7034-5 | VTS 4060-5 | VTS 7060-5 | VTS 4100-5 | VTS 7100-5 | VTS 4150-5 | VTS 7150-5
Klimaprifschrank VCS 4018-5 | VCS 7018-5 | VCS 4034-5 | VCS 7034-5 | VCS 4060-5 | VCS 7060-5 | VCS 4100-5 | VCS 7100-5 | VCS 4150-5 | VCS 7150-5
Temperaturbereich -40 bis -70 bis -40 bis -70 bis -40 bis -70 bis -40 bis -70 bis -40 bis -70 bis
P +180 °C +180 °C +180 °C +180 °C +180 °C +180 °C +180 °C +180 °C +180 °C +180 °C
Temperaturabweichung zeitlich in Nutzraummitte +0,1bis+0,5K
Temperaturabweichung raumlich +0,5bis+2K
Temperaturgradient 1 bis 4 K
(nach IEC 60068-3-5)
Temperaturanderungsgeschwindigkeit (nach IEC 60068-3-5)
Heizen 7 K/min 7,5 K/min | 6,5 K/min | 6,8 K/min 6 K/min 6 K/min 6,1 K/min | 6,1 K/min 6 K/min 6 K/min
Kihlen 8 K/min 7,5 K/min | 6,8 K/min | 6,7 K/min | 6,5 K/min 6 K/min 6,7 K/min 6 K/min 6,3 K/min 5 K/min
Warmekompensation
bei +20 °C 4000 W 3000 W 4000 W 3000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W
bei -20 °C 1500 W 3000 W 1500 W 3000 W 2000 W 5000 W 2000 W 5000 W 2000 W 5000 W

Betriebsanleitung fur Temperatur- und Klimaprufschranke
Kap3.fm D 64614815 04.2003
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Betriebsanleitung fir Temperatur- und Klimaprifschranke
Kap3.fm D 64614815 04.2003

3.7 Daten fur Klimaprufungen?

e —3.7.1 Feuchtediagramm (Seite 22) .

Klimaprifschrank

‘ VCS 4018-5 | VCS 7018-5 | VCS 4034-5 | VCS 7034-5 | VCS 4060-5 | VCS 7060-5 | VCS 4100-5 | VCS 7100-5 | VCS 4150-5 | VCS 7150-5

Daten fiir Befeuchtungssystem

Volumen des Vorratsbehalters

201

Wasserqualitat

demineralisiert

pH-Wert 6 bis 7
Leitfahigkeit 5 bis 20 pS/cm?®
Wasserverbrauch

bei konstant +40 °C, 92 %r.F.

2124 h

Temperaturbereich

+10 bis +95 °C

Feuchtebereich

10 bis 98 %r.F.

Temperaturabweichung zeitlich in Nutzraummitte

+ 0,1 bis £ 0,3 K

Temperaturabweichung raumlich

+05bis+ 1K

Temperaturgradient
(nach IEC 60068-3-5)

1bis2K

Feuchteschwankung zeitlich in Nutzraummitte

+1 bis + 3 %r.F.

Warmekompensation

im Bereich von +25 °C bis +95 °C bei einer relativen Feuchte
im Bereich bis zu 90%

400 W 500 W
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DATEN FUR KLIMAPRUFUNGEN

2) TECHNISCHE DATEN

3.7.1 Feuchtediagramm
Je nach Ausstattung der Be- und Entfeuchtungseinrichtung kénnen Sie
folgende Feuchtebereiche nutzen:
— Standardbereich (fett umrandet) bei Grundausstattung

— Bereich 1: erweiterter Feuchtebereich bei zusatzlicher Ausstattung
Drucklufttrockner?, Taupunkt bis -12 °C geregelt

— Bereich 2: nur fir diskontinuierlichen Betrieb im Taupunktbereich
+4 °C bis -3 °C moglich

— Bereich 3: erweiterter Feuchtebereich bei zusatzlicher Ausstattung
Drucklufttrockner? und kapazitivem Feuchtemesssystem?®, Tau-
punkt bis ca. -20 °C geregelt

100
°C
90

80

DIA0090.1_18.11.99_pw

70

60

50
40 \
30

20

™

1 2 [~

.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 907100
B

Abb 3-1
Feuchtebereich

A = Prifraumtemperatur in °C

B = Relative Luftfeuchtigkeit in %

22 - 82
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TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSDIAGRAMME

3.8 Leistungsdiagramme

3.8.1 Temperaturanderungsgeschwindigkeit
Siehe hierzu auch — 3.6 Daten flir Temperaturprifungen (Seite 20)
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Abb 3-2
Temperaturénderungsgeschwindigkeit ohne Priifgut VTS / VCS 4018-5
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Abb 3-3
Temperaturénderungsgeschwindigkeit ohne Prifgut VTS / VCS 7018-5

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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LEISTUNGSDIAGRAMME TECHNISCHE DATEN
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Abb 3-4
Temperaturénderungsgeschwindigkeit ohne Prifgut VTS / VCS 4034-5
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Abb 3-5
Temperaturénderungsgeschwindigkeit ohne Priifgut VTS / VCS 7034-5
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TECHNISCHE DATEN LEISTUNGSDIAGRAMME
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Abb 3-6
Temperaturénderungsgeschwindigkeit ohne Priifgut VTS / VCS 4060-5
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Abb 3-7
Temperaturénderungsgeschwindigkeit ohne Prifgut VTS / VCS 7060-5
1) Option 25_ 82
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LEISTUNGSDIAGRAMME TECHNISCHE DATEN
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Abb 3-8
Temperaturénderungsgeschwindigkeit ohne Priifgut VTS / VCS 4100-5
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Abb 3-9
Temperaturénderungsgeschwindigkeit ohne Prifgut VTS / VCS 7100-5
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TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSDIAGRAMME
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Abb 3-10
Temperaturénderungsgeschwindigkeit ohne Priifgut VTS / VCS 4150-5
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Abb 3-11
Temperaturénderungsgeschwindigkeit ohne Prifgut VTS / VCS 7150-5
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LEISTUNGSDIAGRAMME

TECHNISCHE DATEN

3.8.2 Warmekompensation
!
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Abb 3-12
Warmekompensation fiur VTS / VCS 4018-5 / 4034-5
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Abb 3-13
Warmekompensation fiur VTS / VCS 7018-5 / 7034-5
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TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSDIAGRAMME
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Wé&rmekompensation fir VTS / VCS 4060-5
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Warmekompensation fir VTS / VCS 7060-5
1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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2)

TIEFENTFEUCHTUNG TECHNISCHE DATEN
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Abb 3-16
Warmekompensation fir VTS / VCS 4100-5 / 4150-5
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Abb 3-17
Warmekompensation fir VTS / VCS 7100-5 / 7150-5

3.9 Tiefentfeuchtung?

Bei Klimaprufschranken kdnnen im Klimabetrieb Taupunkte im Bereich
von +4 °C bis -3 °C diskontinuierlich gefahren werden. Aufgrund der
Eisbildung am Entfeuchtungskuhler kann dieser max. 70 h in Betrieb
gehalten werden. Danach muss auf Normalklima umgeschaltet oder
der Prufschrank ausgeschaltet werden, um den Entfeuchtungskihler
abzutauen.

30 82 1) Option
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3) nur Priufschranke ab 600 |
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VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

AUFSTELLORT VORBEREITEN

4 VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

4.1 Aufstellort vorbereiten

41.1 Aufstellbedingungen

Fir den Aufstellort des Priifschranks miissen Sie nachstehende Bedin-
gungen erflllen:

— nur in trockenen und beliifteten Raumen aufstellen

— das Raumvolumen des Aufstellortes muss mindestens 2,5 m® je Kg
Kaltemittel betragen (Kaltemittelmenge — Typenschildangaben)

— Sind offene Flammen oder vergleichbare hei3e Oberflachen am Auf-
stellort eingesetzt, muss wegen eventueller Leckage und entstehen-
der Zersetzungsprodukte der Kihlmittel fr eine ausreichende
Bellftung gesorgt werden.

— maximaler Verschmutzungsgrad 2 nach DIN EN 50178

— Hohenlage <1000 m tber mittleren Meeresspiegel

— Prifschrank vor Sonneneinstrahlung schitzen

— Nahe zu Heizkorpern vermeiden

— zulassige Umgebungstemperatur fiir den Betrieb: +10 °C bis +35 °C
— zulassige Lagertemperatur -25 °C bis +55 °C

— relative Luftfeuchtigkeit maximal: 75 %

GEFAHR
A » Beachten Sie die Hinweise in Kapitel
— 1.5 Bestimmungsgemaler Gebrauch (Seite 4)

OC é
al
40 g
0\I
30 1 S
\\ %(
20
A
10

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 %

Abb 4-1
Aufstellbedingungen

A = Umgebungstemperatur in °C

B = relative Luftfeuchtigkeit in %

HINWEIS

Bei Aufstellung des Priifschrankes in Bereich 1, kann es bei nied-
rigen Prifraumtemperaturen zur Kondensatbildung an der Ober-
flache des Priufschrankes kommen.

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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AUFSTELLORT VORBEREITEN

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

4.1.2 Anforderungen an den Ful3boden
Den FuRboden missen Sie so vorbereiten, dass dieser:

— hinsichtlich der Bodenbelastung das Gewicht des Priifschranks und
des Priifguts aufnehmen kann.

— eben und waagrecht ist (Geringe Unebenheiten lassen sich durch
die StellfiRe ausgleichen.).

4.1.3 Platzbedarf
Der Platzbedarf hangt von der Grol3e des Prifschranks ab.

— Abb 4-2 Aufstellplan VTS / VCS 4018-5 / 7018-5 (Seite 33)
— Abb 4-3 Aufstellplan VTS / VCS 4034-5 / 7034-5 (Seite 34)
— Abb 4-4 Aufstellplan VTS / VCS 4060-5 / 7060-5 (Seite 35)
— Abb 4-5 Aufstellplan VTS / VCS 4100-5 / 7100-5 (Seite 36)
— Abb 4-6 Aufstellplan VTS / VCS 4150-5 / 7150-5 (Seite 37)

ACHTUNG
A Die erforderlichen Wandabstande sind einzuhalten.
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VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME AUFSTELLORT VORBEREITEN

VTS /VCS 4018-5/7018-5
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R1 NW 125 mm - Durchfiihrung in Grundausstattung eingebaut
L1 NW 50 mm - Durchfiihrung in Grundausstattung eingebaut
R2Yweitere Einbauposition rechts
L2Y weitere Einbauposition links
D1 Einbauposition in Decke
1 Hauptschalterfeld
2 Bedienteil
3  Steckerfeld
4 Anschluss fur Uberlauf und Kondensatablauf
5 Elektroanschluss Kabellange ca. 3,5 m
6  Tir mit Fenster?
8 Kuhlwasserzulauf
9  Kuhlwasserrucklauf
10 Anschluss fiir automatische Wassernachspeisung?
13 Kerbdurchfiihrung® / Flachkerbdurchfiihrung?
14 Druckluftanschluss?
# Breite zwischen den Rostauflagen
Abb 4-2
Aufstellplan VTS / VCS 4018-5/ 7018-5
1) Option 33 - 82

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



AUFSTELLORT VORBEREITEN

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

VTS /VCS 4034-5/ 7034-5
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Kihlwasserricklauf

Anschluss fiir automatische Wassernachspeisung?
Kerbdurchfiihrung® / Flachkerbdurchfiihrung®
Druckluftanschluss®
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Abb 4-3

Aufstellplan VTS / VCS 4034-5 / 7034-5
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VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

AUFSTELLORT VORBEREITEN

VTS / VCS 4060-5 / 7060-5
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R1 NW 125 mm - Durchfiihrung in Grundausstattung eingebaut
L1 NW 50 mm - Durchfiihrung in Grundausstattung eingebaut
R2Yweitere Einbauposition rechts
L2Y weitere Einbauposition links
D1 Einbauposition in Decke
1 Hauptschalterfeld
2 Bedienteil
3  Steckerfeld
4 Anschluss fur Uberlauf und Kondensatablauf
5 Elektroanschluss Kabellange ca. 3,5 m
6  Tir mit Fenster?
8 Kuhlwasserzulauf
9  Kuhlwasserrucklauf
10 Anschluss fiir automatische Wassernachspeisung?
13 Kerbdurchfiihrung® / Flachkerbdurchfiihrung?
14 Druckluftanschluss?
# Breite zwischen den Rostauflagen
Abb 4-4
Aufstellplan VTS / VCS 4060-5 / 7060-5
1) Option 35 _ 82

2) nur Klimaprifschréanke
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AUFSTELLORT VORBEREITEN

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

VTS /VCS 4100-5/ 7100-5
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Aufstellplan VTS / VCS 4100-5 / 7100-5

1 Hauptschalterfeld

2 Bedienteil

3  Steckerfeld

4 Anschluss fir Uberlauf und Kondensatablauf
5 Elektroanschluss Kabellange ca. 3,5 m

6  Tur mit Fenster?

8 Kiuhlwasserzulauf

9  Kiuhlwasserriicklauf

10 Anschluss fiir automatische Wassernachspeisung?
13 Kerbdurchfiihrung® / Flachkerbdurchfiihrung®
14 Druckluftanschluss?

#  Breite zwischen den Rostauflagen

36 _ 82 1) Option
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VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME AUFSTELLORT VORBEREITEN

VTS /VCS 4150-5/ 7150-5
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3  Steckerfeld

4 Anschluss fur Uberlauf und Kondensatablauf

5 Elektroanschluss Kabellange ca. 3,5 m

6  Tir mit Fenster?

8 Kuhlwasserzulauf

9  Kuhlwasserrucklauf

10 Anschluss fiir automatische Wassernachspeisung?

13 Kerbdurchfiihrung® / Flachkerbdurchfiihrung?

14 Druckluftanschluss?

# Breite zwischen den Rostauflagen

Abb 4-6
Aufstellplan VTS/VCS 4150-5/ 7150-5
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PRUFSCHRANK TRANSPORTIEREN VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

4.2 Prufschrank transportieren

Fur den Transport des Prifschranks benétigen Sie einen Gabelstapler
oder ein vergleichbares Hubfahrzeug mit verstellbarer Gabelbreite.

ACHTUNG
A « Verwenden Sie keine Hebegurte.

— Sie kénnen den Prifschrank von vorne oder von hinten anheben,
wenn die Gabellange (Y) mindestens 500 mm langer als die halbe
Prufschranktiefe (X) geman Aufstellplan ist.

— Abb 4-2 Aufstellplan VTS / VCS 4018-5/ 7018-5 (Seite 33)
— Abb 4-3 Aufstellplan VTS / VCS 4034-5 / 7034-5 (Seite 34)
— Abb 4-4 Aufstellplan VTS / VCS 4060-5 / 7060-5 (Seite 35)
— Abb 4-5 Aufstellplan VTS / VCS 4100-5 / 7100-5 (Seite 36)
— Abb 4-6 Aufstellplan VTS / VCS 4150-5 / 7150-5 (Seite 37)

— Sie koénnen den Prifschrank von der Seite anheben, wenn die Ga-
bellange die gesamte Prifschrankbreite erfasst.

HINWEIS

Zur Demontage der Transportpalette bei Prifschranken bis 600 |
mussen Sie den Prifschrank von vorne oder von hinten anhe-
ben.

X

Abb 4-7
Hubfahrzeug

* mit der Gabel unter den Prufschrank fahren

* Gabelbreite einstellen

* Prufschrank auf ca. 50 mm anheben

« Prufschrank an den vorgesehenen Aufstellort transportieren
* Verpackung entsprechend der Auspackanweisung entfernen

* Verpackung fachgerecht entsorgen

38 82 1) Option
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VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

PRUFSCHRANK AUFSTELLEN

4.3 Prufschrank aufstellen

ACHTUNG
A Der Priifschrank muss mit montierten StellfiiRen oder Rollen?

betrieben werden, da sonst keine Bellftung des Maschinenteils
erfolgt.

43.1 Prufschrank mit StellftifRen

» durch Drehen der StellfiiRe, den Prifschrank mit Wasserwaage aus- StellfuRe
richten
= 0] I = 0]
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|| =
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@®o
>jle— i
I FORM_A282 190301 mk
£ —1 :| e 3
Abb 4-8
Prifschrank mit StellfiiRen ausrichten
HINWEIS
Das Anheben des Prifschranks mit dem Hubfahrzeug erleichtert
das waagrechte Ausrichten des Prifschranks.
1) Option 39 - 82

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



PRUFSCHRANK AUFSTELLEN

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

4.3.2 Priifschrank in fahrbarer Ausfithrung?
Rollen » Prifschrank an Aufstellort fahren
« Radstopp betétigen
» durch Drehen der Stellfisse, Unebenheiten des Aufstellortes aus-
gleichen und Rollen entlasten
« Prifschrank mit Wasserwaage ausrichten
Bei Prifschranken bis 3401 werden zwei StellfiiRe lose mitgeliefert. Bitte
montieren Sie diese wie folgt:
» StellfifRe aus dem Prifraum nehmen
e Prifschrank mit Hubfahrzeug vorsichtig anheben
« je einen Stellfuf hinten rechts und links in vorbereitete Gewinde
ganz eindrehen
= 0] I = 01
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ThTe P i
FORM_A330 280201 mk
Abb 4-9
Fahrbaren Prifschrank ausrichten
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VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME LAGE DER VERSORGUNGSANSCHLUSSE

4.3.3 Prufraumtir ausrichten

Um eine korrekte Funktion des Tlrverschlusses zu gewahrleisten, ist Tlrverschluss
nach dem Entfernen der Transportsicherung sicherzustellen, dass die

Pfeilspitzen® an der Tirre und am Gehause fluchtend sind — Abb 4-8

(Seite 39) bzw. — Abb 4-9 (Seite 40).

Sollte dies nicht der Fall sein, richten Sie den Priifschrank durch Ver-
drehen der StellfiRe aus — 4.3.1 Prifschrank mit Stellfiien (Seite 39)
bzw. — 4.3.2 Priifschrank in fahrbarer Ausfiihrung® (Seite 40).

4.4 Lage der Versorgungsanschlisse

Alle Versorgungsanschlisse befinden sich hinter der Frontklappe.

4.4.1 Versorgungsanschlisse fur Temperaturprifschranke

FORM_A286 05.02.99 mk

~

I |
Abb 4-10
Versorgungsanschlisse Temperaturpriifschrank

1 Anschluss fur Uberlauf und Kondensatablauf,
Schlauchanschlussstutzen NW 12 mm

2 Druckausgleich

1) Option 41 - 82

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



LAGE DER VERSORGUNGSANSCHLUSSE

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

4.4.2 Versorgungsanschlusse fur Klimaprifschranke

7

Abb 4-11
Versorgungsanschliisse Wasserbehalter?

1 Einfall6ffnung fur Befeuchtungswasser
2 Schlauchklemme fiir Behalterentleerung

3 Anschluss fiir Uberlauf und Kondensatablauf,
Schlauchanschlussstutzen 3/4“

4 Anschluss fur automatische Wassernachspeisung,
AuRengewinde R 3/4”

5 Fiullstandsanzeige

42 — 82
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VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

LAGE DER VERSORGUNGSANSCHLUSSE

4.4.3 Kuhlwasseranschliisse
2
— — 3
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Abb 4-12

Kihlwassereinrichtung

1 Kihlwasserzulauf, AuBengewinde R %4*
> 600 I, AuBengewinde R 1 ¥4*

2 Kuihlwasserriicklauf, AuBengewinde R %4*
> 600 I, AuBengewinde R 1 ¥4*

Kuhlwasserregler
4 Schmutzsieb

5 Druckbestandige Kiihlwasserschlauche

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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VERSORGUNGSANSCHLUSSE HERSTELLEN

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Uberlauf und Konden-
satablauf anschliel3en

Uberlauf und Konden-
satablauf anschliel3en

Anschluss bei auto-
matischer Wasser-
nachspeisung

4.5 Versorgungsanschlisse herstellen
45.1 Versorgungsanschlisse fur Temperaturprifschranke
herstellen

Schliel3en Sie die Versorgungsleitung wie folgt an:

e Schlauch am Anschlussstutzen (1) anschlieBen — 4.4.1 Versor-
gungsanschlisse fir Temperaturpriifschranke (Seite 41)

e Schlauch mit Schlauchschelle befestigen
e Schlauch unter Prifschrank nach hinten verlegen

* Schlauch drucklos und ohne Abknicken in einen Bodenablauf fihren

45.2 Versorgungsanschliisse fiir Klimapriifschranke? herstellen

Schliel3en Sie die Versorgungsleitungen wie folgt an:

e Schlauch am Anschlussstutzen (3) anschlieBen — 4.4.2 Versor-
gungsanschlisse fir Klimaprifschranke (Seite 42)

e Schlauch mit Schlauchschelle befestigen

e Schlauch unter Prifschrank nach hinten verlegen

» Schlauch drucklos und ohne Abknicken in einen Bodenablauf fihren
« Netz mit demineralisiertem Wasser oder Entsalzungseinrichtung®

Uber druckbestandigen Schlauch am Anschluss (4) anschlie3en
— 4.4.2 Versorgungsanschlisse fir Klimaprifschranke (Seite 42)

ACHTUNG

Bei Verwendung der automatischen Wassernachspeisung oder
A Entsalzungseinrichtung® ist der Uberlauf bzw. Kondensatablauf

immer in einen Bodenablauf zu fuhren.

< Der maximal auftretende Wasserdruck darf 6 bar nicht Ubersteigen.

* Wasserqualitat fur Befeuchtungswasser
— 3.7 Daten fiir Klimapriifungen? (Seite 21)

« Wasserqualitat fur Kihlwasser
— 3.2 Daten fur Kilhlwasser (Seite 17)

44 — 82
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VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

VERSORGUNGSANSCHLUSSE HERSTELLEN

45.3 Kiuhlwasseranschlisse herstellen

SchlieBen Sie die Versorgungsleitungen wie folgt an:

» mitgelieferte Schlauche (5) an Gewindesttick (1) und (2) anschlie-
Ben — 4.4.3 Kithlwasseranschliisse (Seite 43)

e Schlauche unter Prifschrank nach hinten verlegen

e Schlauche an bauseitiges Kiihlwassernetz anschlieRen

ACHTUNG

Schlauche nicht knicken. Falls eine andere Installationsart ge-
wahlt wird, verwenden Sie unbedingt temperatur- und druckbe-
standige Verbindungen.

oder Wassersensoreinrichtung in die Zuleitung einzubauen. Die-
se Sicherheitssysteme sind im Fachhandel erhaltlich.

HINWEIS

Bei Kuhlturmbetrieb muss ein Auftreten von Mikroorganismen
(Algen) im Kihlwasserkreislauf vermieden werden. Dies kann
z.B. durch das Beimischen von Bioziden erfolgen.

ACHTUNG

Bei Kuhlwasserkreislaufen mit bauseitigen Absperrventilen ist zu
beachten, dass bei Betrieb der Kaltemaschine ohne Kihlwasser
unzulassige Driicke im Kéalte- und Kiuhlwasserkreislauf auftreten.
Aus Sicherheitsgrinden mussen Sie zwischen Kihlwasserrick-
lauf und dem bauseitigen Absperrventil ein Uberdrucksicher-
heitsventil einbauen.

ACHTUNG
Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Austreten von Kiihl- und
Befeuchtungswasser empfehlen wir bauseitig eine Wasserstop-

Kihlwasseran-
schliisse herstellen

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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TRANSPORTSICHERUNG

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Transportsicherung
Prufraumtir bis 340 |

4.6 Transportsicherung

Je nach Ausstattung und Grof3e der Prifschranke sind unterschiedliche
Transportsicherungen eingebaut.

4.6.1 Transportsicherung der Prifraumtir bei Prifschréanken bis
3401

e Lasche (1) von Hand aufbiegen

« mit Gabelschliissel Sechskantschraube (2) am Wasserbehalter 16-
sen

e Transportsicherung in Pfeilrichtung entfernen

« Sechskantschraube (2) wieder festdrehen

’

- -

FORM_A311 20.08.99 mk\
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Abb 4-13
Transportsicherung Prifraumtir bis 340 |
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VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME TRANSPORTSICHERUNG

4.6.2 Transportsicherung der Prifraumtir bei Prafschranken ab
600 |

» Schrauben (1) l6sen Transportsicherung
) Prifraumtir ab 600 |
» Transportsicherung entfernen

FORM_A312 20.08.99 mk \ \
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Abb 4-14
Transportsicherung Prifraumtiir ab 600 |

1) Option 47 - 82
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STROMVERSORGUNG HERSTELLEN VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

4.7 Stromversorgung herstellen

Stromversorgung Uberprufen Sie ob:

¢ Netzspannung und Frequenz den Typenschildangaben entspre-
chen.

¢ Netzsicherung ausreichend dimensioniert ist.

Sonderspannung? ACHTUNG
Falls die bauseitige Netzspannung/Frequenz nicht mit den Anga-
benim Kap. 3 Technische Daten (Seite 17) tGbereinstimmt, ist der
Prufschrank von einer Fachkraft gemaR beiliegender Installati-
onsanleitung »Sonderspannung« anzuschlie3en.

« Prufschrank an Stromversorgung anschliel3en

¢ Hauptschalter auf »l« stellen

Drehfeld « Drehfeld beachten (s. Pfeilkennzeichnung tber Ventilatormotor
oder Pfeilkennzeichnung an der Rickwand im Prifraum)

ACHTUNG

Falls sich am Prifschrank kein Netzstecker befindet, muss der
Netzanschluss gemald — Anhang: Drehzahlregelbarer
Prufraumventilator?) hergestellt werden.

HINWEIS
Prifschrank muss zuerst gemal separater Betriebsanleitung
»Touchpanel« gestartet werden.
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VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

BEDIENTEIL » TOUCHPANEL« MONTIEREN

4.8 Bedienteil »Touchpanel« montieren

Montieren Sie das Bedienteil wie folgt.

| :
o 4
. J
FORM_A279 03.02.99 mk
Abb 4-15
Bedienteil

» Bedienteil (3) aus Karton nehmen und auspacken
* Klemmhebel (1) I6sen

» Schwenkarm (2) in gewlnschte Position bringen

» Klemmhebel (1) arretieren

« Bedienteil (3) auf Schwenkarm (2) aufstecken

* mit Rastbolzen (4) gewilnschte Neigung einstellen

* Verbindungskabel im Steckerfeld einstecken

Bedienteil montieren

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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CHECKLISTE FUR ERSTINBETRIEBNAHME

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

4.9 Checkliste fur Erstinbetriebnahme

Vergewissern Sie sich, ob alle notwendigen Schritte durchgefiihrt sind:

Entspricht der Aufstellort den vorgegebenen Bedingungen?
— 4.1 Aufstellort vorbereiten (Seite 31)

Sind die erforderlichen Wandabstande eingehalten?
— Wandabstand (Seite 7)

Steht der Prifschrank waagrecht?
— 4.3 Prifschrank aufstellen (Seite 39)

Ist der Radstopp der Rollen® betétigt?

Sind die Versorgungsanschlisse ordnungsgemal hergestellt?
— 4.5 Versorgungsanschlisse herstellen (Seite 44)

Sind die Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen gesichert?

Stimmen die Werte fir Befeuchtungs- und Kihlwasser mit den An-
gaben in Kapitel - 3 Technische Daten (Seite 17) Uberein?

Sind die Transportsicherungen gelost?
— 4.6 Transportsicherung (Seite 46)

Stimmen die elektrischen Daten des Versorgungsnetzes mit unse-
ren Angaben Uberein? — 3.4 Daten fir den Betrieb (Seite 19)

Ist das Bedienteil montiert?
— 4.8 Bedienteil »Touchpanel« montieren (Seite 49)
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INBETRIEBNAHME

KOMPRESSOR VORWARMZEIT

5.1

5.2

5.2.1

A\

A\

INBETRIEBNAHME

Kompressor Vorwarmzeit

Um eine einwandfreie Schmierung des Kaltekompressors zu gewahrlei-
sten, muss wahrend der Stillstandszeiten des Prufschrankes die
Olsumpfheizung in Betrieb sein. Dies wird erreicht, indem der Haupt-
schalter eingeschaltet bleibt.

Wird der Hauptschalter ausgeschaltet, muss er 1 Stunde vor Inbetrieb-
nahme wieder eingeschaltet werden. Wird wahrend dieser Zeit
»START« betétigt, erscheint in der Anzeige des Bedienteils »Kompres-
sor nicht bereit«.

Befeuchtungswasser? einfiillen

Sie kdnnen den Wasserbehalter von Hand fiillen oder an ein Netz mit
demineralisiertem Wasser anschlieRen.

Automatische Wassernachspeisung?® aus einem Netz

ACHTUNG

Falls Sie fur demineralisiertes Wasser Entsalzungspatronen ver-
wenden, die nach dem Prinzip des lonenaustausches arbeiten,
beachten Sie, dass erschépfte Entsalzungspatronen (Anzeige
am Leitwertmesser >20 uS/cm) unbedingt ausgetauscht werden
missen. Andernfalls kann es zu S&aurebildung im Befeuchtungs-
wasser und Schadigung von Priifgut und Prufschrank kommen.

e Frontklappe 6ffnen
e Schlauch in druckbestandiger Ausfiihrung anschliel3en
» bauseitige Wasserzufuhr 6ffnen

» Fillvorgang an der Fillstandsanzeige tberpriifen

ACHTUNG

Das Wasserniveau wird durch ein Schwimmerventil geregelt.
Sollte dieses Schwimmerventil undicht werden, lauft das Wasser
tiber den Uberlauf und Kondensatablauf ab. Nach dem Betrieb
muss die bauseitige Wasserzufuhr wieder geschlossen werden.

Kompressor
Vorwarmzeit

Befeuchtungs-
wasser?

Automatische
Wassernach-

speisung?

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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BEFEUCHTUNGSWASSER? EINFULLEN INBETRIEBNAHME

5.2.2 Wasserbefullung von Hand

Beflillung von Hand « Frontklappe 6ffnen

« Deckel (1) der Einfulléffnung vorziehen

« Demineralisiertes Wasser mit Giel3kanne (2) oder dergleichen ein-
fullen

Abb 5-1
Wasserbehalter Deckel offen

HINWEIS
Fassungsvermdgen des Wasserbehélters ca. 20 |
Richtwert fir den Wasserverbrauch ca. 21/24h

Die Warnmeldung fiir einen Wassermangel erfolgt in zwei Stufen:

— Bei Erreichen des minimalen Wasserstandes erfolgt eine Warnmel-
dung, die zum Beflillen des Wasserbehalters auffordert.

— Bei leerem Wasserbehalter erfolgt eine weitere Warnmeldung
»Wassertank Feuchtesystem leer«. Das Klimasystem wird ausge-
schaltet. Der Prifschrank lauft auf den eingestellten Temperaturwer-
ten weiter.
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INBETRIEBNAHME FEUCHTEFUHLER? VORBEREITEN

5.3 Feuchtefiihler? vorbereiten

Ist der Prifschrank mit dem psychrometrischen Feuchtemesssystem Feuchtefihler
ausgestattet, befindet sich der Feuchtefiihler vorne unter dem Einlege-
boden..

FORM_AZ270
10.04.01_mk
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Abb 5-2
Feuchtefiihler

1 Befeuchtungsdocht
2 Ablaufrohr

3 Feuchtefuhler

4 Wasserzufuhrrohr

Durch eine Pumpe wird der Befeuchtungsdocht des Feuchtefiihlers
zwangsbenetzt. Bei Prifungen tiber +100 °C mussen Sie den Befeuch-
tungsdocht entfernen. Danach kann der Befeuchtungsdocht wieder ver-
wendet werden. Befeuchtungsdocht tauschen

— 8.4.10 Befeuchtungsdocht wechseln (Seite 81).

ACHTUNG
Wenn Sie den Befeuchtungsdocht nicht entfernen, wird das Ge-
webe zerstort und der Feuchtefiihler erzeugt falsche Messwerte.

1) Option 53 - 82

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



WIEDERVERWENDUNG DES KONDENSATWASSERS

2) INBETRIEBNAHME

54 Wiederverwendung des Kondensatwassers?
Kondensatwasser? Der Wasserbehélter des Priifschranks ist so eingestellt, dass das Kon-
densatwasser iiber den Uberlauf und Kondensatablauf abgefiihrt wird.
Fur Prafungen mit Prufgut, welches keine Schadstoffe an das
Kondensatwasser? abgibt, kénnen Sie den Wasserbehalter auf Was-
serriicklauf umstellen. Anfallendes Kondensatwasser? wird dann in den
Wasserbehalter zurtickgefihrt.
Vorgehensweise:
« Beide Stopfen (2) aus Abdeckung (1) entfernen (nur bei Prifschran-
ken bis 340 I).
+ Verschlussstopfen (3) in Offnung (4) mit Schraubendreher lésen.
+ Verschlussstopfen (3) in vordere Offnung (5) einschrauben.
« Stopfen (2) wieder in Abdeckung (1) eindriicken (nur bei Prifschran-
ken bis 340 I).
ACHTUNG
A « Beachten Sie — 5.5.2 Korrosionseinflisse durch das Prifgut (Seite
55)
‘ z
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Abb 5-3
Umstellung Wasserbehalter
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INBETRIEBNAHME

PRUFGUT VORBEREITEN

5.5 Prifgut vorbereiten
5.5.1 Prafgut auswahlen

Sie kdnnen das Prifgut auf den Prifraumboden oder auf den mitgelie-
ferten Einlegerost stellen. Stellen Sie das Priifgut méglichst gleichma-
Big Uber die gesamte Flache verteilt auf.

» Beachten Sie, dass das Prufgut hinsichtlich

Beschaffenheit,

Korrosionseinfliisse,

Gewicht und

Warmeeinflisse

dem bestimmungsgemafen Gebrauch entsprechen muss
— 1.5 Bestimmungsgemafer Gebrauch (Seite 4)

GEFAHR
Stellen Sie kein Prifgut in den Prifschrank, das folgende Eigen-
schaften hat:

— leicht entziindbar
— explosiv
— toxisch

— atzend

5.5.2 Korrosionseinflisse durch das Priufgut

Prufgut kann bei hohen Temperatur- und Feuchtewerten Schadstoffe
freisetzen. Diese Schadstoffe filhren zur Korrosionsbildung des im
Prufraum verwendeten Chromnickelstahls. Regelmafige Reinigung
des Priufraums verhindert solche Schaden.

Hauptséachliche Korrosionsverursacher sind:

— Chlorverbindungen

— Séauren

— Laugen

setzen Chlor frei. Beim Arbeiten mit derartigem Prifgut sollten
Sie grundsatzlich mit uns tUber geeignete Vorsichtsmal3ihahmen
reden.

ACHTUNG
A Bestlickte und ungewaschene Platinen, sowie einige Kunststoffe

Prafgut gleichmafRig
verteilen

Beschaffenheit

Korrosion

Korrosionsverursa-
cher
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PRUFGUTSCHUTZ EINSTELLEN INBETRIEBNAHME

5.5.3 Prufgutgewicht

Prifgutgewicht Das zuldssige Prifgutgewicht hangt von der Gro3e des Prifschranks
ab. — 3.3 Daten fiir mechanische Beanspruchung (Seite 18)

554 Warmeabgebendes Prifgut

Warmeabgebendes Sie kdnnen Sie Prufungen mit warmeabgebendem Prifgut durchfiih-
Prafgut ren. Die zulassige Warmemenge ist von der Priifschrankgrof3e und den
jeweiligen Prifraumtemperaturen abhéngig. Die zulassigen Werte sind
in Diagrammen
— 3.8.2 Warmekompensation (Seite 28) festgelegt.

es steht keine Kuhlung mehr zur Verfigung. Das warmeabge-
bende Prifgut wiirde den Prifraum unzuldssig hoch erhitzen.
Deshalb muss sichergestellt werden, dass beim Abschalten des
Prifschranks auch das warmeabgebende Prifgut abgeschaltet
wird. Dies kann nach entsprechender Umformung z.B. mit dem
potentialfreien Kontakt erfolgen. — Anhang: Anschlisse fir
Schnittstellen, 1.6 (Seite 5)

ACHTUNG
A Bei einem Storfall schaltet der Prifschrank automatisch ab und

5.6 Prufgutschutz einstellen
5.6.1 Software-Temperaturbegrenzer

Software-Temperatur- Die Steuerung des Prifschranks ist mit einem Software-Temperaturbe-

begrenzer grenzer ausgestattet. Mit dieser Einrichtung kdnnen Sie Alarm- und
Warngrenzen fir maximal und minimal zulassige Temperaturwerte ein-
stellen.

Wenn Sie auf eine Eingabe der Grenzen verzichten, werden automa-
tisch die Grenzen der letzten Prifung verwendet.

Stellen Sie die Grenzwerte gemal? beiliegender Betriebsanleitung
»Touchpanel«, »Grenzen einstellen« ein.

ACHTUNG
A Die untere Temperaturgrenze muss bei Start einer Prifung im-

mer unterhalb, und die obere Temperaturgrenze immer oberhalb
der aktuellen Prufraumtemperatur liegen. Der einzugebende
Wert fur die zulassige Grenze muss mindestens 5 K tiber bzw.
unter den eingestellten Sollwerten liegen. Die genauen Werte fir
die obere und untere Grenze hangen von der Temperaturemp-
findlichkeit des Prifgutes ab.
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INBETRIEBNAHME

PRUFGUTSCHUTZ EINSTELLEN

5.6.2

Priafgutabsicherung mit einstellbarem Temperaturbegrenzer

Zum Schutz des Priifgutes ist der Priifschrank mit einem von der Steue-
rung unabhéngigen Temperaturbegrenzer ausgestattet.

Dieser Prufgutschutz schiitzt Ihr Priifgut vor thermischer Uberbean-
spruchung. Durch einen beweglichen Messfiihler kénnen Sie Ihr Prif-
gut an beliebiger Stelle im Prifraum absichern.

Bei Uberschreiten / Unterschreiten eines eingestellten maximalen / mi-
nimalen Temperaturgrenzwerts schaltet die Steuerung den Priifschrank
bleibend ab. Am Bedienteil erscheint eine Fehlermeldung. Der entspre-
chende Leuchtmelder (»MIN« / »MAX«) am Temperaturbegrenzer
leuchtet auf.

Der Temperaturbegrenzer befindet sich im Hauptschalterfeld. Der zu-
gehdrige Messfihler befindet sich in einer Halterung an der Riickwand
im Prifraum.

ACHTUNG

Der einzustellende Grenzwert muss fir den Maximalwert 5 bis 10
K Uber, und fir den Minimalwert 5 bis 10 K unter dem eingestell-
ten Temperatur-Sollwert liegen.

I
/34

FORM_A272 22.12.98 mk

28 PV

Abb 5-4
Temperaturbegrenzer

Werkseitig sind die Grenzwerte entsprechend dem Temperaturbereich
eingestellt.

Andern Sie diese Werte entsprechend lhren Anforderungen bei Bedarf
wie folgt ab:

Temperaturbegrenzer

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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PRUFGUTSCHUTZ EINSTELLEN

INBETRIEBNAHME

Maximalen Temperaturwert einstellen:
Mit ) Anzeige »AH« anwahlen

® + @ >3s |Anzeige wechselt zwischen »AH« (Alarmgrenze High)
und dem aktuellen maximalen Temperaturwert

@ oder @) gewiinschten Temperaturwert anwahlen

2x ® Temperaturwert speichern, zurtick zur Grundstellung

Tabelle 5-1
Minimalen Temperaturwert einstellen:
Mit () Anzeige »AH« anwahlen

® + @ >3s |Anzeige wechselt zwischen »AL« (Alarmgrenze Low) und
dem aktuellen minimalen Temperaturwert

@ oder @ gewiinschten Temperaturwert anwahlen
2X ® Temperaturwert speichern, zuriick zur Grundstellung
Tabelle 5-2
HINWEIS

Die Tasten @ + @ bzw. @ +@ miissen gleichzeitig wahrend
der Anzeige »AH« und langer als 3 s gedriickt werden, sonst ist
keine Veranderung des Temperaturwerts méglich. In diesem Fall
mit der Taste @ erneut die Anzeige »AH« anwahlen. Wird der
geanderte Temperaturwert nicht mit 2 x @ gespeichert, wird
nach 30 s auf den zuvor eingestellten Temperaturwert zurtickge-
schaltet.

Tritt eine Storung auf, leuchtet der entsprechende Leuchtmelder am
Temperaturbegrenzer und am Bedienteil erfolgt eine Fehlermeldung.

Beseitigen Sie die Stérung wie folgt:

* Eingestellte Grenzwerte um ca. 10 K bei »AH« erh6hen bzw. bei
»AL« senken, oder durch Offnen der Priifraumtiir die Priifraumtem-
peratur in den Grenzwertbereich bringen.

* neuen Temperaturwert mit 2 x ® speichern
. ® ca. 3 s gedrlckt halten, Leuchtmelder erlischt
* Fehlermeldung am Bedienteil quittieren:

* Fehlermeldung mit Pfeilen markieren

*  mit »QUIT« Fehlermeldung beseitigen — Betriebsanleitung
»Touchpanel«, Kap. 8.2

Liegt die Prafraumtemperatur noch auf3erhalb der Grenzwerte, tritt die
Stormeldung erneut auf. Durch Driicken von ® kann Uber die Funk-
tion »INP« der aktuelle Wert am Temperaturbegrenzer abgefragt wer-
den.

Fur Prafungen ohne Prifgutschutz kann der Messfihler in die Halte-
rung an der Ruckwand gehangt werden.
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INBETRIEBNAHME DURCHFUHRUNGEN VERSCHLIEREN

5.7 Durchfihrungen verschliel3en

» VerschlieRBen Sie die Durchfihrungen durch die mitgelieferten Ver-
schlussstopfen.

HINWEIS
@ Offene Durchflihrungen bewirken einen hohen

Wasserverbrauch? bei Klimabetrieb. Extreme Klimawerte? kon-
nen nicht erreicht werden. Bei niedrigen Prifraumtemperaturen
kann es zum Vereisen des Verdampfers kommen.

5.8 Prufschrank einschalten

Hauptschalter in Position »l« drehen

5.9 Prifraumbeleuchtung? Beleuchtung
(i
Bei Bedarf kbnnen Sie die Prufraumbeleuchtung einschalten. i(aaVe

Driicken Sie am Bedienteil die Taste @ . =

HINWEIS
Nach ca. 10 Minuten wird die Beleuchtung von der Steuerung au-
tomatisch abgeschaltet.

5.10 Prifung starten

Prufungen werden mit dem Bedienteil gestartet. Es gibt zwei Betriebs-
arten:

— Handbetrieb und
— Automatik-Betrieb.

» Lesen Sie weiter in der Betriebsanleitung fur das Bedienteil »Touch-
panel«.

511 Temperaturpriafung im Handbetrieb

— Betriebsanleitung »Touchpanel«, Kap. 4
Nehmen Sie Einstellung fur eine Temperaturprufung wie folgt vor:
» Sollwert fir Temperatur am Bedienteil einstellen

» Prifschrank starten

1) Option 59 - 82

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



KLIMAPRUFUNG? IM HANDBETRIEB INBETRIEBNAHME

5.12 Klimapriifung? im Handbetrieb

— Betriebsanleitung »Touchpanel«, Kap. 4

Nehmen Sie die Einstellungen fir eine Klimapriifung wie folgt vor:
« Sollwert fir Temperatur am Bedienteil einstellen

» Sollwert fiir Feuchte am Bedienteil einstellen

« Digitalkanal »Feuchte« einschalten

¢ Prifschrank starten

5.13  Tiefentfeuchtung?

Nehmen Sie die Tiefentfeuchtung bei Bedarf wie folgt in Betrieb:

< Digitalkanal »Feuchte« und Digitalkanal »Drucklufttrockner«
(= Tiefentfeuchtung) einschalten (— Betriebsanleitung »Touchpa-
nel« Kap.2.6)

« Sollwert fir Temperatur am Bedienteil einstellen
« Sollwert fir Feuchte am Bedienteil einstellen

¢ Prifschrank starten

HINWEIS!

Die eingestellten Temperatur- und Feuchtewerte missen im
Taupunktbereich von +4 °C bis -3 °C liegen. Der Betrieb in die-
sem Klimabereich ist nur diskontinuierlich moglich

— 3.7.1 Feuchtediagramm (Seite 22), Bereich 2.
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INBETRIEBNAHME

GESPEICHERTE NORMPROGRAMME

5.14 Gespeicherte Normprogramme
Fur den Automatikbetrieb stehen fest gespeicherte Normprogramme
zur Verfugung.
Bei Temperatur- und Klimaprufschranken sind dies: Temperaturpro-
gramme
Programm- Prifnorm Identisch mit Prifnorm Beispiel
platz
101 IEC 60068-2-1, Test A, DIN 40046 Teil 3 t=-25°C,96 h
BS 2011 Part 3
MIL STD 810 Meth. 502.2
102 IEC 60068-2-2, Test B DIN 40046 Teil 4 t=+125°C, 96 h
BS 2011 Part 2
MIL STD 810 Meth. 501.1
103 IEC 60068-2-14, Test Nb MIL STD 331 Teil 112 tp=+125°C, ty, =-25°C
DIN 40046 Teil 14 1 K/min, ty, ty: 2 h
Tabelle 5-3
Normprogramme
Temperatur-Feuchte-
o . i : . _ programme
Bei Klimaprufschranken sind dies zusétzlich:
Programm- Prifnorm Identisch mit Prifnorm Beispiel
platz
104 IEC 60068-2-78, Test Cab DIN 40046 Teil 5 t=+40°C, U=93%, 21
MIL STD 202 Meth. 103.B |d
105 IEC 60068-2-78, Test Cab DIN 40046 Teil 4 t=+30 °C, U =93 %, 21 djf
BS 2011 Part 2
MIL STD 810
106 IEC 60068-2-66, Test Cx MIL STD 331 Teil 112 t=+85°C, U =85 %,
DIN 40046 Teil 14 168 h
107 IEC 60068-2-30, Test Db, Variante 1 [DIN 40046 Teil 31 tg = +55 °C, 6 Zyklen
BS 2011 Part 2.1
108 IEC 60068-2-30, Test Db, Variante 2 |[DIN 40046 Teil 31 to = +40 °C, 6 Zyklen
BS 2011 Part 2.1
109 IEC 60068-2-38, Test Z/AD MIL STD 202, Meth. 106 D {10 Zyklen nach 5 Zyklen
MIL STD 883, Meth. 1004 |Feuchtephase
MIL STD 750, Meth. 1021
110 MIL STD 331, Test C1 nur bei Prifschranken mit
Temperaturbereich -70 °C
111 MIL STD 810, Meth. 507.3, proc. lll
Tabelle 5-4
zusétzliche? Normprogramme
]
8.
3
n
b
3
o
3
(a]
E
el
g
1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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CHECKLISTE FUR INBETRIEBNAHME

INBETRIEBNAHME

5.15 Checkliste fur Inbetriebnahme

Vergewissern Sie sich, ob alle notwendigen Schritte durchgefiihrt sind:

Befeuchtungswasser? eingefiillt bzw. automatische
Wassernachspeisung? angeschlossen?
- 5.2 Befeuchtungswasser? einfiillen (Seite 51)

Befeuchtungsdocht? richtig vorbereitet bzw. bei Temperaturen
> +100 °C wurde der Befeuchtungsdocht entfernt?
- 5.3 Feuchtefiihler? vorbereiten (Seite 53)

Ist das Prufgut fir vorgesehene Prifung geeignet?
— 5.5 Prufgut vorbereiten (Seite 55)

Ist das maximal zulassige Prifgutgewicht eingehalten?
— 5.5.3 Prifgutgewicht (Seite 56)

Ist Prifgutabschaltung bei warmeabgebendem Prifgut Gber »Po-
tentialfreien Kontakt« sichergestellt?
— 5.5.4 Warmeabgebendes Prufgut (Seite 56)

Sind die Grenzen des Software-Temperaturbegrenzers richtig ein-
gestellt? — 5.6.1 Software-Temperaturbegrenzer (Seite 56)

Ist der einstellbare Temperaturbegrenzer richtig eingestellt?
—5.6.2 Prufgutabsicherung mit einstellbarem Temperaturbegrenzer
(Seite 57)

Sind die Durchfuihrungen verschlossen?
— 5.7 Durchfiihrungen verschlieRen (Seite 59)

Sind alle wahrend der Prifzeit anfallenden Wartungsarbeiten durch-
gefuhrt? — 8.3 Wartungsplan (Seite 72)

Sind alle Optionen ordnungsgemaln installiert?
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AURERBETRIEBNAHME

NACH JEDER PRUFUNG

6.1

A\

Betriebsanleitung fiir Temperatur- und Klimaprifschranke
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AURERBETRIEBNAHME

Je nach Art und Dauer der AuRRerbetriebnahme miissen Sie nachste-
hende Punkte beachten.

Nach jeder Prifung

Wenn Sie eine Prifung abgeschlossen haben, missen Sie vor der Prif-
gutentnahme sicherstellen, dass im Prufschrank Raumtemperatur vor-
liegt.

GEFAHR
Prufraum, Prifraumluft, TUrinnenseite und das Prifgut kbnnen
aufgeheizt, oder extrem abgekuhlt sein.

» Teile nicht beriihren!
Vorgehensweise:

» am Bedienteil 25 °C eingeben (- Betriebsanleitung fir das Bedien-
teil »Touchpanel«)

* Prifschrank auf Raumtemperatur fahren
» Prifschrank tiber »STOP« ausschalten
» externe Systeme auler Betrieb setzen

» Optionen aul3er Betrieb setzen

* Prifraumtir 6ffnen
Wenden Sie Ihr Gesicht von dem Priifraum ab.

» Prifgut aus dem Priifraum nehmen
Schutzhandschuhe tragen.

* Prifraum reinigen und trocknen

nach jeder Prifung

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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FUR LANGERE STILLSTANDSZEITEN

AURERBETRIEBNAHME

Langere Stillstands-
zeiten

6.2 Fur langere Stillstandszeiten

Wenn Sie den Prifschrank fir langere Zeit aul3er Betrieb nehmen, oder
in einen Raum mit Frostgefahr stellen, miissen Sie zusatzlich zu den

im Kapitel — 6.1 Nach jeder Priufung (Seite 63) aufgefiihrten Punkten,

weitere Punkte beachten:

Hauptschalter in Pos. »O« drehen
Netzstecker ziehen
vordere Frontklappe 6ffnen

Wasserbehélter? entleeren
-5 8.4.9 Wasserbehalter? reinigen (Seite 80)

seitliches Abdeckblech links 6ffnen

Schlauchklemme (1) I16sen, Restwasser kann austreten

Abb 6-1
Schlauchklemme

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
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AURERBETRIEBNAHME

FUR LANGERE STILLSTANDSZEITEN

Bei wassergekihlten Priifschranken:

bauseitigen Kiihlwasserzu- und riicklauf vom Prifschrank trennen

GefaR fir Restkihlwasser unter Anschluss »Kiihlwasser-Ricklauf«
stellen

Schraubendreher in seitlichen Schlitz des Kihlwasserreglers
stecken

Schraubendreher nach unten driicken

Druckluft am Kihlwasserzulauf ansetzen und Kiihlwasserkreislauf
entleeren

Abb 6-2
Kuhlwasserregler

ACHTUNG
Bei Frostgefahr unbedingt Wasserbehalter und Kihlwasserkreis-
lauf entleeren, da sonst Bauteile beschadigt werden.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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ENDGULTIGE ENTSORGUNG

AURERBETRIEBNAHME

Sondermaterialen

6.3

A\

Endgultige Entsorgung

Wenn Sie den Prifschrank nicht mehr benoétigen oder ihn durch einen
neuen ersetzen, missen Sie den alten Prifschrank fachgerecht entsor-
gen.

GEFAHR
Im Prufschrank befinden sich einige Materialien, die als Sonder-
mll entsorgt werden missen. Es sind dies:

— Kaltemittel
— Kompressor-0l
— Elektrische Bauteile

Wenn unsere Service-Organisation den Prufschrank entsorgen soll,
dann rufen Sie uns an. Gegen Berechnung werden wir uns um eine
fach- und umweltgerechte Entsorgung kiimmern.

Wenn Sie den Priifschrank selbst entsorgen, dann missen Sie folgen-
de Téatigkeiten ausfihren:

« Turverschluss wegen EinschlieRgefahr wie folgt zerstoren:

— Verschlusskloben (1) mit Werkzeug entgegen Uhrzeigersinn 16-
sen und entfernen

— Verschlusshaken (2) bei getffneter Tir sperren und Schliissel
abziehen

« Sondermaterialien den entsprechenden Entsorgungsstellen zufiih-
ren.

Fur die aufgefihrten Sondermaterialien und die Entsorgung der restli-
chen Materialien, sind die zum Zeitpunkt der Entsorgung gltigen natio-
nalen und o6rtlichen Bestimmungen fir die Entsorgung zu beachten.

AN

mk

24.03.99

FORM_A299

Abb 6-3
Verschlusskloben
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VERHALTEN IM STORFALL

ALLGEMEINE STORUNGEN

7 VERHALTEN IM STORFALL

Je nach Art der Stérungsmeldung darf die Beseitigung vom
— Bediener
— Fachkraft oder von unserer

— Service-Organisation behoben werden.

7.1 Allgemeine Storungen

Stérung Ursache

MaRnahme

Temperatur- und Feuchtewerte® |1 Ventilatorfliigel dreht in falsche
werden nicht erreicht Richtung

Drehrichtung geman Pfeilkennzeich-
nung Uber dem Ventilatormotor oder
an der Ruckwand im Prifraum Uber-
prufen

Phasenfolge an der Steckdose der
Spannungsversorgung durch eine
Fachkraft tauschen

2 zu wenig Kaltemittel im Kéltesy-
stem

Service-Organisation verstandigen

Soll- und Istwert der Feuchte? 1 Befeuchtungsdocht verunreinigt
weichen voneinander ab

Befeuchtungsdocht austauschen
(darf vom Bediener erfolgen)

2 Befeuchtungsdocht wird nicht mit
Wasser benetzt

Feuchte neu aktivieren,
Wasserzufuhr am Befeuchtungs-
docht beobachten.

Wenn keine Wasserzufuhr erfolgt, ist
Pumpe defekt, Service-Organisation
verstandigen

3 Wasser im Wasserbehalter, aber
kein Wasser in der Befeuchtungs-
schale

Prifraumboden anheben,
Wasserstand in der Befeuchtungs-
schale priifen,

Wenn kein Wasser vorhanden, ist
Pumpe defekt, Service-Organisation
verstandigen

Tabelle 7-1
Stdrungen

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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FEHLERMELDUNGEN

VERHALTEN IM STORFALL

Fehlermeldungen

Kenn
-Nr.

7.2

Fehlermeldungen

Bei Stérungen im Betriebsablauf leuchtet die LED rot und am Bedienteil

blinkt die

Fehlermeldung.

Eine Storung ist wie folgt zu beheben:

« Fehler anhand nachfolgender Fehleriibersicht beheben.

* Fehlermeldung quittieren — Betriebsanleitung fur das Bedienteil
»Touchpanel«

« Bedienung fortsetzen

Meldung

Ursache

MalRnahme

Istwert defekt:EKO/X21

Temperaturfihler defekt

Prifschrank ausschalten
Service-Organisation verstandi-
gen

Istwert defekt:EK1/X22

Fuhler defekt

Prufschrank ausschalten
Service-Organisation verstandi-
gen

Istwert defekt:EK2/X23

Fuhler defekt

Prufschrank ausschalten
Service-Organisation verstandi-
gen

Istwert defekt:EK3/X24

Fuhler Druckgastemperatur Tief-
kihlung defekt

Prifschrank ausschalten
Service-Organisation verstandi-
gen

Istwert defekt:EK4/X25

Badftihler defekt

Prifschrank ausschalten
Service-Organisation verstandi-
gen

12

Pufferbatterie austauschen

Die Batterie der Steuerung ist
erschopft

Prifschrank ausschalten
Service-Organisation verstandi-
gen

13

Kommunikation Touchpanel

Die Verbindung zwischen
Bedienteil und Steuerung ist
unterbrochen

Steckverbindungen prifen

14

Kommunikation I/O-System

Die Verbindung zwischen Steue-
rung und I/O-System ist unterbro-
chen

Prufschrank ausschalten
Service-Organisation verstandi-
gen

15

Geratetyp ungliltig

Falsche Prifschrankparameter

Prifschrank ausschalten
Service-Organisation verstandi-
gen

16

Netzwiederkehr

Netzausfallzeit oder Toleranz-
band aufierhalb eingestelltem
Bereich

Werte fiir Netzausfallzeit und
Toleranzband Uberprifen, Prif-
schrank neu starten

17

Service

Uberlast oder Kurzschluss eines
Motorschutzschalters

GEFAHR!
A Die Storung kann zum
Verschweil3en der
Kontakte des zugehdrigen Last-
schiitzes fuhren. Hierdurch kann
die Sicherheitseinrichtung
unwirksam werden.
Prufschrank ausschalten und

unbedingt unsere Service-Orga-
nisation verstandigen.

Tabelle 7-2
Fehlermeldungen
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VERHALTEN IM STORFALL FEHLERMELDUNGEN
Kenn Meldung Ursache MaRnahme
-Nr.
18 Thermoschutz Ventilator Thermoschutz des Prifraum- Prifschrank ausschalten, Motor

ventilators hat ausgeldst

auf Leichtgéngigkeit, Verschmut-
zung und Kahlluftversorgung pri-
fen. Ggf. reinigen, evtl.
Fremdkorper beseitigen

19

STB Prifraum

Temperatursicherung im
Prifraum hat ausgeldst

Prifschrank ausschalten,
Service-Organisation verstandi-
gen

20

Temperaturbegr. T min -T max

Anzeige des Temperaturbegren-
zers blinkt und zeigt 1999

1.Grenzwert zum Schutz des
Prufguts Uber- bzw. unterschrit-
ten

2.Fuhler des Temperaturbegren-
zers ist gebrochen oder hat einen
Kurzschluss

Stérung durch Driicken von »P«
oder »RESET« am Temperatur-
begrenzer beseitigen, Grenz-
werteinstellung und
programmierte Sollwerteinstel-
lung uberpriifen. Hysterese des
Schaltpunktes von 2 K beachten

Prufschrank ausschalten
Service-Organisation verstandi-
gen

21

Software Prufgutschutz
Temp.

Istwert Temperatur Uber- bzw.
unterhalb der Prifschrankkonfi-
guration

Eingabe Uberprifen und Sollwert
auf Temperaturbereich einstellen
— 3 (Seite 17)

25

Phasenfolge-Uberwachung

Netzleiterdrehfeld entspricht
nicht den Vorschriften

Phasenfolge durch Fachkraft
richtig stellen

26

Kompressor nicht bereit

Kompressordlsumpfheizung ist
nicht lange genug in Betrieb

Warten bis Kompressor bereit ist
— 5.1 (Seite 51)

27

Stérung Frequenzumrichter

Frequenzumrichter Prifraumven-
tilator meldet Stérung

Prifschrank ausschalten, Ser-
vice-Organisation verstéandigen

33

Thermoschutz Kompr.
Vorkuhlung

Thermoschutz des Kompressors
Vorkuhlung hat ausgeldst

Service-Organisation verstandi-
gen

34

Uberdruck Kompr. Vorkiihlung

Uberdruck in der Kalteanlage

Prifschrank ausschalten,
Wasserzulauf tberprifen
Schmutzsieb reinigen, Wasser-
druck und Wasserzulauftempera-
tur prifen,

bei luftgekuhlter Ausfithrung?
Kondensator reinigen.

35

Oldruck Kompressor Vorkiihlung

Oldruck des Kompressors Vor-
kiihlung ist zu niedrig

Service-Organisation verstandi-
gen

36

Unterdruck Kompressor VK

Unterdruck im Kaltekreislauf

Prifschrank ausschalten, Ser-
vice-Organisation verstandigen

39

Druckgastemp.
Kompr. Vorkuhlung

Druckgastemperatur des Kom-
pressors ist zu hoch

Service-Organisation verstandi-
gen

40

Kond.-Druckmessung fehlerhaft

Das Messsystem zur Druckerfas-
sung ist defekt.

Service-Organisation verstandi-
gen

41

Thermoschutz Kompr.
Tiefkiihlung

Thermoschutz des Kompressors
Tiefkiihlung hat ausgeldst

Service-Organisation verstandi-
gen

42

Uberdruck Kompr. Tiefkiihlung

Uberdruck in der Kalteanlage

— Fehler 34

43

Oldruck Kompressor Tiefkiihlung

Oldruck des Kompressors Tief-
kiihlung ist zu niedrig

Service-Organisation verstandi-
gen

44

Unterdruck Kompressor TK

Unterdruck im Kaltekreislauf

Prifschrank ausschalten, Ser-
vice-Organisation verstandigen

Tabelle 7-2
Fehlermeldungen
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FEHLERMELDUNGEN

VERHALTEN IM STORFALL

Kenn Meldung Ursache MalRnahme

-Nr.

a7 Druckgastemp. Kompr. Druckgastemperatur des Kom- | Service-Organisation verstandi-

Tiefkiihlung pressors ist zu hoch gen

49 Feuchte aul3erhalb Bereich Istwert der Feuchte Uber- bzw. Eingabe am Bedienteil Uberpri-
unterhalb der Priifschrank- fen, Sollwert auf zulassigen
Konfiguration Feuchtebereich einstellen

— 3 (Seite 17)
50 TW Feuchtesystem Thermostat in der Befeuchtungs- | Priifraumboden anheben, Was-

schale hat ausgeltst

serstand in der Befeuchtungs-
schale prufen. Wenn kein
Wasser vorhanden, ist Pumpe
defekt,

51

Feuchtemessung nicht ok

Wasserzufuhr am Psychrometer
gestort

Sitz des Befeuchtungsdochtes
prufen, Wasserzufuhr der Pumpe
prufen

52

Sollwert au3erhalb Messbereich

Es wurde eine Taupunkt <-12 °C
eingestellt, obwohl kein kapaziti-
ves Feuchtemesssystem einge-
baut ist.

Hohere Taupunkt-Sollwerte ein-
stellen

54

Demin. Wasser nachfillen!!!

Der Wasservorrat fur das
Befeuchtungswasser ist
erschopft

Wasserbehalter mit Wasser auf-
fullen.
Prifschrank bleibt in Betrieb

55

Wassertank Feuchtesystem leer

Im Befeuchtungssystem ist kein
Wasser mehr vorhanden oder
Pumpe lauft nicht

Wasserbehalter mit Wasser auf-
fallen.

Wenn Pumpe defekt, Service-
Organisation verstandigen

Serviceanschriften

erforderliche Daten
fur Stérungsmeldung

Typenschildangaben

Tabelle 7-2
Fehlermeldungen

» Sollten Sie mit den genannten MalRnahmen die Stérung nicht besei-
tigen kdnnen, benachrichtigen Sie unsere Service-Organisation.

Dies gilt ebenso bei wiederholtem Auftreten von gleichen Fehlern.

HINWEIS

Anschriften — Anhang

folgende Angaben notwendig:

— Typ/A

uftrag

Geréate-Nr.

— Fehlermeldung am Bedienteil

Zur schnellen Bearbeitung und Stérungsbeseitigung sind immer

Diese Angaben befinden sich auf dem Typenschild oberhalb des

Hauptschalters und in dieser Betriebsanleitung auf der Innenseite des
Deckblattes.

70— 82

1) Option
2) nur Klimaprufschréanke

3) nur Priufschranke ab 600 |
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WARTUNG ALLGEMEINE ANGABEN

8 WARTUNG

8.1 Allgemeine Angaben

RegelmaRige Pflege und Wartung sind mitentscheidend fir einen st6-
rungsfreien Betrieb und die Lebensdauer des Prifschranks.

Im Wartungsplan — 8.3 Wartungsplan (Seite 72) sind grundlegende
und eigenstandig durchfihrbare Wartungs- und Reinigungsarbeiten
aufgefuhrt. Diese durfen nur von eingewiesenem Personal durchgefiihrt
werden.

Die aufgefuhrten Wartungs- und Reinigungsarbeiten ersetzen keine
professionelle Wartung, wie sie von unserer Service-Organisation
durchgefuhrt wird.

Ein Wartungsvertrag mit unserer Service-Organisation legt u. a. Zeitab- Wartungsvertrag
stéande fest, in denen ein Kundendienstmitarbeiter zu Ihnen kommt und

die Kalteanlage, die elektrischen Einrichtungen und die Sicherheitsein-

richtungen Uberprift. Anschrift der Service-Organisation — Anhang .

HINWEIS

@ Nach EN 378-2 Anhang C.6 ist eine jahrliche Uberpriifung der Si-
cherheitsschalter zur Druckuberwachung vorgeschrieben, dies
darf nur durch unseren Service oder eine von uns autorisierte
Fachkraft ausgefiihrt werden.

GEFAHR
Wartungsarbeiten an der Kélteanlage und den elektrischen Ein-
richtungen dirfen nur von einer Fachkraft durchgeftihrt werden.

» Rufen Sie unsere Service-Organisation an.

Wir beauftragen eine Fachkraft, die Wartungsarbeiten durchfihrt. Oder
wir nennen lhnen Fachkréfte, die von uns autorisiert sind, Wartungsar-
beiten durchzufuhren.

Unsere Service-Organisation verfiigt Gber die technischen Mdglichkei- Entsorgungsgut
ten, das bei Wartungsarbeiten anfallende Entsorgungsgut fachgerecht

zu entsorgen. Auf Wunsch nehmen wir das Entsorgungsgut gegen Be-

rechnung zurtck.

1) Option 71 - 82

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



VERBRAUCHSMATERIALIEN

WARTUNG

Verbrauchsmaterial

8.2 Verbrauchsmaterialien
Fur Wartungsarbeiten werden folgende Verbrauchsmaterialien verwen-
det.
Bestell-Nr. Bezeichnung
64444158 Befeuchtungsdocht, Ladnge 10 m
63992001 Halogenbirne 24V, 50WY
63640241 Patrone fiir Entsalzungseinrichtung®
64609919 Stopfen fiir Kerbdurchfiihrung
63651008 Filterelement fur Vorfilter Typ 1030ZY
63651009 Filterelement fiir Vorfilter Typ 1030X%
Tabelle 8-1
Verbrauchsmaterialien
« Die Bestellung der Verbrauchsmaterialien richten Sie bitte an unsere
Service-Organisation.
8.3 Wartungsplan
Wartungsintervall [Baugruppe / Bauteil Tatigkeit Ausfiithrung gemaf Kap.
nach jeder Prifung |Prifraum reinigen — 8.4.1 (Seite 74)
nach jeder Prifung |Prifraumdichtung reinigen — 8.4.2 (Seite 75)
monatlich Wasserbehalter reinigen — 8.4.9 (Seite 80)
monatlich Befeuchtungswasser erneuern — 8.4.8 (Seite 79)
monatlich Befeuchtungsdocht prifen — 8.4.10 (Seite 81)
alle 3 Monate Lamellen des luftgekiihlten Kondensators®|reinigen — 8.4.4 (Seite 76)
alle 3 Monate Schmutzsieb reinigen — 8.4.5 (Seite 77)
alle 3 Monate Filter des Schaltschranklifters reinigen — 8.4.6 (Seite 78)

72 —82

jahrlich Kapazitives Feuchtesystem® kalibrieren ‘—> 8.4.11 (Seite 81)
bei Bedarf Halogenbirne? erneuern — 8.4.7 (Seite 79)
bei Bedarf Entsalzungspatrone erneuern — sep. Betriebsanleitung
Tabelle 8-2
Wartungsplan
1) Option

2) nur Klimaprufschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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WARTUNG

WARTUNGSARBEITEN

8.4 Wartungsarbeiten

GEFAHR

Bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen, stellen Sie sicher,
dass der Prifschrank gegen Wiedereinschalten gesichert ist und
beachten Sie die Sicherheitshinweis in Kapitel 1.6.5 (Seite 7)
»Wartung und Pflege«.

ACHTUNG

Bei Arbeiten im Schaltschrank oder im Maschinenteil beachten
Sie, dass auch bei gedffneter Maschinenteil-Tur, ein gentugend
grofRer Fluchtweg um den Prifschrank besteht. Bei ungenigen-
dem Abstand zur Wand, Prufschrank mit einem Hubfahrzeug von
der Wand ziehen.

> B B b

ACHTUNG Keine scharfkantigen
Bei Arbeiten im Prufraum und am Klimasystem keine scharfkan- Werkzeuge
tigen Werkzeuge benutzen.
GEFAHR
» Schutzhandschuhe tragen
1) Option 73 - 82

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



WARTUNGSARBEITEN

WARTUNG

Korrosion vorbeugen

8.4.1

A\

Priafraum reinigen

Um Korrosion zu vermeiden, miissen Sie nach jeder Prifung
— die Innenwéande

— die Befeuchtungsschale

— den Einlegeboden

reinigen.

« Verwenden Sie klares Wasser und handelstubliche Spilmittel.

GEFAHR
In der Befeuchtungsschale sind Bauteile eingebaut, an denen
Sie sich verletzen kdnnen.

e Schutzhandschuhe tragen!
« vorne eingebaute Messfuhler nicht beschadigen

Bei Korrosionsansatzen kénnen Sie ein handelstbliches Reinigungs-
mittel fur Edelstahl verwenden.

Entfernen Sie die Rickstande des Reinigungsmittels. Ist die Korrosion
hiermit nicht zu entfernen, polieren Sie die korrodierte Stelle nur mit
Edelstahl-Putzwolle.

Zum Reinigen kénnen Sie den Einlegeboden herausnehmen.

« Einlegeboden (1) anheben siehe Pfeilkennzeichnung
— Abb 8-1 Prufraumboden (Seite 75)

« Einlegeboden aus Prufraum nehmen
* Schmutzteile mit einer Birste entfernen
« Prufraum- und Befeuchtungsschale mit Wasser spiilen

¢ Prifraum trocknen

74 — 82

1) Option

2) nur Klimaprufschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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HINWEIS Einlegeboden heraus-
Das Schmutzwasser aus dem Priifraum wird tiber den Uberlauf nehmen

bzw. Kondensatablauf abgefiihrt — Abb 4-10 Versorgungsan-

schliisse Temperaturprifschrank (Seite 41) und — Abb 4-11 Ver-

sorgungsanschliisse Wasserbehalter? (Seite 42).

Das Schmutzwasser aus der Befeuchtungsschale wird durch Offnen
der Schlauchklemme abgeleitet — Abb 6-1 Schlauchklemme (Seite 64).

- —:
pess:

L 3

Itou o <...z| .

R

2

Abb 8-1
Prufraumboden
8.4.2 Prafraumdichtung reinigen
Die Prufraumdichtung kann mit der Prifraumtur verkleben oder festfrie- Priafraumdichtung

ren. Deswegen muss nach jeder Prifung die Prifraumdichtung mit kla-
rem Wasser gereinigt und anschliel3end getrocknet werden. Sie kénnen
dem Wasser handelsubliche Spulmittel beimengen.

1) Option 75 - 82

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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WARTUNG

Lamellen reinigen

8.4.3

8.4.4

A\

Prafraumdichtung auf Dichtheit prifen

Die Prufraumdichtung muss den Prifraum dicht verschlieRen. Prifen
Sie die einwandfreie Abdichtung der Tir wie folgt mit einem Papierstrei-
fen:

« Papierstreifen zwischen Prifraumtir und Dichtung einklemmen

« Papierstreifen herausziehen, hierbei muss ein merklicher Wider-
stand spurbar sein.

< Prifvorgang ringsum wiederholen

Sollte die Tur nicht einwandfrei schlieen, so ist unsere Service-Orga-
nisation zu verstandigen

Luftgekiihlten Kondensator? reinigen

GEFAHR
An den Lamellen des Kondensators? kénnen Sie sich verletzen.

e Schutzhandschuhe tragen!

Staubablagerungen an den Lamellen des luftgekiihlten Kondensators®

wirden zu einem unzulassigen Druckanstieg in der Kalteanlage fiihren.

« Kontrollieren Sie den luftgekiihlten Kondensator® regelmaRig auf
Staubablagerungen.

« Der Kondensator? ist alle 3 Monate, bei starkem Staubanfall in kiir-
zeren Zeitabstanden, zu reinigen.

« Verwenden Sie zum Reinigen einen Staubsauger, Druckluft oder ei-
nen Handbesen.

76 — 82

1) Option

2) nur Klimaprufschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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WARTUNG

WARTUNGSARBEITEN

8.45 Schmutzsieb reinigen

Bei wassergekihlten Prifschranken befindet sich anstelle des luftge-
kiihlten Kondensators?) ein wassergekiihlter Kondensator. Diesem
Kondensator ist ein Schmutzsieb vorgeschaltet — Abb 8-2 Schmutzsieb
(Seite 77). Dieses Schmutzsieb ist entsprechend der Wasserqualitat
auf Verschmutzung zu prifen und wie folgt zu reinigen:

Kihlwasserzufuhr absperren
Frontklappe 6ffnen

Verschraubung (1) mit Gabelschlissel |I6sen. Hierbei das Schmutz-
sieb mit einem Werkzeug (Rohrzange oder Gabelschlissel) festhal-
ten und gegen Verdrehen schiitzen.

Schmutzsieb (2) entnehmen und mit Wasser reinigen

Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Abb 8-2
Schmutzsieb

Schmutzsieb reinigen

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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WARTUNG

Filter reinigen

Filter ausbauen

Filter reinigen

8.4.6 Filter des Schaltschranklufters reinigen

Die Steuerungs- und Elektrokomponenten im Schaltschrank werden
durch einen Lifter gekihlt. In der Zu- und Abluft des Schaltschranks
sind Staubfilter eingebaut.

« Reinigen Sie die Filter alle 3 Monate, bei starkem Staubanfall in kir-
zeren Abstanden.

7

ﬁ*:E
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Abb 8-3
Lifterfilterausbau

e Tur zum Maschinenteil an der Rickseite des Prifschranks 6ffnen
— Abb 2-1 Prufschrank (Seite 11)

« Flugelschraube (1) der Schaltschrankhalterung (2) entfernen

¢ Schaltschrank (3) aufschwenken

e Schutzabdeckung (4) der Filter abnehmen

« Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Sie koénnen die Filter (5) auf verschiedene Arten reinigen:
« Filter mit Wasser aussplulen,

« Filter ausklopfen,

« Filter absaugen,

¢ Filter mit Druckluft ausblasen.

78 — 82

1) Option
2) nur Klimaprufschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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8.4.7 Halogenbirne® wechseln
Die Beleuchtung befindet sich links hinter der Prifraumdecke. Wenn Halogenbirne
Sie die Halogenbirne austauschen, miissen Sie zuerst die Prifraum- wechseln

decke entfernen.

09.03.99 mk

4

:
! 444301

’
FORM_A295

Abb 8-4
Priifraumbeleuchtung®

» Priufraumdecke (1) hinten (unmittelbar vor der Rickwand) nach
oben dricken, s. Pfeilkennzeichnung (3).

« Prufraumdecke auf den gepragten Fihrungen nach vorne schieben.
» defekte Birne (2) herausziehen
* neue Birne mit sauberem Tuch anfassen und aufstecken

« Priufraumdecke in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

8.4.8 Befeuchtungswasser? nachfiillen

Bevor Sie eine neue Prifung starten, missen Sie den Wasserstand im Befeuchtungs-
Wasserbehalter kontrollieren und gegebenenfalls Gber die Einflulloff- wasser? nachfiillen
nung nachfiillen. Bei Entsalzungseinrichtung® oder automatischer

Wassernachspeisung entfallt das Beflillen des Wasserbehalters.

ACHTUNG
A Nur destilliertes oder vollentsalztes Wasser verwenden

- 3.7 Daten fiir Klimapriifungen? (Seite 21).
Bei verschmutztem Wasser unbedingt den Wasserbehélter reini-
gen und neu befillen.

1) Option 79 - 82

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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8.4.9 Wasserbehalter? reinigen
Wasserbehaélter reini- ACHTUNG
gen . . . . .
A Im Wasserbehalter befinden sich hinten links Schwimmerschal-

ter. Diese durfen nicht beschadigt werden.
Den Wasserbehalter reinigen Sie wie folgt:
« Automatische Wassernachspeisung absperren

« Gefal3 unter Ablauf (2) stellen — 4.4.2 Versorgungsanschlisse fir
Klimaprifschranke (Seite 42)

¢ Schlauchklemme fur Behélterentleerung 6ffnen
* Wasser auslaufen lassen
« Deckel der Einfull6ffnung (1) fir das Befeuchtungswasser vorziehen

« Wasserbehalter durch die Einfulloffnung mit einer Blrste vorsichtig
reinigen.

* Wasserbehalter mit Wasser spiilen

¢ Schlauchklemme wieder zusammendriicken

80 82 1) Option
- 2) nur Klimaprifschranke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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WARTUNG WARTUNGSARBEITEN

8.4.10 Befeuchtungsdocht wechseln

Wenn der Befeuchtungsdocht des Feuchtefiihlers verschmutzt oder be- Befeuchtungsdocht
schadigt ist, mussen Sie ihn austauschen. wechseln
75

FORM_AZ70
70.04.07_mk

4 3 Z

Abb 8-5
Feuchteflihler

» Alten Befeuchtungsdocht (1) nach rechts abziehen
* Neuen Befeuchtungsdocht auf eine Lange von ca. 100 mm kirzen.

» Befeuchtungsdocht auf den Feuchtefihler (3) schieben, bis er das
Wasserzufuhrrohr (4) um ca. 15 mm Uberdeckt.

» Befeuchtungsdocht in das Ablaufrohr (2) flhren

8.4.11 Kapazitives Feuchtemesssystem? kalibrieren

Bei der zusatzlichen Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtemesssystem?
Feuchtemesssystem® miissen Sie beachten, dass die angezeigten kalibrieren
Feuchtewerte von den tatsachlichen Feuchtewerten abweichen kon-
nen. Diese Abweichung hangt von den Prifbedingungen (hohe Tempe-
ratur- und Feuchtewerte) und den Betriebsstunden des Prifschranks
ab.

Ausgasungen des Prifguts konnen das Feuchtemesssystem angreifen
und ebenfalls Abweichungen verursachen.

Wir empfehlen eine jahrliche Kalibrierung der Feuchtewerte durch un-
sere Service-Organisation.

1) Option 81 - 82

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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WARTUNG

82 — 82

1) Option
2) nur Klimaprufschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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ANSCHLUSSE FUR SCHNITTSTELLEN

ANHANG: ANSCHLUSSE FUR SCHNITTSTELLEN

1.1 Schnittstelle RS 232
Die Schnittstelle RS 232 dient z.B. der externen Steuerung tiber Com- Schnittstelle RS 232
puter. Je nach Pol-Zahl des Anschlusses ist folgende Pin-Belegung zu
beachten:
ol A M e [
RXD 3 RXD 27 TEERE >< TR {2
X0 | 22+ ™ | 3> = o (3
GND , 7D GND , 52 (5J
RTS b, RTS 7%1 ! Y N -~
C1s 3, . (rs 8
00, 82 0o, 7
DTR 200 OTR & s !
OSR 9 sk f -1_
——— — i
PC Prifschrank
25-pol. D-SUB / 9-pol. D-SUB 9-pol. D-SUB
Abb 1-1
Pin-Belegung Schnittstelle RS 232
— 2.2.9 Steckerfeld (Seite 14)
Fur den Anschluss stehen fertige Verbindungskabel und Adapter als
Option zur Verfligung.
HINWEIS
Sollten Sie das Verbindungskabel selbst erstellen, so beachten
Sie, dass die Abschirmung beidseitig am Metallgehause befestigt
werden muss.
1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



ANSCHLUSSE FUR SCHNITTSTELLEN

1.2 Beschreibung Schnittstelle RS 485/RS 422%)
Schnittstelle RS 485 / 1.2.1 Einleitung
RS 422V . . : . :
Dieser Anhang beinhaltet die Installation der Schnittstelle RS 485/ RS
422,
1.2.2 Beschreibung
Die Schnittstellen Network RS 485/RS 422% in Verbindung mit der Mini-
Combox 2 dienen der Vernetzung mehrerer Prifschranke.
Die Anschlussbuchsen befinden sich im Schaltschrank.
1.2.3 Technische Daten
Die 15-poligen D-Sub-Buchsen sind wie folgt belegt:
PC Prufschrank
Signal Gnd Pin 1 Pin 1 8 1
Rx - Pin 11 Pin 11 Tx-
TX - Pin 9 Pin 9 Rx - O\ /O
Rx + Pin 4 Pin 4 Tx +
T+ Pnz =N pin2 R+ 75 9
HINWEIS
PC-Belegung nur giiltig in Verbindung mit Schnittstellenwandler?
RS 232 / RS 485, Bestell-Nr. 63823080.
Die Schnittstellen RS 232 und RS 485/422Y kénnen nicht gleich-
zeitig verwendet werden.
Nelwork Nelwork
RS4851RS 4272 RS485/RS 422 RS232
2 i
Abb 1-2
Steckerfeld
1 Schnittstelle RS 232
2 Schnittstelle RS 485 / RS 422V
3 Schnittstelle RS 485 / RS 422V
1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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ANSCHLUSSE FUR SCHNITTSTELLEN

1.2.4

A\

Vorbereitung zur Inbetriebnahme

GEFAHR

Die Installation der Verbindungskabel darf nur von einer Fach-
kraft ausgefuhrt werden.
Stellen sie sicher, dass der Netzstecker gezogen ist.

Installieren sie die Verbindungskabel wie folgt:

e Tir zum Maschinenteil an der Riickseite des Priifschranks offnen.

» Flugelschraube der Schaltschrankhalterung entfernen — Abb 8-3
Lifterfilterausbau (Seite 78)

e Schaltschrank (3) aufschwenken
e Schaltschranktiir 6ffnen

e Schrauben (4) und (5) der Kabeldurchfiihrung (6) I6sen und ganz
entfernen — Abb 1-3 Kabeldurchfiihrung (Seite 3)

» Vordere Halfte der Kabeldurchfiihrung (6) in Pfeilrichtung entfernen.

» Verbindungskabel (7) samt Stecker durch Aussparung (8) in der
Prifschrankdecke fiihren.

» Freie Kunststofftille (9) aus Kabeldurchfuihrung (6) nehmen und auf-

schlitzen.
» Kunststofftille (9) Gber Verbindungskabel (7) stulpen.

» Verbindungskabel (7) durch Kabeldurchftihrung (6) fihren und
Stecker in Buchse (10) RS 485/422 einstecken.

QRN

FORM_A322
17.0100 mk

Abb 1-3 Kabeldurchfiihrung

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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1.3 Messfiihler? zur Temperatur- und
Feuchtemessung
Messfiihler? zur Tem- Der Steckeranschluss (Buchse 5) — 2.2.8 Hauptschalterfeld (Seite 13)
peratur- und Feuchte- ist fur den unabhangigen kapazitiven Feuchtemessfiihler? und den Pt
messung 100 Temperaturmessfiihler® vorgesehen.
Der mitgelieferte 4-polige Stecker ist bauseitig anzuschliel3en und im
Steckerfeld einzustecken.
Die 4-polige Buchse ist wie folgt belegt:
- Istwert Temperatur und Feuchte Pin 1
+ Pt 100 1 Istwert Temperatur Pin 2
+ Istwerte Feuchte Pin 3
Schirm Pin 4
Ausgang der Temperaturwerte 0 bis 10 V entsprechen -100 °C bis +200 °C
Ausgang der Feuchtewerte: 0 bis 10 V entsprechen 0 % bis 100 %
1.4 Analog I/OY
Analog I/0Y Der Anschluss Analog I/0Y dient der externen Erfassung der Tempera-
tur- und Feuchte-Istwerte. Ausgéange 0-10 V =-100 °C bis +200 °C
bzw. 0 bis 100% r.F. Die maximale Isolationsspannung gegen Masse
betragt 1 kV-DC.
Die 15-polige D-Sub-Buchse ist wie folgt belegt:
Klimapriufschrank Temperaturprifschrank
- Istwert Temperatur - Istwert Temperatur Pin 1
+ Istwert Temperatur  + Istwert Temperatur Pin 9
- Istwert Feuchte -Pt 100 1 Pin 2 8 i
+ Istwert Feuchte +Pt100 1 Pin 10 |
- Pt100 1 - Pt 100 2 Pin 3 ‘W
+Pt1001 +Pt 100 2 Pin 11 OM o°
- Pt 100 2 - Pt 100 3 Pin 4
+ Pt 100 2 +Pt 100 3 Pin 12 5 9
- Pt 100 3 - Pt 100 4 Pin 5
+Pt100 3 +Pt100 4 Pin 13
— 2.2.8 Hauptschalterfeld (Seite 13)
1) Option
4-6 2) nur Klimapriifschranke

3) nur Priufschranke ab 600 |
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ANSCHLUSSE FUR SCHNITTSTELLEN

1.5 Digital 1/10

Der Anschluss Digital 1/0 umfasst die digitalen Ein/Ausgéange, die inner-
halb eines Programms oder als Zusatzfunktion bei Hand-Betrieb frei

programmiert werden kénnen (maximale Belastung der Ausgange

24V, 0,5 A und der Eingénge 24 V-DC, ca. 30 mA). Die maximale Iso-
lationsspannung gegen Masse betragt 1 kV-DC.

Der 25-polige D-Sub-Stecker ist wie folgt belegt:

Eingang 1 +24 'V Pin 1
Eingang 2 +24 'V Pin 14 \ /
Eingang 3 +24 V Pin 2 o o
Eingang 4 +24 'V Pin 15
Gemeinsamer  GND Pin 5 25 14
I_i Pin 7 Ausgang 1
o — Pin 12 Ausgang 1
I_i Pin 8 Ausgang 2
o — Pin 10 Ausgang 2
|_7 Pin 19 Ausgang 3
_— Pin22 Ausgang 3
I_i Pin 20 Ausgang 4
_— Pin24 Ausgang 4
1.6 Potentialfreier Kontakt zur Prifgutabschaltung

Der Anschluss fur den potentialfreien Kontakt ist auf Buchse gefuhrt

(maximale Belastung 24 V, 0,5 A).

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Im Storfall ist Pin 1 und 3, im Betrieb ist Pin 2 und 3 geschlossen.

Bei Verwendung des potentialfreien Kontaktes ist dessen Funktion mit
dem bauseitigen Messaufbau zu tberprifen.

— 2.2.8 Hauptschalterfeld (Seite 13)

Digital I1/0

Potentialfreier Kon-

takt

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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6 6 1) Option
- 2) nur Klimapriifschranke
3) nur Priufschranke ab 600 |

Betriebsanleitung fir Temperatur- und Klimaprufschréanke

A-schnit.fm D 64614815 04.2003



Betriebsanleitung fiir Temperatur- und Klimaprifschranke
A-Ethernet Schnittstelle.fm D 64614815 04.2003

ETHERNET SCHNITTSTELLEY

ANHANG: ETHERNET SCHNITTSTELLEY

Dieser Anhang beinhaltet die Installationsanleitung der Schnittstelle
vom Typ Ethernet.

1.1 Beschreibung

Mit der Schnittstelle kann die Kommunikation mit der Software Simpati
ab Version 2.04 uber ein lokales Netz (Ethernet LAN) durchgefuhrt wer-
den. Die Kommunikation erfolgt tber TCP/IP. Jedem Prifschrank muss
eine eigene IP-Adresse zur Verfiigung stehen.

HINWEIS

Wir empfehlen dringend: Lassen Sie die Vernetzung von lhrem
Netzwerkbetreuer vornehmen! Beachten Sie die Beschreibung,
im Anhang der Betriebsanleitung fiir die Software SIMPATI"

Befindet sich die Anschlussbuchse »RJ 45« aufRen am Prifschrank, ist

sie wie folgt gekennzeichnet: E

Wenn sich die Anschlussbuchse »RJ 45« im Schaltschrank befindet,
beachten Sie — 1.4 (Seite 2)

1.2 Technische Daten

Zum Anschluss an das Netzwerk benétigen Sie ein Verbindungskabel
vom Typ: Patchkabel RJ45, Cat.5, STP, 4 x 2

HINWEIS
Die Schnittstellen Ethernet und RS 485/422%) kénnen nicht
gleichzeitig verwendet werden.

1.3 TCP/IP-Adresse eingeben

— Betriebsanleitung fiir das Bedienteil

» wahlen Sie am Bedienteil das Schnittstellen-Protokoll »J-Bus TCP/
IP«

» geben Sie die TCP/IP-Adresse ein

1) Option 1-4

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



ETHERNET SCHNITTSTELLE

1

1.4 Verbindungskabel installieren

GEFAHR

A Die Installation der Verbindungskabel darf nur von einer Fach-
kraft ausgefuhrt werden. Stellen sie sicher, dass der Netzstecker
gezogen ist.

Installieren Sie das Verbindungskabel wie folgt:

]

SN
SRR
AN
TR

Tir zum Maschinenteil an der Rickseite des Priifschranks 6ffnen.

Fligelschraube der Schaltschrankhalterung entfernen
— Abb 8-3 Lufterfilterausbau (Seite 78)

Schaltschrank (3) aufschwenken
Schaltschranktir 6ffnen

Schrauben (4) und (5) der Kabeldurchfihrung (6) 16sen und ganz
entfernen — Abb 1-4

Vordere Halfte der Kabeldurchfiihrung (6) in Pfeilrichtung entfernen.

Verbindungskabel (7) samt Stecker durch Aussparung (8) in der
Prufschrankdecke fuhren.

Freie Kunststofftiille (9) aus Kabeldurchfiihrung (6) nehmen und auf-
schlitzen.

Kunststofftille (9) tber Verbindungskabel (7) stllpen.
8

Abb 1-4
Kabeldurchfiihrung Schnittstelle RJ 45

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Prufschranke ab 600 |
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ETHERNET SCHNITTSTELLE

1)

» Verbindungskabel (7) durch die Kabeldurchfiihrung (6) fihren und
Stecker in die Buchse »RJ 45« auf der Steuerungsplatine einstek-
ken. — Abb 1-5
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Abb 1-5
Steuerungsplatine

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Prifschranke ab 600 |
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1) Option

2) nur Klimaprifschréanke

3) nur Prufschranke ab 600 |
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ENTSALZUNGSEINRICHTUNGY Typ B10DN

ANHANG: ENTSALZUNGSEINRICHTUNGY TYP B10DN

1.1 Einleitung

Dieser Anhang beinhaltet im wesentlichen die Installations- und Be-
triebsanleitung fur die Entsalzungseinrichtung.

1.2 Beschreibung

1.2.1 Aufbau

Die Entsalzungseinrichtung kann an einem beliebigen Ort in der Nahe
des Prifschranks aufgestellt werden. Der Anschluss an die bauseitige
Wasserzufuhr und an den Prifschrank erfolgt tber flexible Schlauche.

FORM_A306 17.0699 mk

Abb 1-1
Entsalzungseinrichtung

Patrone
Rohwasserschlauch
Bauseitiger Wasserhahn
Eingangsstutzen
Leitwertmesser
Ausgangsstutzen
Reinwasserschlauch

Anschluss Uberlauf Wasserbehélter

© 00 N oo 0o b~ W DN Bk

Anschluss Wasserbehalter

1.2.2 Funktion

Der Wasservollentsalzer gewahrleistet eine zuverlassige Versorgung
der Befeuchtereinheit mit demineralisiertem Wasser.

Das manuelle Beflllen des Wasserbehélters wird dadurch tberflissig.

1) Option 1 - 8

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



ENTSALZUNGSEINRICHTUNGY TyP B10DN

1.3 Technische Daten
— Abb 1-1 Entsalzungseinrichtung (Seite 1)
13.1 Abmessungen
Durchmesser 210 [mm]
Hohe incl. Leitwertmesser Pos. (5) 680 [mm]
Hohe nur Patrone Pos. (1) 550 [mm]
1.3.2 Daten fur Anschluss
zuléssiger Betriebsdruck 8 bar
Eingangsstutzen Pos. (4) R 3/4*
Ausgangsstutzen Pos. (6) R 3/4*
1.3.3 Leistungsdaten
Leistung bei:
10° dH (ca. 100 mg CaO/l) 12001
20° dH (ca. 200 mg CaOll) 600 |
max. Durchlauf 300 I/h
Erschopfungspunkt 20 uS/cm
134 Elektrischer Anschluss
Nennspannung 230 V AC /50-60 Hz
Nennstrom 5 mA
Schutzart IP 65
1) Option
2-8 2) nur Klimapriifschranke

3) nur Priufschranke ab 600 |
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ENTSALZUNGSEINRICHTUNGY Typ B10DN

1.4 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

141 Wasseranschluss herstellen
SchlieBen Sie die Versorgungsleitungen wie folgt an:

» gerade Verschraubung des Rohwasserschlauches (2) an bauseiti-
gen Wasserhahn (3), GroRe R */,“ anschlieRen

* Winkelverschraubung des Rohwasserschlauches (2) an den Ein-
gangsstutzen (4) der Entsalzungspatrone (1) anschlie3en

» Winkelverschraubung des Reinwasserschlauches (7) an den Aus-
gangsstutzen (6) der Entsalzungspatrone anschlieRen

» Frontklappe unterhalb der Prufraumtir 6ffnen

e Schlauch unter Priifschrank durchfiihren und gerade Verschrau-
bung an Anschluss (9) »Demineralisiertes Wasser« am Wasserbe-
hélter anschlief3en

» Leitwertmesser (5) auf Entsalzungspatrone aufschrauben

» Uberlauf (8) des Wasserbehalters in einen Bodenablauf fiihren.

ACHTUNG

Um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten, miissen Sie folgen-
des beachten:

— In alle Schlauchverbindungen mussen beiliegende Dichtringe einge-
legt werden.

— Der auftretende Wasserdruck muss zwischen 1,5 und 6 bar liegen.

ACHTUNG
Die Entsalzungseinrichtung darf nur an eine Wasserversorgung
mit kaltem Wasser angeschlossen werden.

» Entsalzungseinrichtung vor Warme und Frost schitzen.

HINWEIS

Die ortlichen Sanitar- Einbauvorschriften und die Vorschriften
des zustandigen Wasserversorgungsunternehmens sind zu be-
achten.

» Bewahren Sie die Verschlusskappen der Entsalzungspatrone fir
eine spatere Regeneration auf.

1.4.2 Spannungsanschluss
* Netzstecker des Leitwertmessers in bauseitige Steckdose einstek-
ken
1) Option 3 - 8

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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1.5 Inbetriebnahme

ACHTUNG
Vor dem Einschalten sind folgende Punkte grundsétzlich zu be-
achten:

— Inbetriebnahme gemal — 5 Inbetriebnahme (Seite 51) durchfiihren

Prifraumtir schlieRen

Reionisierung kann nach langeren Betriebspausen und bei geringem
Durchfluss ein Ansteigen des Leitwerts bewirken. In diesem Fall lassen
Sie das Wasser ablaufen, bis der Wert unter 20 uS/cm abfallt.

Sinkt der Wert nicht mehr unter 20 uS/cm — 1.8 Wartung (Seite 6)

151 Patrone entltften

ACHTUNG
A Bei jeder neuen und neu regenerierten Patrone ist fir eine ein-

wandfreie Entluftung zu sorgen.

Rohwasserschlauch zunachst am Ausgangsstutzen befestigen (bei
druckfesten Patronen roten Ring des Schnellverschlusses zurtick-
ziehen

Wasserhahn 6ffnen bis am eigentlichen Eingangsstutzen Wasser
austritt

Verbindung wieder herstellen — 1.4.1 Wasseranschluss herstellen
(Seite 3).

Wasserhahn 6ffnen

Wasser ablaufen lassen bis der Zeiger des Leitwertmessers sich im
grunen Feld befindet

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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ENTSALZUNGSEINRICHTUNGY Typ B10DN

1.6 Aul3erbetriebnahme
Je nach Dauer der AulRerbetriebnahme miissen Sie nachstehende
Punkte beachten.
* bauseitige Wasserzufuhr absperren
* Verschraubungen der Wasserschlauche I6sen
» Wasser entleeren
1.7 Verhalten in Storfall
171 Stérungen und deren Beseitigung
Stérung Ursache MaRnahme
Leitwert des Leitwert- Harz der Patrone ist Patrone austauschen
messers steigt auf verbraucht — 1.8.2 (Seite 6)
einen Wert Uber
20 uS/cm
Aufgrund langerer
Betriebspausen oder Wasser ablaufen las-
geringem Durchfluss sen bis der Wert am
hat eine Reionisierung | Leitwertmesser unter
stattgefunden 20 uS/cm sinkt
1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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Patronenaustausch

1.8 Wartung

18.1 Allgemeine Angaben

GEFAHR
Bevor Sie mit Wartungsarbeiten an der Entsalzungseinrichtung
beginnen, beachten Sie folgende Punkte:

Prifschrank auf Raumtemperatur fahren
Hauptschalter in Pos. »O« drehen

Hauptschalter mit Vorhangeschloss gegen Wiedereinschalten
sperren

Netzstecker des Leitwertmessers ziehen

1.8.2 Patronenaustausch

ACHTUNG

Wird im Betriebszustand der Grenzwert von 20 uS/cm am Leit-
wertmesser erreicht, muss die Patrone ausgetauscht werden.
Wird dies unterlassen, kann es zu Séurebildung im Befeuch-
tungswasser und Schadigung von Prifgut und Prifschrank kom-
men.

HINWEIS
Wir empfehlen Ihnen bereits bei Erreichen des Leitwerts von
10 uS/cm eine Zweitpatrone bereitzustellen.

Tauschen Sie die Patrone wie folgt:

bauseitige Wasserzufuhr absperren
Verschraubungen an Patrone l6sen
Netzstecker des Leitwertmessers ziehen
Leitwertmesser von Patrone abschrauben
Restwasser aus Patrone entleeren

verbrauchte Patrone zum Regenerieren an eine der
behropur-stationen senden

neue Patrone anschlieRen — 1.4.1 Wasseranschluss herstellen
(Seite 3).

ACHTUNG
In den Schlauchen befindet sich noch Wasser.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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ENTSALZUNGSEINRICHTUNGY Typ B10DN

1.8.3 behropur - Stationen
Deutschland:
Hersteller.

BEHR
Labor - Technik
SpangerstralRe 8

40599 Disseldorf
Tel.: (0211) 74847 -0
Fax: (0211) 7 48 97 72

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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8 8 1) Option
- 2) nur Klimapriifschranke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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DRUCKLUFTTROCKNER UND DRUCKLUFT-ANSCHLUSS

1)

ANHANG: DRUCKLUFTTROCKNER UND DRUCK-
LUFT-ANSCHLUSSY

Dieser Anhang beinhaltet die Betriebsanleitung fur den Betauungs-
schutz und die Taupunkterweiterung mittels getrockneter Druckluft.

1.1 Beschreibung

1.1.1 Aufbau

Die Lage des Druckluftanschlusses enthehmen Sie bitte dem Aufstell-

plan.
2
3 fé 6
=
! - = 7 =
8 9 =
—
Abb 1-1
Schema
1 Schnellkupplung fir kundenseitige Druckluft
2 Magnetventil
3 Feinfilter
4 Feinstfilter
5 Magnetventil?
6 Drucklufttrockner
7 Druckminderer mit Manometer
8 Kondensatablauf Feinfilter (Ol-/Wassergemisch)
9 Kondensatablauf Feinstfilter (Ol-/Wassergemisch)

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



DRUCKLUFTTROCKNER UND DRUCKLUFT-ANSCHLUSS

1)

1.2

A\

1.2.2

Funktion

Am Prifschrank kann kundenseitig getrocknete Druckluft oder unge-
trocknete Druckluft fir den Drucklufttrockner angeschlossen werden.
Bei Ausfuhrung mit Drucklufttrockner wird die Druckluft durch einen
Feinfilter und einen Feinstfilter geleitet, gereinigt, und im Drucklufttrock-
ner entfeuchtet.

Mit dem Druckminderer wird der Durchfluss der getrockneten Druckluft
der Prifschrankgréf3e angepasst und tber ein Magnetventil in den
Prufraum geleitet, wo sie sich mit der dort vorhandenen Luft vermischt.

In dem Luftgemisch stellt sich eine aus beiden Luftmengen resultieren-
de Luftfeuchtigkeit ein.

Je nach Art der Taupunkterweiterung lasst sich die Luftfeuchtigkeit in
bestimmten Temperaturbereichen regeln, oder die getrocknete Luft
wird als Betauungsschutz stetig eingeblasen.

ACHTUNG

In der linken Seitenwand® ist der Druckausgleich eingebaut. Die-
ser darf nicht verschlossen werden.

HINWEIS
Bei kundenseitig getrockneter Druckluft hangt der zu erreichende
Taupunkt von der Qualitat der Druckluft ab.

Taupunkte bis -30 °C ungeregelt

Bei Temperatur- und Klimaprifschranken kénnen im Temperaturbe-
trieb Taupunkte bis -30 °C erreicht werden. Es wird standig getrocknete
Druckluft in den Prifraum gefihrt und verhindert eine Betauung des
Prifguts. Durch Einschalten des Digitalkanals »Druckluft/GN2« wird ein
Trockenklima im Temperaturbereich von -70 °C bis +70 °C erzeugt.

Entfeuchtung in der Aufheizphase

Bei Temperatur- und Klimaprifschranken kann im Temperaturbereich
eine Entfeuchtung in der Aufheizphase aktiviert werden.

Es wird standig getrocknete Druckluft in den Priifraum geleitet und so
eine Betauung des Prufguts verhindert. Durch Einschalten des Digital-
kanals »Betauungsschutz« wird die Entfeuchtung in der Aufheizphase
aktiviert.

Bei Erreichen des eingestellten Sollwerts wird die Entfeuchtung nach 5
Minuten oder bei Einsetzen der Kiihiphase ausgeschaltet.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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DRUCKLUFTTROCKNER UND DRUCKLUFT-ANSCHLUSS

1)

1.2.3 Taupunkte bis -12 °C geregelt?
Bei Klimaprifschranken kénnen im Klimabetrieb Taupunkte bis -12 °C
eingestellt und geregelt werden. Der eingestellte Taupunktwert wird
durch Takten des Magnetventils geregelt.
HINWEIS
Durch die psychrometrische Messeinrichtung ist der Einsatzbe-
reich auf +3 °C Nasstemperatur begrenzt — Feuchtediagrammin
der Betriebsanleitung.
1.2.4 Taupunkte bis -20 °C? geregelt, mit kapazitivem
Feuchtesensor?
Bei Klimaprufschranken kdnnen im Klimabetrieb Taupunkte bis -20 °C
eingestellt werden. Der eingestellte Taupunktwert wird durch Takten
des Magnetventils in Verbindung mit dem kapazitiven Feuchtesensor
geregelt. Die fur die Sollwertvorgabe am Bedienteil mdglichen Tempe-
ratur- und Feuchtewerte entnehmen Sie bitte dem Feuchtediagramm in
der Betriebsanleitung.
1.3 Technische Daten
Zulassiger Druckbereich 4 bis 12 bar g
Temperaturbereich Druckluft | +2 bis +60 °C
Druckluftanschluss Schnellkupplung selbstabstellend DN 7,2
HINWEIS
Die Druckluft sollte frei von aggressiven Wasser-, Ol- und Fest-
stoffbestandteilen sein. Bei ungentigender Druckluftqualitéat kann
sich Kondensat ansammeln, welches an Ablauf (8) und(9) — Abb
1-1 (Seite 1) austritt. Das Kondensat (Ol-Wassergemisch) ist
kundenseitig abzuleiten.
1.4 Vorbereitung zur Inbetriebnahme
» Schnellkupplung an kundenseitigen Druckluftschlauch (Innendurch-
messer 6 mm) montieren
» Schnellkupplung am Anschluss »Druckluft/GN2« anschliel3en
1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



DRUCKLUFTTROCKNER UND DRUCKLUFT-ANSCHLUSS

1)

1.5 Inbetriebnahme

151 Taupunkte bis -30 °C ungeregelt
Aktivieren Sie das Trockenklima bei Bedarf wie folgt:
* Druckluftzufuhr sicherstellen
« Sollwert fir Temperatur am Bedienteil einstellen

« Digitalkanal »Druckluft/GN2« einschalten
(- Betriebsanleitung fiir das Bedienteil, Kap. 2.6)

e Prifung starten

15.2 Entfeuchtung in der Aufheizphase

Aktivieren Sie die Entfeuchtung in der Aufheizphase bei Bedarf wie
folgt:

* Druckluftzufuhr sicherstellen
« Sollwert fir Temperatur am Bedienteil einstellen

< Digitalkanal »Betauungsschutz« einschalten
(- Betriebsanleitung fiir das Bedienteil, Kap. 2.6)

e Prifung starten

HINWEIS

Um eine bessere Wirksamkeit der Entfeuchtung in der Aufheiz-
phase zu erreichen, empfehlen wir, den Prifraum vorzutrocknen.
Aktivieren Sie den Digitalkanal »Betauungsschutz« bereits wah-
rend der Abkuhlphase.

153 Geregelte Taupunkte bis -12 °C
Aktivieren Sie die Taupunktregelung bei Bedarf wie folgt:
* Druckluftzufuhr sicherstellen
e Sollwert fir Temperatur am Bedienteil einstellen
» Sollwert fiir Feuchte am Bedienteil einstellen

« Digitalkanéle »Feuchte« und »Druckluft/GN2« einschalten (— Be-
triebsanleitung fur das Bedienteil, Kap. 2.6)

e Prufung starten

HINWEIS

Durch die psychrometrische Messeinrichtung ist der Einsatzbe-
reich auf +3 °C Nasstemperatur begrenzt — Feuchtediagramm in
der Betriebsanleitung.

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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DRUCKLUFTTROCKNER UND DRUCKLUFT-ANSCHLUSS

1)

154 Geregelte Taupunkte bis -20 °C

Aktivieren Sie die Taupunktregelung bei Bedarf wie folgt:

Druckluftzufuhr sicherstellen

Sollwert fir Temperatur am Bedienteil einstellen

Sollwert fiir Feuchte am Bedienteil einstellen

Digitalkanadle »Feuchte«, »Kapazitiver Feuchtefuihler« und »Druck-
luft/ GN2« einschalten (— Betriebsanleitung fur das Bedienteil, Kap.

2.6)

Prufung starten

Die eingegebenen Temperatur- und Feuchtewerte missen mit dem
Feuchtediagramm in der Betriebsanleitung Ubereinstimmen. Liegt der
Klimawert unterhalb +3 °C Nasstemperatur, wird der Digitalkanal »Ka-
pazitiver Feuchteflihler« automatisch eingeschaltet.

1.6 Aul3erbetriebnahme

Digitalkanal »Druckluft/GN2« bzw. »Betauungsschutz« ausschalten

1.7 Verhalten im Storfall

Stérung

Ursache

MaRRnahme

Taupunkt zu hoch

Betriebsdruck zu niedrig

Betriebsdruck erhdhen.
Bei kundenseitig getrockneter Druckluft,
Qualitat der Druckluft Uberprufen.

Drucklufttrockner geht
nicht in Betrieb

Digitalkanal nicht aktiviert

Digitalkanal am Bedienteil aktivieren

Druckluftzufuhr fehlt

Druck am Manometer des Druckminderers
prufen, Druckluftzufuhr herstellen

1.8 Wartung

G

EFAHR

Bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen, fihren Sie folgende
Schritte aus:

Prufschrank auf Raumtemperatur fahren

Hauptschalter des Priifschrankes auf »O« stellen und mit Vorhange-
schloss gegen Wiedereinschalten sichern.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



DRUCKLUFTTROCKNER UND DRUCKLUFT-ANSCHLUSS

1)

1.8.1 Monatliche Wartung

Kontrollieren Sie, ob Kondensat (Ol-/Wassergemisch) aus den Fil-
terelementen austritt — 1.3 Technische Daten (Seite 3).

1.8.2 Wartung nach 4000 Betriebsstunden oder mindestens
jahrlich

Wechseln Sie die Filterelemente des Fein- und Feinstfilters wie folgt:

— Abb 1-2 Filterelement austauschen (Seite 7)

Druckluftschlauch abkoppeln (System drucklos)
Schraube (2) des Schiebers (1) I6sen

Schieber (1) nach unten driicken

Filtergehduse (3) abschrauben

Filterelement (4) aus dem Filterkopf (5) ziehen,

Feinfilter »04F« und Feinstfilter »04S« gegen neues Filterelement
austauschen.

Die Bezeichnung der Filterelemente finden Sie auf deren Unterseite
und dem Filtergehduse.

ACHTUNG
f} Die Filterelemente dirfen nicht vertauscht werden!

Aufkleber fur nachsten Filterwechsel an gut sichtbarer Stelle am
Prufschrank anbringen

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |

Betriebsanleitung fir Temperatur- und Klimaprufschréanke
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A-Beko Trockner.fm D 64614815 04.2003

DRUCKLUFTTROCKNER UND DRUCKLUFT-ANSCHLUSS

1)

Abb 1-2
Filterelement austauschen

ACHTUNG

Werden die Filterelemente nicht gewechselt, wird das Membran-
element des Drucklufttrockners zerstort und die Entfeuchtung der
Druckluft wird unwirksam.

1.8.3 Verbrauchsmaterial
Bestell-Nr. Bezeichnung
62836003 Filterelemente »04F« und »04S«

» Die Bestellung des Materials richten Sie bitte an unsere Service-Or-
ganisation.

Die Anschriften unserer Service-Organisationen finden Sie im Anhang.

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



DRUCKLUFTTROCKNER UND DRUCKLUFT-ANSCHLUSSY

8 8 1) Option
- 2) nur Klimapriifschranke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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DRUCKLUFTTROCKNERY TYP »ZANDER«

ANHANG: DRUCKLUFTTROCKNERY TYP »ZANDER«

1.1 Einleitung

Dieser Anhang beinhaltet die Installations- und Betriebsanleitung fur die
Taupunkterweiterung und die Entfeuchtung in der Aufheizphase.

1.2 Beschreibung

1.2.1 Aufbau

Der Drucklufttrockner ist an der linken Priifschrankseite zu montieren
— Drucklufttrockner montieren (Seite 3).

7

6—\ 8

55—

3,4'_4 9
10

2 —

1 —

FORM_A309 14.07.99 mk

Abb 1-1
Drucklufttrockner®?

Netzstecker Drucklufttrockner
Ein/Aus-Schalter
Sechskantschraube

Scheibe

Kondensatablass Vorfilter

Schnellkupplung fir bauseitige Druckluft

Drucklufttrockner®

Schnellkupplung fur getrocknete Druckluft

© 00 N o 0o b~ W N B

Ablassventil Nachfilter

10 Schalldampfer

Betriebsanleitung fiir Temperatur- und Klimaprifschranke
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DRUCKLUFTTROCKNERY TyP »ZANDER«

1.2.2 Funktion

In einem Drucklufttrockner wird bauseitige Druckluft entfeuchtet und
Uber ein Magnetventil in den Prifraum geleitet, wo sie sich mit der dort
vorhandenen Luft vermischt. In dem Luftgemisch stellt sich eine aus
beiden Luftmengen resultierende Luftfeuchtigkeit ein.

Je nach Art der Taupunkterweiterung lasst sich die Luftfeuchtigkeit in
bestimmten Temperaturbereichen regeln oder es wird die getrocknete
Luft stetig eingeblasen.

ACHTUNG
In der linken Seitenwand® ist der Druckausgleich eingebaut. Die-
ser darf nicht verschlossen werden.

1.3 Technische Daten
Drucktaupunkt -40°C bei Eintrittstemperatur +35°C und
Betriebsdruck 8 barU
Betriebsdruck 6 bis 10 barU
Gewicht 12,7 Kg
Elektrische Angaben 230V / 50-60 Hz
Druckluftanschluss Schnellkupplung selbstabstellend DN 7,2
Schalldruckpegel ca. 5 dB(A) hoher als Priifschrank

Tabelle 1-1
Technische Daten

13.1 Taupunkte bis -12 °C

Taupunkte bis -12 °C geregelt? bzw. —30 °C ungeregelt,

Nr. 64609912

Bei Temperatur- und Klimaprifschranken kénnen im Temperaturbe-
trieb Taupunkte bis -30 °C erreicht werden. Die getrocknete Luft wird
stetig in den Prifraum gefiihrt und verhindert so eine Betauung des
Prufguts.

Mit dem Digitalkanal »Betauungsschutz« kann eine Entfeuchtung in der
Aufheizphase aktiviert werden ( nur bei Prifschranken mit einer Tem-
peraturanderungsgeschwindigkeit < 5 K/min). Hierbei ist der Druckluft-
trockner im Bereich von -40 °C bis +70 °C in Betrieb. Bei Erreichen des
eingestellten Sollwerts oder beim Einsetzen der Kiihiphase wird der
Drucklufttrockner mit einer Verzégerung von ca. 5 Minuten ausgeschal-
tet.

Mit dem Digitalkanal »Drucklufttrockner« kann ebenfalls eine Entfeuch-
tung aktiviert werden, wobei hier der Drucklufttrockner Uiber den gesam-
ten Temperaturbereich des Prifschranks betrieben werden kann.

Bei Klimapriifschranken kénnen im Klimabetrieb Taupunkte bis —12 °C
eingestellt und geregelt werden. Der eingestellte Taupunktwert wird
durch Takten des Magnetventils am Drucklufttrockner geregelt. Durch
die psychrometrische Messeinrichtung ist der Einsatzbereich auf +3 °C
Nasstemperatur begrenzt. — 3.7.1 Feuchtediagramm (Seite 22) - Be-
reich 1

2 6 1) Option
- 2) nur Klimapriifschranke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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A-druckl.fm
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1.3.2

1.4

141

Betriebsanleitung fiir Temperatur- und Klimaprifschranke
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Taupunkte bis —20 °C

Taupunkte bis —20 °C? geregelt, mit kapazivem Feuchtesensor,
Nr. 64609924

Bei Klimaprifschranken kénnen im Klimabetrieb Taupunkte bis =20 °C
eingestellt werden. Der eingestellte Taupunktwert wird durch Takten
des Magnetventils am Drucklufttrockner in Verbindung mit dem kapazi-
tiven Feuchtesensor geregelt. Die fur die Sollwertvorgabe am Bedi-
enteil moglichen Temperatur- und Feuchtewerte entnehmen Sie bitte
— 3.7.1 Feuchtediagramm (Seite 22) - Bereich 3.

Vorbereitung zur Inbetriebnahme

Drucklufttrockner montieren

Der Drucklufttrockner ist an der linken Prifschrankseite zu montieren:
— Abb 1-1 Drucklufttrockner? (Seite 1)

* Drucklufttrockner (7) aus dem Prufraum oder Karton entnehmen

» Drucklufttrockner mit Sechskantschrauben (3) und Scheiben (4) an
der linken Prifschrankseite befestigen

» Schnellkupplung (8) des Druckluftschlauches in den Ausgang des
Drucklufttrockners einstecken

» Netzstecker (1) in die Steckdose des Drucklufttrockners einstecken
und mit Schraube sichern

» Schnellkupplung (6) an bauseitigen Druckluftschlauch (Innendurch-
messer 6 mm) montieren

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke

3) nur Priufschranke ab 600 |



DRUCKLUFTTROCKNERY TyP »ZANDER«

1.5

151

15.2

153

Inbetriebnahme

Erstinbetriebnahme

HINWEIS

Durch steuerungsbedingtes Abfragen wird bei Start des Prif-
schranks der Drucklufttrockner erst nach ca. 90 Sekunden ange-
steuert.

Bei der Erstinbetriebnahme oder bei lAngeren Stillstandzeiten missen
Sie die Trockenmittelbehalter des Drucklufttrockner regenerieren. Die-
se Regeneration muss mindestens 3 Stunden dauern und ist wie folgt
durchzufihren:

e Ein-Aus-Schalter (2) in Position »l« stellen

« Schnellkupplung (6) fur bauseitige Druckluft am Eingang des Druck-
lufttrockners anbringen

« Digitalkanal »Regenerierung Trockner« einschalten (— Betriebsan-
leitung »Touchpanel« Kap.2.6ff)

» Sollwerteingabe Temperatur auf +25 °C stellen

* Prifschrank starten

HINWEIS
Die Regenerationsdauer wird von der Steuerung nicht tber-
wacht.

Geregelte Taupunkte bis =12 °C

« Digitalkanal »Feuchte« und Digitalkanal »Drucklufttrockner« ein-
schalten (- Betriebsanleitung »Touchpanel« Kap.2.6ff)

« Sollwert fir Temperatur am Bedienteil einstellen
¢ Sollwert fir Feuchte am Bedienteil einstellen

¢ Prifschrank starten

HINWEIS

Durch die psychrometrische Messeinrichtung ist der Einsatzbe-
reich auf +3 °C Nasstemperatur begrenzt (- 3.7.1 Feuchtedia-
gramm (Seite 22) - Bereich 1 und 2).

Geregelte Taupunkte bis =20 °C

« Digitalkanal »Feuchte«, Digitalkanal »Kapazitiver Feuchtefiihler«
und Digitalkanal »Drucklufttrockner« einschalten (— Betriebsanlei-
tung »Touchpanel« Kap.2.6ff)

« Sollwert fir Temperatur am Bedienteil einstellen
« Sollwert fir Feuchte am Bedienteil einstellen

¢ Prifschrank starten

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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DRUCKLUFTTROCKNERY TYP »ZANDER«

HINWEIS

Die eingegebenen Temperatur- und Feuchtewerte missen im
Bereich 1 bis 3 —» 3.7.1 Feuchtediagramm (Seite 22) liegen.
Liegt der Klimawert unterhalb +3 °C Nasstemperatur, wird der Di-
gitalkanal »Kapazitiver Feuchtefiihler« automatisch eingeschal-

tet.

1.6 Aul3erbetriebnahme
Nehmen Sie den Drucklufttrockner wie folgt auf3er Betrieb:
— Abb 1-1 Drucklufttrockner? (Seite 1)
» Digitalkanal »Drucklufttrockner« bzw. »Regenerierung Trockner«
ausschalten
» Schnellkupplung (6) fiur bauseitige Druckluft abkuppeln
+ Drucklufttrockner durch Offnen des Ablassventils (9) am Nachfilter
druckentlasten
1.7 Verhalten im Storfall
Stoérung Ursache MalRnahme
Taupunkt zu hoch 1) Betriebsdruck zu niedrig, Luftzu-|Betriebsdruck efidhen
fuhr zu hoch Luftzufuhr reduzieren
2) Kondensatablass funktioniert Kondensatablass auf Funktion
nicht Uberprifen und'ggf. erneuern.
3) Differenzdruck am Vorfilter zu  |Filterelement/auf Verunreinigung
hoch prufen, evtly austauschen
Drucklufttrockner schaltet nicht um |1) Digitalkanal nicht aktiviert Digitalkanal"am Bedienteil aktivie-
ren
2) Steuerplatte 6ffnet nicht Service-Organisation verstandigen
3) Relais schaltet nicht Service-Organisation verstandigen
Staudruck wahrend der Regenerati-|1) Schalldampfer verschmutzt Schalldéampfer reinigen, evtl. aus-
onszeit zu hoch tauschen
2) Lochbleche verschmutzt Service-Organisation verstandigen
Tabelle 1-2
Stérungen
i
3
£
¥
2
g
£
@
5
g
2
==
@ =
g3
o<
1) Option 5 - 6

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



DRUCKLUFTTROCKNERY TyP »ZANDER«

1.8

A\

18.1

1.8.2

Wartung

GEFAHR
Bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen, fihren Sie folgende
Schritte aus:

e Prifschrank auf Raumtemperatur fahren

< Hauptschalter des Priifschrankes Pos. »0« drehen und mit Vorhan-
geschloss gegen Wiedereinschalten sperren

* Netzstecker des Prifschrankes ziehen

e Schlauch der Druckluftversorgung abkuppeln

Wodchentliche Wartung

« Sichtkontrolle

« automatischen Kondensatablass durch manuelles Betatigen am
Vorfilter Uberprufen

Jéahrliche Wartung oder nach 2.500 Betriebsstunden

« Filterelement Typ 1030Z am Vorfilter austauschen

HINWEIS

Wird das Filterelement nicht gewechselt, verringert sich die
Standzeit des Trockenmittels und des Nachfilters (normale
Standzeit 8.000 Betriebsstunden).

« Die Bestellung der Verbrauchsmaterialien — 8.2 Verbrauchsmate-
rialien (Seite 72) richten Sie bitte an unsere Service-Organisation.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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HANDLOCHDURCHFUHRUNGEN

1)

ANHANG: HANDLOCHDURCHFUHRUNGEN?Y

1.1

1.2

121

1.2.2

1.3

131

A\

Einleitung

Dieser Anhang beinhaltet die Betriebsanleitung fur die Handlochdurch-
fuhrungen.

Beschreibung

Aufbau

In der Prufraumtir sind Handlochdurchfihrungen eingebaut, in die Ver-
schlussstopfen mit Schutzhandschuhen eingesetzt werden, um den Zu-
gang zum Prufgut zu ermoglichen.

Funktion

Durch die Handlochdurchfuhrungen wird der Zugriff auf das Prufgut im
Prifschrank bei geschlossener Tir und wahrend eines Prifvorgang er-
moglicht.

Technische Daten

Einsatzbereich

Die Schutzhandschuhe der Handlochdurchfiihrungen durfen nur in fol-
gendem Temperaturbereich eingesetzt werden:

Niedrigste zulassige Einsatztemperatur -30 °C

Hochste zuldssige Einsatztemperatur +80 °C

AuRerhalb des in der Tabelle angegebenen Bereichs dirfen die Schutz-
handschuhe nicht verwendet werden.

ACHTUNG
Die zulassigen Temperaturen sind unbedingt einzuhalten.

GEFAHR
Die Schutzhandschuhe dirfen nur kurzzeitig verwendet werden.
Nach dem Gebrauch sind die Schutzhandschuhe aus den Hand-
lochdurchfiihrungen zu entfernen. Danach sind die Handloch-
durchfihrungen mit den Verschlussstopfen zu schliel3en.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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1)

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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LANGZEITPRUFUNGEN

ANHANG: LANGZEITPRUFUNGEN

Bei Langzeitprifungen (iber 100 Stunden) mit hohen Temperaturen
(>+50 °C) und hohen relativen Feuchten (z.B. +85 °C / 85 % r.F.) kann es zur Wasser-
dampfdiffusion durch die Durchfiihrung in die Isolierung kommen.

Um dies zu verhindern, tauschen Sie die Stopfen wie folgt:
¢ Standard-Stopfen entfernen (1)

¢ Durchfiihrungen durch mitgelieferte Stopfen aus Schaumsilikon von innen, biindig mit
Prufrauminnenwand, verschlie3en (2). Es darf kein zusétzliches Isoliermaterial in die
Durchfiihrungen eingebracht werden!

Die Bestellung zusatzlicher Stopfen richten Sie bitte an unsere Service-Organisation.

Stopfen NW 50 Material-Nr. 62 74 91 46
Stopfen NW 80 Material-Nr. 62 74 91 47
Stopfen NW 125 Material-Nr. 62 74 91 48

Die Anschriften unserer Service-Organisationen finden Sie im Anhang.

1) Option _
2) nur Klimaprifschréanke 1 2
3) nur Prifschranke ab 600 |
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1) Option
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TEMPERATURMESSFUHLERY

ANHANG: TEMPERATURMESSFUHLERY

1.1

1.2

121

1.2.2

1.3

1.4

Einleitung

Dieser Anhang beinhaltet im wesentlichen die Installations- und Be-
triebsanleitung fur die Temperaturmessung am Prifgut.

Beschreibung

Aufbau

Zur Temperaturmessung am Prifgut oder an einer beliebigen Stelle im
Prufraum wird ein beweglicher Pt 100 Messfihler verwendet.

Funktion

Der bewegliche Temperaturmessfihler wird in die am Hauptschalter-
feld vorgesehene Steckbuchse eingesteckt — 2.2.8 Hauptschalterfeld
(Seite 13) und durch die Durchfuhrung in den Prufraum gefiihrt. Der
Messfuhler kann an beliebiger Stelle im Prifraum oder am Prifgut an-
gebracht werden. Der Temperaturmesswert kann am Bedienteil im
Menu »Sonderfunktionen« angezeigt, tber die Schnittstelle RS 232
oder Uber die freien Analogausgéange abgerufen werden.

Technische Daten
Den Messbereich (Temperaturbereich des Priufschranks) finden Sie in
Kap. 3 (Seite 17).

Die 4polige Buchse ist wie folgt belegt::

-Pt1001 Pin 1
+Pt1001 Pin 2
Schirm Pin 3

Pin-Belegung bei Option Analog I/O — Anhang: Anschlisse fur Schnitt-
stellen, 1.4 (Seite 4)

Vorbereitung zur Inbetriebnahme

Der Pt 100 Messfuhler liegt bei Anlieferung des Prifschranks im
Prifraum. SchlieRBen Sie den Messfuhler wie folgt an:

» Stecker des Messfihlers in Buchse 1 am Hauptschalterfeld ein-
stecken.

HINWEIS
Bei mehreren Messflihlern entsprechend in die Buchsen 1 bis 4
einstecken.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



TEMPERATURMESSFUHLER

1)

« Messfihler durch die Durchfihrung in den Priifraum fiihren

« Messfihler an beliebiger Stelle im Prifraum oder am Prifgut anbrin-
gen.

GEFAHR
A Die Metallhllse des Temperaturfiihlers darf nicht an potentialfiih-
rende Teile angelegt werden.

1.5 Inbetriebnahme

Neben der vorliegenden Betriebsanleitung ist auch die Betriebsanlei-
tung »Touchpanel« zu beachten. Erst dann ist die Temperaturmessung
am Prifgut anzuwenden.

151 Temperaturwert Uber Bedienteil anzeigen

Die Anzeige des aktuellen Temperaturwerts erfolgt am Bedienteil Gber
das Meni »Sonderfunktionen« — »Messwerte« — »Pt 100 Nr. 1(... 4)«
— Betriebsanleitung »Touchpanel« Kap. 3.3 »Sonderfunktionen«

15.2 Temperaturwert Uber Schnittstelle RS 232 oder
Analogausgénge abrufen

Uber die Schnittstelle RS 232 oder uiber die freien Analogausgange
kénnen Sie die Messwerte wie folgt abrufen.

+ Temperaturwert am bauseitigen PC tiber die Software SIMPATI R
abrufen, oder

« Temperaturwert Uber eine bauseitige Registriereinrichtung aus-
drucken.

1.6 Aul3erbetriebnahme
« das Menl »Messwerte« verlassen
* Messfuhler am Hauptschalterfeld ausstecken

* Messfuhler aus dem Prifraum nehmen

1.7 Verhalten im Storfall

Der Messfiihler wird von der Steuerung auf Fhlerbruch und Kurz-
schluss Uberpruft. Liegt eine Stérung vor, wird eine Temperatur
< -90 °C angezeigt. Der Messfihler ist dann zu ersetzen.

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |

Betriebsanleitung fir Temperatur- und Klimaprufschréanke

A-tempfu.fm D 64614815 04.2003



Betriebsanleitung fiir Temperatur- und Klimaprifschranke

A-Flachkerb.fm D 64614815 04.2003

FLACHKERBDURCHFUHRUNG

ANHANG: FLACHKERBDURCHFUHRUNG

1.1 Einleitung
Dieser Anhang beinhaltet die Betriebsanleitung fir die Flachkerbdurch-
fuhrung.

1.2 Beschreibung

1.2.1 Aufbau
Zur Durchfuhrung einzelner Kabel oder Messleitungen wird ein flaches
Einlegeteil in die Gehauseblende eingeklebt. Durch dieses Einlegeteil
kénnen bis zu 5 Kabel von je max. 7 mm Durchmesser in den Prifraum
gelegt werden.

1.2.2 Funktion
Durch das Einlegeteil der Flachkerbdurchfiihrung kénnen Kabel oder
Messleitungen in den Prifraum gelegt werden, ohne dass Prufling und
Messeinrichtung getrennt werden mussen. Durch die Formgebung des
Einlegeteils und der Gehauseblende ist eine Abdichtung bei geschlos-
sener Prufraumtir gewahrleistet.

1.3 Technische Daten

Anzahl der Einbring6ffnungen 5
Durchmesser der Messleitungen 2 bis 7 mm

1.4 Messleitungen einlegen

» Dricken Sie die einzelnen Messleitungen (1) von der Ecke begin-
nend in die vorgesehenen Schlitze ein — Abb 1-1.
1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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Abb 1-1

15 Wartung

151 Austauschen des Einlegeteils

Sollte das Einlegeteil beschadigt sein, tauschen Sie es gegen das bei-
liegende Einlegeteil wie folgt aus:

» Einlegeteil (1) mit einem Messer von der Gehauseblende (3) trennen
— Abb 1-2.

ACHTUNG
Prufraumdichtungen nicht beschadigen

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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FLACHKERBDURCHFUHRUNG

FORM_A361 13.05.02_mk

Abb 1-2

» Restsilikon von der Gehauseblende mit Messer entfernen

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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Neues Einlegeteil anbringen

» Zwei Silikonraupen (ca. 2 mm hoch) auf die Ruckseite des Einlege-

teils auftragen — Abb 1-3.
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« Einlegeteil in Gehauseblende so einlegen, dass die Einbring6ffnun-

gen nach aul3en zeigen

« Nasen (4) des Einlegeteils in den Hohlraum der Prifraumdichtung

fihren

¢ Priufraumtir schlieRen

FORM_A360 13.05.02_mk

+ Silikonkleber ca. 24 h ausharten lassen

HINWEIS

Sollte die Lagerzeit des mitgelieferten Silikonklebers (12 Monate
ab Lieferdatum) Uberschritten sein, knnen Sie das Einlegeteil
mit einem handelsiblichen transparenten Silikonkleber auf Es-

sigsaurebasis einkleben

152 Verbrauchsmaterialien
Bestell-Nr. Bezeichnung
62652002 Einlegeteil
60272309 Silikonkleber

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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DREHZAHLREGELBARER PRUFRAUMVENTILATOR

1)

ANHANG: DREHZAHLREGELBARER

PRUFRAUMVENTILATORY

1.1 Einleitung
Dieser Anhang beinhaltet im wesentlichen nur die Installations- und Be-
triebsanleitung fur den Prifraumventilator mit stufenlos einstellbarer
Drehzahl.

1.2 Beschreibung

1.2.1 Aufbau
Zur Drehzahlregelung des Prifraumventilators ist ein Frequenzumrich-
ter eingebaut.

1.2.2 Funktion
Zur Reduzierung der Umluftmenge ist die Drehzahl des Prufraumventi-
lators im Temperaturbetrieb stufenlos von 30 bis 100 % und im Klima-
betrieb stufenlos von 50 bis 100 % einstellbar. Die Ansteuerung erfolgt
Uber das Bedienteil »Touchpanel«.

1.3 Technische Daten

Einstellbarer Drehzahlbereich
im Temperaturbetrieb 30 % bis 100 %
im Klimabetrieb 50 % bis 100 %

GEFAHR
Der Netzanschluss muss mit einem separaten Schutzleiter aus Kupfer
von mindestens 10 mm? ausgefiihrt sein (nur bei Priifschranken mit An-
schlussquerschnitt <10 mm?).
HINWEIS
Die in Kap. 3 Technische Daten (Seite 17) aufgefiihrten Leistungsanga-
ben fir Temperatur und Feuchte kénnen bei reduzierter Umluftmenge
nicht garantiert werden. Bei programmierten Prifzyklen ist zu beachten,
dass die gewiinschten Leistungswerte in der programmierten Zeit evtl.
nicht erreicht werden.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



DREHZAHLREGELBARER PRUFRAUMVENTILATOR

1)

1.4 Vorbereitung zur Inbetriebnahme
Der Prufschrank wird mit einem Anschlusskabel fiir einen bauseitigen
Festanschluss geliefert.
« Anschlusskabel an Festanschluss anschlie3en
« separaten Schutzleiter an der Rickseite des Prifschranks mit bau-
seitigem Schutzleiteranschluss verbinden (nur Prifschranke mit An-
schlussquerschnitt <10 mm?).
Beachten Sie hierzu die VDE 0160, Abschnitt 6.5 und EN 50178
GEFAHR
Der Anschluss an die bauseitige elektrische Einrichtung darf nur von ei-
ner Fachkraft ausgefiihrt werden.
HINWEIS
Ein Anschluss an einen Fl-Schutzschalter <300 mA kann nicht
vorgenommen werden.
1.5 Inbetriebnahme
151 Drehzahl am Bedienteil einstellen
Die Drehzahl kann tber Menl »Sonderfunktionen« — »Stellwerte«
— »Drehzahl des Ventilators« eingestellt werden, bei Temperatur-
betrieb zwischen 30 und 100 % und bei Klimabetrieb zwischen 50 und
100 %, anschlieRend Wert speichern.
— Betriebsanleitung »Touchpanel« Kap. 3.3
1.6 Aul3erbetriebnahme
Drehzahl wieder auf 100 % stellen, Vorgehensweise »Drehzahl am Be-
dienteil einstellen« (Seite 2)
1.7 Verhalten im Storfall
Stérung Ursache MaRnahme
Bauseitige Schutz- Der pulsierende Verwenden Sie einen
schalter hat ausgelost. | Gleichstromregler geeigneten allstrom-
beeintrachtigt die Aus- | sensitiven FI-Schutz-
lI6sefunktion des schalter (siehe DIN
Schutzschalters. VDE 0160/ EN 50178)
1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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ABSCHLAMMVORRICHTUNG FUR BEFEUCHTUNGSSCHALE
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ANHANG: ABSCHLAMMVORRICHTUNG FUR

BEFEUCHTUNGSSCHALEY

Einleitung

Dieser Anhang beinhaltet im wesentlichen die Installations- und Be-
triebsanleitung fur die Abschlammvorrichtung der Befeuchtungsschale.

Beschreibung

Zur Klimatisierung des Prifraums ist im Prifraumboden eine Befeuch-
tungsschale eingebaut.

Aufbau

Mit der Abschlammvorrichtung kann verschmutztes Befeuchtungswas-
ser aus dieser Befeuchtungsschale tber ein Magnetventil in einen bau-
seitigen Bodenablauf abgelassen werden.

Funktion

Bei Prifungen mit Prifgut, welches Schmutz- und Schadstoffe im
Prufraum freisetzt, sollte in regelméaRigen Zeitabstanden das Befeuch-
tungswasser erneuert werden.

Der Austausch des Befeuchtungswassers kann auf verschiedene Art
erfolgen:

Kompletter Wasserwechsel

Im Klimabetrieb wird der Digitalkanal »Feuchte« fir ca. 1 Minute ausge-
schaltet. Das Magnetventil 6ffnet und das verunreinigte Befeuchtungs-
wasser wird tiber den Schlauch am Anschluss fiir Uberlauf und
Kondensatablauf nach au3en abgefuhrt — Abb 1-1 Anschluss Verbin-
dung Bodenablauf (Seite 2).

Kontinuierlicher Wasserwechsel

Mit der Abschlammfunktion konnen Sie das Magnetventil in bestimmten
Intervallen 6ffnen lassen. Das Intervall ist werkseitig auf 1200 s einge-
stellt. Es kann gedndert werden.

Die Offnungszeit des Magnetventils ist fest eingestellt. In dieser Zeit
werden ca. 20 bis 25 ml Befeuchtungswasser tUber den Schlauch am
Anschluss fiir Uberlauf und Kondensatablauf nach auRRen abgefiihrt —
Abb 1-1 Anschluss Verbindung Bodenablauf (Seite 2).
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ABSCHLAMMVORRICHTUNG FUR BEFEUCHTUNGSSCHALE

1)

1.3 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

* Frontklappe 6ffnen

« Bauseitigen Schlauch an Anschlussstutzen von Uberlauf und Kon-
densatablauf (1) mit Schlauchschelle befestigen — Abb 1-1

¢ Schlauch zu einem Bodenablauf fihren

/\/

FORM_A403
77 03 03_ mk

Abb 1-1
Anschluss Verbindung Bodenablauf

ACHTUNG
Uberlauf und Kondensatablauf unbedingt an einen Bodenablauf
anschliel3en

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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1.4

141

1.4.2

Betriebsanleitung fiir Temperatur- und Klimaprifschranke

A-abschl.fm D 64614815 04.2003

Inbetriebnahme

Neben der vorliegenden Betriebsanleitung ist auch die Betriebsanlei-
tung »Touchpanel« zu beachten.

HINWEIS
Die Abschlammvorrichtung kann nur im Klimabetrieb des Prif-
schrankes aktiviert werden.

Kompletter Wasserwechsel

» Digitalkanal »Feuchte« bei Automatikbetrieb im Programmablauf
oder im Handbetrieb fur ca. 1 Minute ausschalten — Betriebsanlei-
tung »Touchpanel« Kap. 2.6.

Kontinuierlicher Wasserwechsel

» Digitalkanal »Abschlammung« bei Automatikbetrieb im Programm-
ablauf oder im Handbetrieb einschalten

» Uber das Menu »Sonderfunktionen« — »Stellwerte« — »Abschlam-
mung« kann das Intervall zwischen den Offnungszeiten des Magnet-
ventils eingestellt werden. Es sind Eingaben zwischen 600 s und
4200 s moglich. — Betriebsanleitung »Touchpanel« Kapitel 3.3

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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ULTRA-VITALUX-BESTRAHLUNGSEINRICHTUNG

1)

ANHANG: ULTRA-VITALUX-

1.1

111

121

1.2.2

BESTRAHLUNGSEINRICHTUNGY

Einleitung

Dieser Anhang beinhaltet die Installations- und Betriebsanleitung fur die
Bestrahlungseinrichtung mit Ultra-Vitalux-Strahler.

Sicherheitssymbole

Am Prifschrank sind zuséatzliche Sicherheitssymbole angebracht, die
Sie beachten mussen

NETZSTECKER ZIEHEN
Verbindungskabel aus stecken!

Beschreibung

Aufbau

Die Bestrahlungseinrichtung wird in eine Durchfiihrung in der Decke
des Prifschranks montiert.

Funktion

Zur Erprobung von Werkstoffen und Priflingen auf Klimabeanspru-
chungen, kinstliche Alterung, Bewitterung und Feststellung der Veran-
derung von Stoffeigenschaften wird ein Ultra-Vitalux-Strahler in der
Prufschrankdecke montiert. Dieser Strahler hat sonnenahnliche Strah-
lungseigenschaften und ist einfach in die Durchfiihrung in der Decke
des Prifschranks zu installieren. Der Stecker des Anschlusskabels wird
im Hauptschalterfeld — Abb 2-2 Hauptschalterfeld (Seite 13) einge-
steckt. Uber den Digitalkanal »Bestrahlung UV« wird die Bestrahlungs-
einrichtung in Betrieb genommen.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



ULTRA-VITALUX-BESTRAHLUNGSEINRICHTUNG
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1.3 Technische Daten
Strahler
Betriebsspannung 230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme 300 W
Mittlere Nutzungsdauer 1000 h

Temperaturbereich zur optimalen Strahlungsausbeute

+20 °C bis +30 °C

Fassung

E 27

Zulassiger Temperaturbereich fiir die Bestrahlungs-
einrichtung

+10 °C bis +50 °C

Zulassige Feuchte fur die Bestrahlungseinrichtung

<75%r.F

HINWEIS

Die Diagramme zur Temperaturdnderungsgeschwindigkeit und
Warmekompensation in der Priifschrank-Betriebsanleitung sind

ungultig.

Die Prifraumhdhe verringert sich durch den Strahler um ca. 130 mm.

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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ULTRA-VITALUX-BESTRAHLUNGSEINRICHTUNG

1)

1.4 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

Installieren Sie die Bestrahlungseinrichtung wie folgt:

S

| FORM_A321 110100 mk

Abb 1-1
Bestrahlungseinrichtung

» Stopfen (1) der Durchfuhrung (2) in der Prufschrankdecke (3)
entfernen

» Strahlereinsatz (4) in Durchfuhrung (2) in Prufschrankdecke (3)
montieren

» Strahler (5) aus Verpackung nehmen und in Strahlereinsatz (4)
einschrauben

» Stecker (6) des Verbindungskabels am Hauptschalterfeld des Pruif-
schranks einstecken.

GEFAHR

Das Verbindungskabel darf nur in die Steckdose im Hauptschal-
terfeld eingesteckt werden, da sonst keine Uberwachung der fur
die Bestrahlungseinrichtung zuldssigen Temperatur- und Feuch-
tewerte gegeben ist.

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



ULTRA-VITALUX-BESTRAHLUNGSEINRICHTUNG

1)

1.5

A\

Inbetriebnahme

Neben der vorliegenden Betriebsanleitung ist auch die Betriebsanlei-
tung des Prifschrankes und des Bedienteils »Touchpanel« zu beach-
ten. Erst dann darf die Bestrahlungsprifung durchgefiihrt werden.

Nehmen Sie die Bestrahlungseinrichtung wie folgt in Betrieb:
» Digitalkanal »Bestrahlung UV« aktivieren

- BeiBedarf Digitalkanal »Feuchte« aktivieren (— Betriebsanleitung
»Touchpanel« Kap.2.6)

» Sollwert fir Temperatur am Bedienteil eingeben
» Sollwert fir Feuchte am Bedienteil eingeben

* Prifschrank starten

HINWEIS

Bei Betrieb der Bestrahlungseinrichtung sind Temperaturwerte
zwischen +10 °C bis +50 °C und Feuchtewerte < 75 % r.F. mdg-
lich. AuRerhalb dieser Bereiche ist die Steckdose im Hauptschal-
terfeld ausgeschaltet. Digitalkanal »Bestrahlung UV« wird
zuruckgesetzt.

ACHTUNG

Bei Betrieb des Prifschranks aul3erhalb der zulassigen Tempe-
ratur- und Feuchtewerte ist die Bestrahlungseinrichtung auszu-
bauen.

HINWEIS

Die Bestrahlungseinrichtung kann auch Uber ein Prifprogramm
ein- oder ausgeschaltet werden. »Priifprogramm-Editor« — Be-
triebsanleitung »Touchpanel« Kap.7.

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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ULTRA-VITALUX-BESTRAHLUNGSEINRICHTUNG

1)

1.6

>

1.7

171

1.7.2

Aul3erbetriebnahme
Nehmen Sie die Bestrahlungseinrichtung wie folgt auf3er Betrieb:
» am Bedienteil auf »STOP« driicken

Bei Betrieb des Prufschranks aufRerhalb der fur Bestrahlung zuléssigen
Temperatur- und Feuchtewerte ist die Bestrahlungseinrichtung wie
folgt auszubauen:

» Verbindungskabel ausstecken
» Strahler aus Strahlereinsatz drehen
» Strahlereinsatz aus Durchfiihrung nehmen

» Durchfuhrung mit Stopfen verschlieBen

GEFAHR
Der Strahler kann heifl? sein!

HINWEIS
Nach dem Abschalten des Strahlers kann dieser erst nach 2 - 3
Minuten Abkuhlzeit erneut eingeschaltet werden.

Wartung

GEFAHR

Bevor Sie mit Wartungsarbeiten an der Bestrahlungseinrichtung begin-
nen, fihren Sie folgende Schritte aus:

» Prifschrank auf Raumtemperatur fahren.

e Hauptschalter in Pos. »O« drehen

* Netzstecker ziehen

» Bestrahlungseinrichtung am Hauptschalterfeld des Prifschranks
ausstecken

Strahler wechseln

Drehen Sie den Strahler aus der Einsatzeinrichtung und ersetzen Sie

ihn durch einen neuen.

Verbrauchsmaterial

Fur die Wartungsarbeiten werden folgende Verbrauchsmaterialien ver-
wendet.

Bestell-Nr. Bezeichnung

63990050 Ultra Vitalux Strahler GUR 53 230V 300W

1) Option
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ZUSATZLICHE FEUCHTEREGELUNG MIT KAPAZITIVEM MESSSYSTEM

1)

ANHANG: ZUSATZLICHE FEUCHTEREGELUNG

1.1

1.2

121

1.2.2

1.3

MIT KAPAZITIVEM MESSSYSTEMY

Einleitung

Dieser Anhang beinhaltet die Installations- und Betriebsanleitung fur die
zusatzliche Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtemesssystem?®.

Beschreibung

Aufbau

Der Fiihler des kapazitiven Feuchtemesssystems? ist vorne im
Prufraumboden installiert.

Funktion

Zu der in der Grundausstattung eingebauten psychrometrischen Mes-
seinrichtung ist zusétzlich ein kapazitives Feuchtemesssystem® einge-
baut. Mit diesem Feuchtemesssystem kdnnen Klimaprifungen tber
einen langeren Zeitraum durchgefiihrt werden. Uber den Digitalkanal
»Kapazitiver Feuchtefiihler« wird das kapazitive Feuchtemesssystem
in Betrieb genommen.

Technische Daten

Feuchtebereich fur das kapazitive Feuchtemesssystem:
— 3.7 Daten fir Klimapriifungen? (Seite 21)

1) Option

2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |



ZUSATZLICHE FEUCHTEREGELUNG MIT KAPAZITIVEM MESSSYSTEM
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1.4 Inbetriebnahme

Neben der vorliegenden Betriebsanleitung ist auch die Betriebsanlei-
tung des Prifschrankes und die Betriebsanleitung fur das Bedienteil
»Touchpanel« zu beachten. Erst dann darf das kapazitive
Feuchtemesssystem® in Betrieb genommen werden.

Nehmen Sie das kapazitive Feuchtemesssystem® wie folgt in Betrieb:

» Digitalkanal »Feuchte« und Digitalkanal »Kapazitiver Feuchtefuh-
ler« einschalten (— Betriebsanleitung »Touchpanel« Kap.2.6)

e Sollwert fur Temperatur und Feuchte am Bedienteil einstellen

* Prifschrank starten

HINWEIS

Das kapazitive Feuchtemesssystem kann auch tber ein Prifpro-
gramm ein- oder ausgeschaltet werden. — Betriebsanleitung
»Touchpanel« Kap. 7.

1.5 Aullerbetriebnahme

Nehmen Sie das kapazitive Feuchtemesssystem® wie folgt auRer Be-
trieb:

* »STOP«-Taste driicken

< Digitalkanal »Feuchte« und »Kapazitiver Feuchtefiihler« ausschal-
ten

1) Option
2) nur Klimaprifschréanke
3) nur Priufschranke ab 600 |
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BETAUUNGSPRUFUNGY

ANHANG: BETAUUNGSPRUFUNGY

1.1 Einleitung
Dieser Anhang beinhaltet die Betriebsanleitung fur die Betauungspru-
fung.

1.2 Beschreibung

121 Aufbau
Zur Erzeugung einer Betauung auf dem Prifgut ist der Prifschrank mit
einer Betauungseinrichtung ausgestattet.

1.2.2 Funktion
Um eine Betauung auf dem Prifgut zu erreichen muss dieses Uber ei-
nen langeren Zeitraum einer konstanten Temperatur ausgesetzt wer-
den. Durch Einschalten des Digitalkanals »Betauungsprifung« wird die
Temperaturregelung auf einen speziellen Regler im Befeuchtungsbad
umgeschaltet. Dieser Regler folgt dem vorgegebenen Temperatur-Soll-
wert. Uber den Stellwert »Temp.diff« kann die Starke der Betauung vor-
gewahlt werden.
HINWEIS
Grol3e Temperaturdifferenz = starke Betauung
Kleine Temperaturdifferenz = geringe Betauung
Der konstante Wert fur die Temperaturdifferenz (zwischen
Prufraum- und Badtemperatur) sollte 10 bis 30 K betragen und
Uber einen Zeitraum von 30 bis 45 Minuten gehalten werden.
Als Beispiel fiir eine Betauungsprifung ist auf dem Programm-
platz 50 die BMW-Norm 601 22.0 T4 gespeichert. Dieses Pro-
gramm kann als Kopiervorlage fiur andere Anwendungen
verwendet werden.
HINWEIS
Dieses Programm ist nicht schreibgeschitzt

1.3 Technische Daten
Betauungsbereich: 10 °C bis 95 °C

1) Option
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BETAUUNGSPRUFUNG

1)

1.4 Betauungsprogramm erstellen

Folgende Bedingungen mussen erfillt sein:
— Wert der Temperaturdifferenz muss 10 K bis 30 K betragen

— Beim Start des Betauungsvorgangs miissen die Digitalkanéale
»Feuchte« und »Betauungsprufung« gleichzeitig eingeschaltet sein.

Programm flr die Betauung im Programme-Editor erstellen — Betriebs-
anleitung »Touchpanel« Kap.7.

« Die Prufraumtemperatur ist auf ca. +80 °C anzuheben.

» Einstellung der Temperaturdifferenz am Bedienteil im Menl »Son-
derfunktionen« — »Stellwerte« — »Temp.diff« vornehmen.

— Betriebsanleitung »Touchpanel« Kap. 3.3 »Sonderfunktionen«

« Am Ende des Betauungsvorgangs Prifraum durch Eingabe eines
niedrigen Feuchtewerts trocknen.

* Programm speichern

HINWEIS

Als Kopiervorlage zur Programmerstellung kénnen Sie das auf
Programmplatz 50 gespeicherte Betauungsprogramm (BMW-
Norm) aufrufen und anwenderspezifisch abandern. — Betriebs-
anleitung »Touchpanel«, »Prifprogramm kopieren« Kap.6.3.1.

1.5 Inbetriebnahme

Neben der vorliegenden Betriebsanleitung ist auch die Betriebsanlei-
tung fur das Bedienteil »Touchpanel« zu beachten. Erst dann darf die
Betauungsprufung durchgefiihrt werden.

« Prufprogramm aufrufen — Betriebsanleitung »Touchpanel,
»Start-Optionen« Kap. 6.5

* Prufprogramm starten

HINWEIS
Durch den Beflillungsvorgang der Befeuchtungsschale wird der
Start des Prifprogramms um ca. 90 Sekunden verzégert.

1.6 AulRerbetriebnahme

Nach Ablauf der Programmzeiten wird das Prifprogramm automatisch
gestoppt.

1) Option
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